


Толщина
1п.м. 
(1шт.) Общая 1п.м. 

(1шт.) Общая 1п.м. 
(1шт.) Общая

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15
Шаровой кран 100 2 40 0,096 0,192 0,25 0,86 1,72
Шаровой кран 80 2 40 0,041 0,082 0,25 0,75 1,50
Шаровой кран 40 6 40 0,016 0,096 0,25 0,53 3,18
Шаровой кран 32 2 40 0,016 0,032 0,25 0,53 1,06

δ=40 0,402
δ=60

Т1 17,5 0,34 7,14 40 0,016 0,364 0,5 0,57 10,97
Т2 17,5 0,34 7,14 40 0,016 0,364 0,5 0,57 10,97
Т1 75,00 0,34 30,6 80 0,042 4,095 0,5 0,82 67,65
Т2 75,00 0,34 30,6 80 0,042 4,095 0,5 0,82 67,65
Т1 1,50 0,14 0,252 40 0,01 0,0195 0,5 0,43 0,71
Т2 1,50 0,14 0,252 40 0,01 0,0195 0,5 0,43 0,71
Т1 1,00 0,1 0,12 40 0,008 0,0104 0,5 0,39 0,43
Т2 1,00 0,1 0,12 40 0,008 0,0104 0,5 0,39 0,43

80 8,19

40 0,7878
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Тип покрытияВид прокладки Назначение 
трубопровода Тип покрытия

1 1

Поверхность, м²Объем, м³ 

7,46

Стеклопластик 
рулонный для 
теплоизоляции 

РСТХ  (ТУ 6-11-145-
80)(РСТ 415Л)     

159,52
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обкладок, марка 100
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Антикоррозионное 
покрытие масляно-

битумное в два слоя по 
грунту ГФ-021 ОСТ6-10-
426-79 ГОСТ25129-82

Маты минераловатные 
прошивные, без 

обкладок, марка 100

Сталь оцинкованная 
(ГОСТ 14918-80)

Итого

Антикоррозионное покрытие
Диаметр 
Ду, мм

Протяж., 
м. (кол-
во, шт.) 

Толщи
на, мм

Основной изоляционный слой
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