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Форма 2 

Подрядчик: 

ООО “Юка”
Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 23/400 кВА»

Адрес: «Тюменская обл., г.о. Тапаевск,  

р-н п. Нагорный, к/н 63-63-10/015/2010-425» 

Заказчик: 

АО «Тюменская сетевая компания» 

«___» _________20    г. 
Акт технической готовности электромонтажных работ 

Комиссия в составе: 

Представитель заказчика:     Антонов А.В. Начальник Тапаевского участка 

                                                     ЦЭС АО «Тюменская сетевая компания» 
                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 
Представители подрядчика: Директор ООО «Юка» Кузьмин Д.А.  
                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество) 

                                                 Технический директор ООО «Юка»  Журов В.Н.   
                                                                                                        (должность, фамилия, имя, отчество) 

произвели осмотр смонтированного электрооборудования. 

1. Электромонтажной организацией выполнены следующие работы: 

Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП 23/400 кВА до абонента, расположенного по адресу: 

Тюменская обл., г.о.Тапаевск, р-н п. Нагорный, к/н 63-63-10/015/2010-425. ВЛ-0,4 кВ 

выполнена на ж/б стойках СВ95-3 и СНЦс-5,1-11,5 проводом СИП 2 – 3х70+1х70. 

Абоненту установлен счётчик NP73Е.1-10-1 (SFSK) в шкафу ШУ-4 на опоре №9.

Строительная длина ВЛ-0,4 кВ - 293 м. 

Количество вновь подключаемого потребителя - 1. 

Расчётная нагрузка вновь подключаемого потребителя – 15 кВт. 

Напряжение питания вновь подключаемого потребителя – 380 В. 

Категория надёжности электроснабжения – III. 

2. Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом, разработанным 

ООО «Юка» № 6053-06.20-ЭС. 

3. Комиссия проверила техническую документацию (приложение 2), предъявленную в объеме 

требований ПУЭ-7 изд., СНиП 3.05.06-85. 

4. Индивидуальные испытания электрооборудования: проведены. 

5. Ведомость смонтированного электрооборудования приведена в приложении 4. 

6. Заключение. 

6.1 Электромонтажные работы выполнены по проектной документации согласно требованиям 

СНиП 3.05.06.-85 и ПУЭ-7 изд. 

6.2 Настоящий Акт является основанием для: 

а) организации работы рабочей комиссии о приемке оборудования после 

индивидуальных испытаний; 

б) непосредственной передачи электроустановки заказчику (генподрядчику) 

в эксплуатацию. 

Сдали: 

Директор ООО «Юка» ____________________________________/ Кузьмин Д.А. / 
                        (подпись) 

Технический директор ООО «Юка» _________________________/ Журов В.Н. / 
                                                      (подпись) 

Принял: 

Начальник Тапаевского участка ЦЭС __________________________/ Антонов А.В. / 
                                   (подпись) 



Приложение 4

к Акту технической готовности от  

«____» ____________ 20___г. 

Подрядчик: 

ООО «Юка» 

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 

23/400 кВА» 

Адрес: 

«Тюменская обл.,г.о. Тапаевск,  

р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010-425» 

Заказчик: 

АО«Тюменская сетевая компания» 

Ведомость смонтированного оборудования  

№ 

п.п. 

Наименование 

электрооборудования, 

комплекта 

Тип, марка Кол-во 
Приме- 

чание 

1 2 3 4 5 

Работы в ТП 

1 Счётчик NP73Е.3-14-1 (SFSK) 2 шт. 

2 Автоматический выключатель ВА101 3Р-016А-С 1 шт. 

3 Трансформатор тока Т-0,66-600/5-5VA-0,5S 3 шт. 

4 Трансформатор тока Т-0,66-100/5-5VA-0,5S 3 шт. 

5 Маршрутизатор RTR8A.LG-1-1 (SFSK) 1 шт. 

6 Предохранитель ПН-2-100-10 3 шт. 

7 Шкаф металлический ЩМП-2-0 74У2  IP54 3 шт. 

Кабельные изделия 

8 Провод СИП 2 – 3х70+1х70 293 м 

Электротехническое оборудование 

9 Удалённый дисплей CIU7.L-4-3 1 шт. 

10 Счётчик  NP73Е.1-10-1 (SFSK) 1 шт. 

11 Шкаф учёта ЩУ 3/1-1 74 У1  IP54 1 шт. 

12 Автоматический выключатель ВА103 3Р-040А-С 1 шт. 

Опоры железобетонные  

13 Стойка железобетонная СВ95-3 3 шт. 

14 Стойка железобетонная СНЦс-5,1-11,5 6 шт. 

     

Производитель работ ООО «Юка»___________________________ / Климов В.Н. / 
                                                                                  (подпись) 

Начальник Тапаевского участка ЦЭС__________________________ / Антонов А.В. / 
                                                                                   (подпись) 



Подрядчик: 

ООО «Юка» 

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 

23/400 кВА» 

Адрес: 

«Тюменская обл.,г.о. Тапаевск,  

р-н п. Нагорный,  

к/н 63-63-20/015/2010-425» 

Заказчик: АО«Тюменская сетевая компания» 

«___» _________20    г. 

Ведомость приборов учёта 
№ 

п.п. 

Наименование 

оборудования 

Номер 

прибора 
Место установки Примечание 

1 Счётчик NP73Е.1-10-1 (SFSK) №04351828 

р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010 

-425 

Опора №9 

2 Счётчик NP73Е.3-14-1 (SFSK) №04306612 ТП 23/400 кВА 

3 Счётчик NP73Е.3-14-1 (SFSK) №04308117 ТП 23/400 кВА 

    

Производитель работ ООО «Юка»__________________________ / Климов В.Н. / 
                                                                                 (подпись) 

Начальник Тапаевского участка ЦЭС________________________ / Антонов А.В. / 
                                                                                 (подпись) 



Форма 22 

Подрядчик: 

ООО «Юка» 

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 

23/400 кВА» 

Адрес: 

«Тюменская обл.,г.о. Тапаевск,  

р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010-425» 

Заказчик: АО«Тюменская сетевая компания» 

«___» _________20    г. Ведомость монтажа воздушной линии передачи 

Наименование опоры 

Установ

лено на 

ВЛ, шт. 

Тип опоры 

(номер для 

нетиповых) 

Материал 

опоры 

Защитное покрытие 

дополнительно к 

заводскому (окраска, 

антисептик), кол-во опор 

Промежуточная П29 3 СВ95-3 ж/б - 

Анкерная А29 2 СНЦс-5,1-11,5 ж/б - 

Угловая анкерная УА49 3 СНЦс-5,1-11,5 ж/б - 

Угловая промежуточная 

УА49 
1 СНЦс-5,1-11,5 ж/б - 

Всего: 9 - - - 

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также 

разворот и наклон не выходят за пределы, допустимые требованиями пп. 3.144-3.146 и 
таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85. 

1. Монтаж проводов. 

На ВЛ-0,4кВ смонтирован провод марки СИП 2 – 3х70+1х70 в общем количестве 

293 м. 

На опоре № 9 установлены зажимы для временного заземления ZVZ481. 

Монтаж проводов выполнен в соответствии с проектом № 6053-06.16-ЭС. 

Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) 

проекта. 

2. Монтаж заземляющих устройств. 

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ-0,4кВ выполнен в соответствии с 

проектом и требованиями раздела ПУЭ (изд. 7) "Защита от перенапряжений, заземление". 

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п. 2.5.129 и таблице 

2.5.19 ПУЭ. 

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные 

комиссии, хранятся у заказчика. 

Заключение: Смонтированная ВЛ-0,4кВ, соответсвует правилам ПУЭ, СНиП. 

Производитель работ ООО «Юка»______________________ / Климов В.Н. / 
                                                                                   (подпись) 

Начальник Тапаевского участка ЦЭС______________________ / Антонов А.В. / 

                                                                                   (подпись) 



Форма 22 

Подрядчик: ООО «Юка»

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 

23/400 кВА» 

Адрес: 

«Тюменская обл.,г.о. Тапаевск,  

р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010-425» 

Заказчик: 

АО «Самарская сетевая компания» 

«___» _________20    

г. 

ПАСПОРТ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи 

Наименование опоры 

Установ

лено на 

ВЛ, шт. 

Тип опоры 

(номер для 

нетиповых) 

Материал 

опоры 

Защитное покрытие 

дополнительно к 

заводскому (окраска, 

антисептик), кол-во опор 

Промежуточная П29 3 СВ95-3 ж/б - 

Анкерная А29 2 СНЦс-5,1-11,5 ж/б - 

Угловая анкерная УА49 3 СНЦс-5,1-11,5 ж/б - 

Угловая промежуточная 

УА49 
1 СНЦс-5,1-11,5 ж/б - 

Всего: 9 - - - 

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот 

и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п. 3.144 - 3.146 и таблиц 

6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85. 

2. Монтаж проводов и тросов. 

На ВЛ-0,4кВ смонтирован провод марки СИП 2 – 3х70+1х70 в общем количестве 

293 м. 

На опоре № 9 установлены зажимы для временного заземления ZVZ481. 

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса 

проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта. 

3. Соединение проводов и тросов. 

Номер опор и 

пролетов, на 

которых 

смонтированы 

соединения 

Тип 

соединительного 

напряженного 

зажима 

Способ монтажа 

соединения 

Исполнитель 

Фамилия, И.О. Подпись 

№ 9 ОР-645 Врезка Климов В.Н. 

4. Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением 

требований пп. 3.149 - 3.157 СНиП 3.05.06-85 и п. 1.8.41 ПУЭ-7. 

5. Монтаж заземляющих устройств. 

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ-0,4 кВ выполнен в соответствии с проектом и 

требованиями раздела ПУЭ-85 «Защита от перенапряжений, заземление». 

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует пп. 2.4.38; 2.4.91;2.5.129; 

2.5.173 и таблице 2.5.19 ПУЭ-7. 

Протоколы и измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные 

комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации). 

6. Заключение: Смонтированная ВЛ-0,4 кВ соответствует правилам ПУЭ, СНиП. 

Производитель работ ООО «Юка»                                             / Климов В.Н. / 
                                               (подпись) 

Начальник Тапаевского участка ЦЭС______________________ / Антонов А.В. /                                 
(подпись) 





АКТ 

на скрытые работы по установке опор низковольтной сети 

Подрядчик: 

ООО «Юка» 

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 

23/400 кВА» 

Адрес: 

«Тюменская обл.,г.о. Тапаевск,  

р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010-425» 

Заказчик: 

АО«Тюменская сетевая компания» 

                        «___» _________20    г. 

Комиссия в составе: 

Губин А.Г. Начальник Карельского участка ЦЭС. 

Журов В.Н. Технический директор ООО «Юка». 

Произвела осмотр законченных котлованов под опоры: №1-9. 

Осмотром установлено: 

1 Заглубление опор выполнено по чертежам и согласно ПУЭ. 

2 Отступления от проекта нет. 

3 Характеристика установленных опор: 

№ 

п/

п 
Наименование опор Тип опор 

Кол-во 

опор 

Общая 

высота 

опоры, 

м 

Глубина 

заложени

я стойки 

опоры в 

грунте, м 

Глубина 

заложени

я подкоса 

опоры в 

грунте, м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВЛ-0,4кВ 

1 Промежуточная П29 СВ95-3 3 9,5 2,20 - 

2 Анкерная А29 
СНЦс-

5,1-11,5 
2 11,5 2,00 - 

3 
Угловая анкерная 

УА29 

СНЦс-

5,1-11,5 
3 11,5 2,00 - 

4 

Угловая 

промежуточная

УП29 

СНЦс-

5,1-11,5 
1 11,5 2,00 - 

4. Засыпка котлованов производилась вручную с послойным трамбованнием. 

          

Технический директор ООО «Юка» _______________________ / Журов В.Н. /  
                                  (подпись) 

Производитель работ ООО «Юка» ________________________ / Климов В.Н. / 
                                (подпись) 

Начальник Тапаевского участка ЦЭС________________________ / Антонов А.В. / 
                                                                                                                                            (подпись) 



АКТ 

на скрытые работы по заземлению опор 

                                  Подрядчик: ООО «Юка» 

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 

23/400 кВА» 

Адрес: «Тюменская обл.,г.о. Тапаевск, 

р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010-425» 

Заказчик: АО «Тюменская сетевая компания» 

                      «___» _________20    г. 

Комиссия в составе: 

Губин А.Г. Начальник Карельского участка ЦЭС. 

Журов В.Н. Технический директор ООО «Юка». 

Климов В.Н. Производитель работ ООО «Юка». 

Произвела осмотр заземления на опорах №№ 1, 4, 7, 9. 

Осмотром установлено: 

1.  Повторное заземление выполнено по чертежам и согласно ПУЭ. 

2.  Соединение заземляющих шин с электродами выполнены сваркой. 

3.  Характеристика заземлений по ЛЭП. 

№ 

п/п 

Заземление опор Электроды заземления Шины заземления 

Все

го 

по 

ЛЭ

П 

№№ опор с 

заземл. 

Тип опор 

заземл 

оборуд. 

Кол-во, 

шт./ 

длина, 

м 

Глубина 

залож. 

от 

поверх. 

земли, м 

Рассто

яние 

между 

электр

одами 

Сечен

ие, 

мм2 

Дли

на, 

м 

Глубина 

залож. 

от 

поверхн. 

земли, м 

1 3 1, 7, 9 
СНЦс-5,1-

11,5 
1/3 0,5 - 200 5 0,5 

2 1 4 СВ95-3 1/3 0,5 - 200 5 0,5 

Работа выполнялась бригадой ООО «Юка». 

Технический директор ООО «Юка» ________________________ / Журов В.Н. /  
                                        (подпись) 

Производитель работ ООО «Юка» _________________________ / Климов В.Н. / 
                                   (подпись) 

Начальник Тапаевского участка ЦЭС_________________________ / Антонов А.В. / 
                                                                                                                                             (подпись) 



ПАСПОРТ

Заземляющего устройства 

инв. №

Основные данные 

Подрядчик: ООО «Юка»

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 

23/400 кВА» 

Адрес: «Тюменская обл., г.о.Тапаевск,  

р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010-425» 

Заказчик: АО «Тюменская сетевая компания» 

                    «___» _________20    г. 

Заземлитель Заземляющий проводник 

Количество 1 Материал Полоса 5х40 мм 

Материал Уголок 50х50х5мм Длина, м 5 м 

Длина, м  3 Способ присоединения  сварка 

Расстояние между заземлителями, м - Способ прокладки горизонтальный 

Глубина заложения 0,5 

Производитель работ ООО «Юка»_____________________________ / Климов В.Н. / 
                                                                                                  (подпись) 



ВЕДОМОСТЬ

отступления от проекта по сооружению 

                             Подрядчик: ООО «Юка» 

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 

23/400 кВА» 

Адрес: «Тюменская обл., г.о.Тапаевск, 

р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010-425» 

Заказчик: АО «Тюменская сетевая компания» 

                       «___» _________20    г. 

№ п/п Наименование  Чем вызвано 
С кем 

согласовано 

1 НЕТ - - 

Электромонтажные работы выполнены в соответствии с проектом. 

Производитель работ ООО «Юка» ________________________ / Климов В.Н. / 
                                        (подпись) 

Начальник Тапаевского участка ЦЭС________________________ / Антонов А.В. / 
                                           (подпись) 



Форма 4

Приложение 3 

к Акту технической готовности от

«___»__________________20___г. 

Подрядчик: 

ООО «Юка» 

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 

23/400 кВА» 

Адрес: 

«Тюменская обл.,г.о. Тапаевск,  

р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010-425» 

Заказчик: АО «Тюменская сетевая компания» 

ВЕДОМОСТЬ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ НЕДОДЕЛОК, 

НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ КОМПЛЕКСНОМУ ОПРОБОВАНИЮ 

№ п/п Недоделки Срок устранения Кто устраняет 

1 НЕТ - - 

Производитель работ ООО «Юка»___________________________ / Климов В.Н. / 
                                                                                           (подпись) 

Начальник Тапаевского участка ЦЭС___________________________ / Антонов А.В. / 
                                                                                              (подпись) 



ООО «Юка» Заказчик: АОТюменская сетевая компания»  
г. Тюмень

Электролаборатория 

445550, г. Тюмень, ул. Тургенева, д. 7

Тел/факс 5(555)555-55-55

Свидетельство о регистрации 

№ 55-555-55 от 05.02.2014 г. 

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 

23/400 кВА» 

Адрес: «Тюменская обл., г.о.Тапаевск, 

р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010-425» 

Дата проведения испытания:

« 15 » августа 2016 г. 

Протокол №1 
проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств 

1. Результаты внешнего осмотра (целостности и надёжности заземляющих устройств): 

удовлетворительно 
2. Вид грунта: суглинок 
3. Характер грунта: средней влажности 

влажный, средней влажности, сухой 

4. Заземляющее устройство, применяемое для электроустановки: до 1000 В 
до 1000 В, до и выше 1000 В, свыше 1000 В 

5. Режим нейтрали: глухозаземленная 
6. Удельное сопротивление грунта, Ом × м: 80 
7. Результаты испытаний: 

№

п/п 

Назначение заземлителя, 

заземляющего устройства 

Расстояние до 

потенциальных 

и токовых

электродов, м 

Сопротивление заземлителей 

(заземляющих устройств), Ом 
Кпопр. 

Вывод о 

соответств. 

нормативн. 

документу 
Допус-

тимое 

Изме-

ренное 

Приведён-

ное 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Опора №1 20-30 30 13,7 13,7 1 Соответств. НД 

2 Опора №4 20-30 30 13,5 13,5 1 Соответств. НД 

3 Опора №7 20-30 30 13,8 13,8 1 Соответств. НД 

4 Опора №9 20-30 30 13,7 13,7 1 Соответств. НД 

8. Условия окружающей среды при проведении измерений: 

8.1 Температура воздуха     25°С 

8.2 Влажность                       80 % 

8.3 Атмосферное давление  754   мм.рт.ст 

9.  Нормативно-технический документ: Таблица 35, 36 ПТЭЭП, п.1.8.39. ПУЭ. 

10 . Измерительные приборы: 

Наименование Тип 
Заводской 

номер 
Характеристики 

Дата поверки 
Диапазон Погрешность 

Измеритель сопротивления 

заземления 
М416 13188 0-1000 Ом 5,0% 04.12 2015 г. 

Гигрометр 

психометрический 
ВИТ-2 Б 205/48 - - 11.03. 2016 г. 

Барометр-анероид МД-49-2 1246 - - 15.08.2016 г. 

        11. Заключение на соответствие требованиям НТД: 
      Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации. 
12. Примечание: _____________________________________________________________  

Испытания проводили: ___________________ / Бочаров С.Е. / 

          Начальник ЭТЛ: _________________________ / Губин С.В. / 



ООО «ЮКА» Заказчик: «АО Тюменская сетевая компания» г. Тюмень 
Электролаборатория 

445550, г. Тюмень, ул. Тургенева, д. 7

Тел/факс 5(555555-55-09 

Свидетельство о регистрации 

№ 55-555-55 от 05.02.2015 г. 

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 23/400 кВА»

Адрес: «Тюменская обл., г.о. Тапаевск,  

р-н п. Нагорный, к/н 63-63-20/015/2010-425» 

Дата проведения испытания:

« 15 » августа 2016 г. 

Протокол №2 
проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей 

1. Результаты испытаний: 

№

п/п 

Наименование линий, по 

проекту 

Р
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Сопротивление изоляции, МОм 
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L1-

L2

(А-В) 

L2-

L3

(В-С) 

L3-

L1

(С-А) 

L1-N

(А-N) 

(PEN

) 

L2-N 

(В-N) 

(PEN

) 

L3-N 

(С-N) 

(PEN

) 

L1-PE 

(А-РЕ) 

L2-PE 

(В-РЕ) 

L3-PE

(С-РЕ) 
N-PE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 ТП 23/400 кВА – Опора №9 380 СИП-2 3х70+1х70 500 500 500 500 500 500 - - - - Соотв НД 

Выполнена фазировка жил провода. 

2.    Условия окружающей среды при проведении измерений: 

2.1. Температура воздуха           25°С 

2.2. Влажность                            80 % 
2.3. Атмосферное давление       754   мм. рт. ст. 

3.    Нормативно-технический документ: ПУЭ 1.8.37,2.1.13-2.1.17., ГОСТ Р50571-16-99. 

4.    Измерительные приборы: 

Наименование Тип Зав.№ 
Характеристики Дата 

поверки Напряжение, В Погрешность 

Мегаомметр ЭСО 202/2-Г 63255 1000 15 % 04.12 2015 г. 

Гигрометр психометрический ВИТ-2 Б 205/48 - - 11.03. 2016 г. 

Барометр-анероид МД-49-2 1246 - - 15.08.2016 г. 

5.    Примечание: Перепечатка без разрешения запрещена. 

6. Заключение на соответствие требованиям НТД: 

Сопротивление изоляции соответствует НТД. Годно к эксплуатации. 

Испытания проводили: ___________________ / Бочаров С.Е./ 

Начальник ЭТЛ: _________________________ / Губин С.В. / 



ООО «Юка» Заказчик: АО Тюменская сетевая 

компания» г. Тюмень 
Электролаборатория 

445550, г. Тюмень, ул. Тургенева, д. 7

Тел/факс 5(555)555-55-55

Свидетельство о регистрации 

№ 55-555-55 от 05.02.2015 г. 

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ 

от ТП 23/400 кВА» 

Адрес: «Тюменская обл., 

г.о. Тапаевск,  

р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010-425» 

Дата проведения испытания:

« 15 » августа 2016 г. 

Протокол №3 
проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали 

Наименование

оборудования 

или цепи 

Автомат (предохранитель) 

Iк.з. 

(А) 

Время 

срабаты

вания (с) 

Вывод о

Соответст- 

вии Н.Д. 

Тип

аппарата

защиты 

Харак- 

терис- 

тика 

I

ном 

(А) 

По Н.Д. Iк.з. должен 

составлять не менее. 

Эл. магн

расц. (А) 

Тепл 

расц. (А) 

Пл.

вставка 

(А) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ТП 23/400 кВА 

Фидер  ф.А 

ВА57-35 
Iотс= 

10Iном 

100 - 300 - 311 4,6 Соотв.НД. 

               ф.В 100 - 300 - 309 4,8 Соотв.НД. 

               ф.С 100 - 300 - 325 4,5 Соотв.НД. 

Условия окружающей среды при проведении измерений: 

2.1 Температура воздуха        25°С 

2.2 Влажность                          80 % 

2.3 Атмосферное давление     754 мм. рт. ст. 

3.  Нормативно-технический документ: ПУЭ 1.8.39(п.4);  ПТЭЭП (приложение 3,п.28.4), ГОСТ Р50571-16-99. 

4.  Измерительные приборы: 

Наименование Тип 

Заводской 

номер 

Характеристики 

Дата поверки 
Диапазон Погрешность 

Измеритель параметров 

цепей электропитания MZC-200 163592 1,15 А – 22 кА 2,0 / 3,0 % 04.12 2015 г. 

Гигрометр 

психометрический 
ВИТ-2 Б 205/48 - - 11.03. 2016 г. 

Барометр-анероид МД-49-2 1246 - - 15.08.2016 г. 

5. Заключение на соответствие требованиям НТД: 

Токи короткого замыкания на землю соответствуют НТД и обеспечивают надёжное срабатывания защиты. 

Испытания проводили: ___________________ / Бочаров С.Е. /       

             

Начальник ЭТЛ: _________________________ / Губин С.В. / 



ООО «Юка» Заказчик: «АО Тюменская сетевая компания» 
г. Тюмень 

Электролаборатория 

4555520, г. Тюмень, ул. Тургенева, д. 

7 Тел/факс 5(555)555-55-55

Свидетельство о регистрации 

№55-555-55 от 05.02.2015 г. 

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 

23/400 кВА» 

Адрес: «Тюменская обл., г.о. 

Тапаевск,  р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010-425» 

Дата проведения испытания:

« 15 » августа 2016 г. 

Протокол № 4 
проверки цепи между заземлителями и заземляемыми элементами 

1. Результаты испытаний: 

п/п 

Месторасположение и наименование 

электрооборудования 

Сопротивление

цепи заземления 

(Ом) 

Вывод о 

соответствии 

нормативному 

документу 
Измерен- 

ное 

Значение

по НД 

1 2 3 4 5 

1 Опора №1 0,03 ≤ 0,05 Соответств. НД 

2 Опора №4 0,02 ≤ 0,05 Соответств. НД 

3 Опора №7 0,02 ≤ 0,05 Соответств. НД 

4 Опора №9 0,03 ≤ 0,05 Соответств. НД 

5 ШУ-1 в ТП 23/400 кВА 0,03 ≤ 0,05 Соответств. НД 

6 ШУ-2 в ТП 23/400 кВА 0,02 ≤ 0,05 Соответств. НД 

7 ШУ-3 в ТП 23/400 кВА 0,03 ≤ 0,05 Соответств. НД 

8 ШУ-4 на опоре №9 0,03 ≤ 0,05 Соответств. НД 

2. Условия окружающей среды при проведении измерений:                                                                                                    

2.1 Температура воздуха        25°С 

2.2 Влажность                          80 % 

2.3 Атмосферное давление     754 мм. рт. ст. 

3.  Нормативно-технический документ: Приложение № 3,пп 26.1,28.5  ПТЭЭП, п.1.8.39. ПУЭ. 

4.  Измерительные приборы: 

Наименование Тип 
Заводской 

номер 
Характеристики 

Дата поверки 
Диапазон Погрешность 

Измеритель проводников 

присоединения к земле MIC - 3 344180 0,01-200 Ом 2,5% 04.12 2015 г. 

Гигрометр 

психометрический 
ВИТ-2 Б 205/48 - - 11.03. 2016 г. 

Барометр-анероид МД-49-2 1246 - - 15.08.2016 г. 

5. Заключение на соответствие требованиям НТД: 

5.1. Проверена целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их 

соединений. 

5.2. Сопротивление переходных контактов выше нормы, указаны в п/п нет. 

5.3. Не заземлено оборудование, указанное в п/п нет. 

       5.4  Величина измеренного переходного сопротивления контактов заземляющих и нулевых проводников, 

элементов электрооборудования соответствует нормам НТД. 

Испытания проводили: ___________________ / Бочаров С.Е. /       

             

Начальник ЭТЛ: _________________________ / Губин С.В. / 



ООО «Юка» Заказчик: «АО Тюменская сетевая компания» 

г. Тюмень 
Электролаборатория 

55520, г. Тюмень, ул. Тургенева, д. 7

Тел/факс 5(555)555-55-55

Свидетельство о регистрации 

№5555-555-55 от 05.02.2015 г. 

Объект: «Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 

23/400 кВА» 

Адрес: «Тюменская обл., г.о. 

Тапаевск, р-н п. Нагорный, к/н 

63-63-20/015/2010-425» 

Дата проведения испытания:

« 15 » августа 2016 г. 

Протокол № 5 
проверки расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках 

напряжением до 1000В 

Условия окружающей среды при проведении измерений: 

Температура воздуха.      25 °С  

Влажность                         80 % 

Атмосферное давление    754 мм.рт.ст 

Измерительные приборы: 

Наименование Тип 
Заводской 

номер 

Характеристики 
Дата поверки 

Диапазон Погрешность 

Комплектное испытательное 

устройство 
Сатурн-М 3663 10-2500 А 8,0% 03.12.2015 г. 

Гигрометр 

психометрический 
ВИТ-2 Б 205/48 - - 11.03. 2016 г. 

Барометр-анероид МД-49-2 1246 - - 15.08.2016 г. 

        Заключение на соответствие требованиям НТД: 

      Данные измерений и испытаний соответствуют нормам НТД. Годно к эксплуатации. 

Перепечатка без разрешения испытательной лаборатории запрещена. 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ПУЭ 1.8.37.; ПТЭЭП прилож. 3 раздел 28. п28.1, п.28.3, п.28.6.;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Автоматические выключатели соответствуют НД. 

Испытания проводили: _____________________ / Бочаров С.Е. /       

             

Начальник ЭТЛ: __________________________ / Губин С.В. / 

Место 

установки, 
назначение 

Автоматический выключатель 
Верхнее 
значение

тока 
срабатывания с 

коэф. 1,1(А) 

Время срабатывания

(с) Вывод о 
соответствии

Н.Д. 

Тип,
характеристи

ка 

I ном. 

(А) 

Ток срабатывания мгновенного 

расцепителя (А) 

Фаза  А Фаза  В Фаза  С Ноль, 0 Факт. по НД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТП 23/400 

кВА 

ВА103 3Р-

016А-С 
16 155 150 160 - 176 0,08 0,2 соответствует 

ШУ-4 на 

опоре №9 

ВА103 3Р-

040А-С 
40 390 380 390 - 440 0,07 0,2 соответствует 






