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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

на подключение проектируемых инженерных сетей помещений к  
существующим в здании системам 

03.02.2015г. 
 

Объект: Бизнес-центр «Хамелеон», Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 18,  
этаж 9, помещение № 9.3-9.5, общ. площ.: 351,0 м2  

 

I. Строительно-монтажные работы 
 

1. Перепланировка помещений. 
1.1. Арендатор/Собственник помещения вправе приступить к выполнению любых работ по 
обустройству Помещений только после получения от службы эксплуатации Бизнес-квартала 
(далее «Администрация») всех необходимых для этого разрешений и согласований, 
предусмотренных ТУ. 
1.2. Любую перепланировку Помещений, затрагивающую несущие конструкции здания, 
устройство в стенах ниш и/или проемов, а равно осуществление любых иных работ по 
обустройству Помещений Арендатор/Собственник вправе производить только после согласования 
с Администрацией полного комплекта проектной документации (далее – «Проекта») на 
выполнение данных работ. 
Для этой цели, до начала производства любых работ по обустройству Помещений 
Арендатор/Собственник помещения обязан предоставить Администрации для письменного 
согласования и утверждения Проект на их выполнение в объеме согласно Положению «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденному 
постановлением ПРФ №87 от 16.02.2008. Минимальный состав проектной документации указан в 
Приложении №4. 
1.3. Арендатор/Собственник помещения обязан производить любые работы по обустройству 
Помещений в строгом соответствии с условиями согласованных проектов.  
2. Акустика - ограждающие конструкции после окончательной отделки Помещения не должны 
допускать проникновения за его пределы шума, уровень которого превышает 45 децибел. 
3. При производстве строительно-монтажных работ в помещении соблюдать порядок, не 
причинять вред зданию и помещениям общего пользования. Обеспечить уборку и вывоз 
мусора.  
4. При производстве строительно-монтажных работ в помещении Арендатор/Собственник 
помещения несет ответственность за целостность строительных конструкций здания Бизнес-
квартала. 
5. Отметку уровня пола принять по отметке пола в общей зоне.  
6. Гидроизоляция полов 
6.1. Гидроизоляция необходима в зонах приготовления пищи, технических помещениях, туалетах, 
душевых, моечных комнатах и на любых других площадях, где возможно появление воды на полу. 
Арендатор/Собственник помещения обязан провести работы по гидроизоляции с учетом 
требований Администрации, а все стоки в полу, прочистные люки и т.п. необходимо снабдить 
гидроизолирующими фланцами, выступающими за границы стока во всех направлениях не менее 
чем на 250мм. Любые отверстия в полу должны быть соответствующим образом заделаны с 
обеспечением водонепроницаемого стыка и заполнены огнестойким составом.  
7. Архитектурные решения. Арендатор /Собственник помещения при разработке Дизайн-проекта 
помещения согласовывает его с Администрацией БЦ, в части касающейся цветовых решений 
наружного остекления (при замене стеклопакетов). 
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8. Рекламные конструкции. Арендатор /Собственник помещения в обязательном порядке перед 
началом мероприятий по размещению наружной рекламы (конструкций) должен получить 
согласование Администрации БЦ на их размещение и последующую эксплуатацию. 

 
II. Телекоммуникации 

 
Арендатор/Собственник по вопросам заключения договоров на услуги предоставления 

телефонной связи и Интернета может обратиться в рекомендуемые Администрацией организации 
(Приложение №3). 
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 

 

Обозначение Наименование Примечание 

СКС Структурированная кабельная система  
   
   

 

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и 

государственными стандартами. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий 

 

Главный инженер проекта                                                                         Круглов М.К. 

 

Ведомость рабочих чертежей 
 

№ 
п/п Наименование Примечание 

1 Общие данные   
2 Структурная схема СКС  
3 План расположения оборудования и проводок СКС  
4 План стоек СКС  
5 План расшивки патч-панелей  
   
   

 
 

Прилагаемая документация 
 

№ 
п/п Наименование Примечание 

1 Допуск СРО  
2 Спецификация оборудования  
3 Сертификаты на материалы  
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Ведомость ссылочных документов 

 
Обозначение Наименование Примечание 

ПУЭ изд.6  Правила устройства электроустановок  
ПУЭ изд.7 Правила устройства электроустановок 1, 6, 7  

ГОСТ Р 53246-2008 
«Информационные технологии. Системы кабельные 
структурированные. Проектирование основных узлов 
системы. Общие требования» 

 

ГОСТ Р 53245-2008 
«Информационные технологии. Системы кабельные 
структурированные. Монтаж основных узлов системы. 
Методы испытания» 

 

ISO/IEC 11801 «Информационные технологии. Структурированная 
кабельная система для помещений заказчиков»  

EN 50173:2007 

Информационные технологии. Структурированные 
кабельные системы. 
Часть 1. Общие требования (2007) 
Часть 2. Офисные помещения (2007) 
Часть 3. Промышленные помещения (2008) 
Часть 4. Дома (2007) 
Часть 5. Центры обработки данных (2007) 

 

89/336/EEC «Европейская директива на электромагнитную 
совместимость»  

ГОСТ Р 53246-2008 
«Информационные технологии. Системы кабельные 
структурированные. Проектирование основных узлов 
системы. Общие требования» 

 

 

Общие указания 
 

Структурированная кабельная система офиса 9.3-9.5 построена на базе структурированной 

кабельной системы (СКС) здания. СКС офиса строиться на оборудовании Legrand (Франция). 

СКС должна быть смонтирована в соответствии с требованиями международных 

стандартов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

Горизонтальная кабельная система должна соединить информационные порты с рабочих 

мест с распределительным шкафом СКС DP1.1, расположенном  на 9-ом этаже в помещении 3.  

Горизонтальная кабельная система выполнена по схеме «звезда» на основе медного не 

экранированного четырехпарного кабеля типа «витая пара». Параметры линии горизонтальной 

кабельной системы соответствуют требованиям категории 5e (Cat-5e) американского стандарта 

ANSI/TIA/EIA-568-B-1-2002 и расширенного класса D международного стандарта ISO 11801 с 

действующими приложениями. 

В телекоммуникационных розетках используются телекоммуникационные разъемы типа 

110 - RJ-45 категории 5е (Cat-5e). Кабельные линии горизонтальной кабельной системы 

соединяют телекоммуникационные разъемы с распределительными панелями горизонтальной 
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кабельной системы, которые располагаются  в распределительном шкафу..  

В качестве распределительных панелей горизонтальной кабельной системы в этажных 

распределительных пунктах используются медные, не экранированные 24-х портовые 

распределительные панели типа 24 х (110 – RJ45) категории 5e (Cat-5e). 

В качестве распределительного пункта используются 19” монтажные шкафы высотой 47U, 

глубиной 600мм и шириной 600мм. 

Монтажный шкаф предназначены для размещения блоков распределительных панелей и 

оборудования ЛВС, а также прочего компьютерного и вспомогательного (систем 

бесперебойного питания) оборудования. 

В соответствии с международными стандартами монтажные шкафы имеют горизонтальный 

посадочный размер, равный 19 дюймам (19”). 

Монтажные шкафы имеют стальную заднюю и прозрачную переднюю дверь, а  по бокам 

съемные стальные панели. 

Кабельные вводы в монтажные шкафы осуществляются снизу. 

В монтажных шкафах установлены блоки из 7-ми электрических розеток, вентиляторы с 

фильтрами, вспомогательные полки для оборудования и органайзеры для укладки кабелей 

внутри и снаружи шкафа. 

Все монтажные шкафы оборудованы точками защитного заземления, контакт с которой есть 

у всех металлических частей шкафов. 

Телекоммуникационные розетки 
Розетки в помещениях установлены: 

Скрытно, в накладном коробе. 

Кабели проложены: 
в рабочих помещениях за подвесным потолком - в гофрошланге; 

в рабочих помещениях - в накладном коробе. 

Монтаж СКС 
Кабели типа «витая пара» заделываються в распределительные панели и 

телекоммуникационные разъемы согласно обозначению T568B  распределения проводников.  

Весь кабель, разделанный в шкафу, должен иметь запас по длине равный высоте шкафа. 

Запас кабеля должен быть смонтирован непосредственно в шкафу у основания в виде петли 

равной внутреннему типоразмеру основания шкафа.  

 

Дат а Подпись № док. Лист  Изм. 

КСС 
 

Лист  Кол. уч 

И
зм

. №
 п

од
л.

 
П

од
п.

 И
 д

ат
а 

В
за

м
. И

нв
. №

 

3 



Структурная схема СКС

ПодписьКол.уч. Изм. Лист Nдок. Дата

П
Стадия Лист Листов

Разраб.

Провер.

2

Ин
в.
 №
 п
од
л.

По
дп
. и
 д
ат
а

Вз
ам
. и
нв
.№

Со
гл
ас
ов
ан
о

Структурированная
 кабельная сеть

СКС

5

ООО "ПОДРЯДНЫЙ ЦЕНТР"

Бизнес-центр "Хамелеон", офис 9.3-9.5 г.

Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 18, 9 эт.
02.15

02.15

Горлов

Круглов



По
дп
ис
ь 
и 
да
та

Ин
в.
N 
по
дл

Вз
ам
.и
нв
.N

Со
гл
ас
ов
ан
о

ПодписьКол.уч. Изм. Лист Nдок. Дата

П
Структурированная
 кабельная сеть

Стадия Лист Листов

СКС

Разраб.

Провер.

3

К-во
Ед.Условн.
изм.обозн.

Наименование

Кабель компьютерной сети

Экспликация оборудования

шт 1Распределительный шкаф

м 3965

DP 1.1

План расположения оборудования
и проводок СКС

1. Проход кабеля через стены выполнить в отрезках металических
труб d=20мм и d=40мм, с двух сторон трубы установить
изоляционные бушинги .
2. Кабели сети проложить  в офисных помещениях в пластиковых коробах
по стенам и в гофротрубе за подвесным потолком .
3. Высота установки розеток 900мм от пола если не указано иначе .
4. Монтаж выполнить согласно дествующих норм и правил .

Примечания

52шт.

5

Компьютерная розетка  однофазная,
двухпортовая

Накладной короб 105х50 м 120

Опуск кабеля в коробе Опуск кабеля в коробе

Опуск кабеля в коробе

Опуск кабеля в коробе Опуск кабеля в коробе

Опуск кабеля в коробе Опуск кабеля в коробе

Опуск кабеля в коробе Опуск кабеля в трубе Опуск кабеля в трубе Опуск кабеля в трубе

В мебельном коробе В мебельном коробеВ мебельном коробе

В мебельном коробе

В мебельном коробе В мебельном коробе

Опуск кабеля в коробе

Опуск кабеля в коробе

1.1-2

1.3-41.6-7

1.9-10

1.12-13 1.15-16

1.17-18

1.20-21

1.23-24
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План расшивки патч-панелей
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5 5

Панель

3

Гнездо
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

DP 1.1

Панель

5

Гнездо
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Панель

9

Гнездо
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Панель

7

Гнездо
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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Панель

11

Гнездо
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип,  марка, 

обозначение документа,  
опросного листа 

Код 
оборудования,  

изделия, 
материала 

Завод изготови-
тель 

Единица 
измерения Количество 

Масса  
единицы, 

кг 
примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СКС 

1.  Модуль RJ-45 cat. 5e 765 51  Legrand шт 104   

2.  Рамка + суппорт в короб на 1 модуль 109 51  Legrand шт 9   

3.  Рамка + суппорт в короб на 2 модуля 109 52  Legrand шт 52   

4.  19" патч-панель Cat.5е, 24 порта RJ45    Hyperline шт 5   

5.  Комплект роликов TLK-CB4  TLK шт 1   

6.  Кабель UTP витая пара Сat. 5е (305м) в коробке   Hyperline Кор. 13   

7.  Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом диам. 20мм ДКС  Россия м 800   

8.  Крепление к гофрир. трубе  диам. 20 ДКС  Россия шт 800   

9.  Хомут-стяжка      уп 10   
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Горлов 
Круглов 

Стадия 
П 

ООО "Подрядный 
центр" 

СКС 
  

Спецификация оборудования, 
изделий и  материалов 

Разраб. 
Проверил 
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