1. Назначение и область применения карты

1.1. Настоящая типовая технологическая карта на монтаж щитов освещения распространяется на способы выполнения работ по монтажу осветительных установок

1.2. Рекомендуется при разработке проектов производства электромонтажных работ.

1.3. Предназначена для выбора

1.3.1. Технологического процесса

1.3.2. Инструментов, приспособлений и материалов для комплектации.

1.3.3. Организации безопасных методов труда

1.3.4. Требований по осуществлению контроля и оценки качества работ

1.4. Рекомендуется при производстве электромонтажных работ на промышленных объектах
2. Перечень механизмов, инструментов и приспособлений для монтажа щитов освещения

	№ п/п
	Наименование
	Тип
	Стандарт, технические условия
	Примечание

	2.1. 
	Тележка грузоподъемностью 250 кГ
	ТПШК
	ТУ 36-2623-84
	

	2.2. 
	Ломик монтажный d=20, l=560 мм
	
	ГОСТи 1405-72
	

	2.3. 
	Ключ гаечный торцовый двухсторонний
	17х19
	ОСТ 21191-2-72
	

	2.4. 
	Ключ гаечный рожковый двусторонний
	17х19
	ГОСТ 2839-71
	

	2.5. 
	Трансформатор сварочный
	ТСП-2
	
	

	2.6. 
	Кабель медный многожильный
	3х50+1х35
	
	

	2.7. 
	Электрододержатель
	ЭУ
	
	

	2.8. 
	Отвес l шнура=3м
	О-200
	ГОСТ 7948-71
	

	2.9. 
	Рулетка
	РС-10
	ГОСТ 7502-69
	

	2.10. 
	Уровень
	гр.1
	ГОСТ 9322-75
	

	2.11. 
	Перфоратор электрический
	ИЭ-4701
	
	

	2.12. 
	Мел
	класс А
	ГОСТ 1498-64
	

	2.13. 
	Молоток слесарный
	500 г
	ГОСТ 2310-77
	

	2.14. 
	Дюбеля с распорной гайкой
	М10х110
	ГОСТ 27457-90
	

	2.15. 
	Дюбеля с распорной гайкой
	М12х110
	ГОСТ 27457-90
	

	2.16. 
	Электроды сварочные
	Э-42
	ГОСТ 9466-75
	

	2.17. 
	Болты
	М10х25
	ГОСТ 7798-70
	

	2.18. 
	Гайки
	М10
	ГОСТ 5915-70
	

	2.19. 
	Шайбы
	d=10
	ГОСТ 9065-75
	

	2.20. 
	Сальники привертные
	У261-У668
	ТУ 36-1952-8
	


3. Технология процесса

3.1. Монтаж щитов освещения

	№ п/п
	Содержание показателя
	Обоснование НТД

	1
	2
	3

	3.1.1. 
	Щиты освещения следует устанавливать в местах, указанных в рабочих чертежах и в соответствии с инструкцией предприятия изготовителя.
	СНиП 3.05.06-85

п.3-226



	3.1.2. 
	Щиты освещения или опорные конструкции, на которых они должны быть установлены, следует закреплять к строительным основаниям способом, указанным в рабочих чертежах (дюбелями, болтами, опорные конструкции – сваркой к закладным элементам строительных оснований). 

Строительные основания должны обеспечивать крепление аппаратов без перекосов и исключать возникновение недопустимых вибраций.
	СНиП 3.05.06-85

п.3-227



	3.1.3. 
	Ввод проводов, кабелей или труб в щиты освещения не должен нарушать степень защиты оболочки и создавать механических воздействий, деформирующих их.
	СНиП 3.05.06-85

п.3-228



	3.1.4. 
	Разметка мест крепления щитов освещения к строительным основаниям выполняется при помощи рулетки и шнура и мела.

При разметке необходимо пользоваться проектными данными, а также каталогами на щиты освещения, где указаны размеры  и способы крепления . 
	СНиП 3.05.06-85

п.3-227



	3.1.5. 
	При монтаже щитов освещения в навесном исполнении сначала выполняется разметка мест установки дюбелей при помощи рулетки и шнура и мела.

Сверление отверстий для установки дюбелей выполняется перфоратором на глубину и диаметр, соответствующий типу дюбеля. 

После выполнения сверления , перед установкой распорных дюбелей отверстия необходимо продуть сжатым воздухом от переносного компрессора.
	СНиП 3.05.06-85

п.3-227




	1
	2
	3

	3.1.6. 
	После установки дюбелей, устанавливается щит освещения , используя тележку типа ТПШК  и закрепляется болтами.
	

	3.1.7. 
	При монтаже щитов освещения в напольном исполнении сначала выполняется разметка мест установки закладной рамы при помощи рулетки , шнура и мела

Закладная рама крепится к строительному основанию при помощи дюбелей.

При разметке необходимо пользоваться проектными данными, а также каталогами на щиты освещения, где указаны размеры  и способы крепления . см черт

После выполнения сверления , перед установкой распорных дюбелей отверстия необходимо продуть сжатым воздухом от переносного компрессора
	СНиП 3.05.06-85

п.3-227



	3.1.8. 
	После установки дюбелей, устанавливается закладная рама, а на нее кабельный ящик и щит освещения используя тележку типа ТПШК  и закрепляется болтами см черт

Кабельный ящик приваривается к закладной раме
	СНиП 3.05.06-85

п.3-227



	3.1.9. 
	При монтаже щитов освещения должна быть обеспечена их вертикальность.

Допускается разность уровней несущей поверхности под щитами освещения 1мм на 1м поверхности
	СНиП 3.05.06-85

п.3-194




4. Требования по осуществлению контроля и оценки качества работ
	Объект проверки
	Требования к качеству
	Проверяющий
	Метрологическое обеспечение

	Опорные конструкции
	Контроль изготовления и установки опорных конструкций для установки щитов освещения включает:

· при изготовлении конструкций для установки и крепления щитов освещения контролируются соответствие их утвержденным чертежам.

· при установке опорные конструкции должны соответствовать проекту. Допускается разность уровня поверхности 1 мм на 1м поверхности
	Мастер, бригадир
	Отвес, уровень, метр

	Дюбеля распорные
	Контроль мест крепления дюбелями проводиться визуально.

Не должно быть сколов глубиной более 10% от длины заглубляемой части дюбеля и трещин.

Проверить момент затяжки гаек.
	Мастер, бригадир
	Штангоглубиномер, ключ динамометрический

	Щиты освещения
	Тип, количества автоматов, ток расцепителей должны соответствовать проекту.

Контроль нерасчетных швов необходимо производить внешним осмотром. Нерасчетными являются швы крепления электроконструкций к закладным частям строительных деталей.

Сварные по внешнему виду швы должны иметь плавный переход к основному металлу, ровную мелкочешуйчатую поверхность без наплывов и непроваров. Наплавленный металл швов не должен иметь трещин, незаваренныхкратеров и подрезов глубиной более 0,5мм.
	Мастер, бригадир
	

	
	По окончании установки опорных конструкций должен быть оформлен акт приемо-передачи под устройство чистых полов.
	Мастер
	


5. Нормы времени

5.1. Установка конструкций на полу

Состав звена: электромонтажник 4разряд- 1чел

                электромонтажник 3 разряд- 1чел

	Основание
	Способ крепления
	Измеритель
	Норма времени, час

	§ Е23 6-1 Т2-23
	Распорными дюбелями
	масса до 15кГ
	0,84

	§ Е23 6-1 Т2-26
	Распорными дюбелями
	масса до 35кГ
	1,2

	§ Е23 6-1 Т2-29
	Распорными дюбелями
	масса до 50кГ
	1,5


5.2. Установка щитов освещения 

Состав звена: электромонтажник 5разряд- 1чел

                электромонтажник 3 разряд- 1чел

	Основание
	Место установки
	масса шафа в кГ до/норма времени в час

	
	
	50
	100
	150
	250
	360
	400

	§ Е23 7-22 Т2-1
	стена
	1,2
	1,9
	2,7
	4,2
	
	

	§ Е23 7-22 Т2-2
	пол
	0,79
	1,3
	1,8
	2,6
	3,3
	3,6


6. Техника безопасности

6.1. При производстве работ по монтажу щитов освещения  следует руководствоваться требованиями СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
6.2. До начала производства работ ответственному исполнителю работ должен быть выдан наряд-допуск на производство работ повышенной опасности. 
6.3. Электромонтажный персонал выполняющий работы по монтажу щитов освещения должен быть аттестован и иметь группу по электробезопасности не ниже 3

6.4. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.  Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются

6.5. Перед началом производства работ ответственное лицо ООО «СЭМЮ» должно провести инструктаж на рабочем месте, в котором отразить:

· порядок прохода к месту производства работ

· характер и безопасные методы производства работ

· порядок включения временного освещения

· порядок расположения временных щитов электроснабжения, для подключения электрофицированного инструмента

· схемы транспортировки щитов освещения к месту монтажа

· порядок складирования щитов освещения

· основные правила оказания первой помощи пострадавшему, с указанием мест хранения аптечки

· места расположения телефонов для вызова медицинского персонала и пожарной охраны

6.6. По границе опасной зоны (на входе в помещение) при такелажных работах выставить сигнальное ограждение со знаками безопасности и надписями в установленной форме 

6.7. Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах обеспечить в соответствии с требованиями 
ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», а так же рабочие места должны быть укомплектованы противопожарными средствами защиты согласно ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования». 
6.8. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним должны быть освещены в соответствии с требованиями нормативной документации. Освещённость должна быть равномерной, не менее 10 лк, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещённых местах не допускается

6.9. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота проходов в свету – не менее 1,8 м

6.10. Проёмы в перекрытии, к которым возможен доступ людей, должны быть закрыты сплошным настилом или иметь ограждение

6.11. Строповку щитов освещения следует производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами, изготовленными по утверждённому проекту (чертежу). Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза

6.12. При перемещении конструкций ( кабельных ящиков) расстояние между ними и выступающими частями смонтированных конструкций должно быть по горизонтали не менее  1 м, по вертикали – 0,5 м

6.13. К работам по сварке могут быть допущены лица, достигшие 18 летнего возраста, прошедшие обучение по специальным программам, сдавшие экзамен и допущенные к работе

6.14. Металлические части электросварочных установок, не находящиеся под напряжением во время работы, а также свариваемые конструкции должны быть заземлены.

6.15. При сварке нужно использовать два провода. 

6.16. Перед началом и во время работы необходимо следить за исправностью изоляции сварочных проводов и электродержателей, а также плотностью соединения контактов.

6.17. При работе с открытой электрической дугой электросварщики должны быть в брезентовых костюмах и кожанных ботинках. Брюки необходимо надевать навыпуск, а рукава куртки должны быть застегнуты. Для защиты лица применять щитки с защитными стеклами по ГОСТ9411-77

6.18. Освещенность мест сварки должна быть не менее 50лк.

6.19. Все строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями проекта, Правил безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, Правил пожарной безопасности и нормативной документации по технике безопасности при производстве строительно-монтажных работ

6.20. Механизмы, инструмент и приспособления должны быть испытаны до начала производства работ СНиП 12-04-2002.
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