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1.1.	Рабочим проектом предусмотрены работы по монтажу и расключенню кабелей 
1.2.	При производстве работ необходимо соблюдать требования:
· СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве". Часть I. «Общие требования»;
· СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве». Часть II. «Строительное производство»;
На первом этапе производства операций по монтажу и расключенню кабелей необходимо в обязательном порядке предусмотреть проверку выполнения следующих мероприятий:
· наличие оформленных в установленном порядке актов на установку стоек, шкафов в производственном помещении; их комплектность;
· до начала операций монтажа и расключения кабелей к стойкам, шкафам должны быть закончены все строительные и отделочные работы по сооружению
кабельных каналов, кабельных проводок (коробов, лотков металлоконструкций и др.);
-	поверяется наличие исполнительной документации в полном объеме на прокладку кабелей к производственного помещению и, непосредственно, к шкафам, стойкам (промежуточные акты на прокладку кабелей, сертификаты и паспорта, акты скрытых работ, кабельные журналы, общий журнал производства работ);
-	наличие протоколов испытаний кабелей;
-	наличие и правильность маркировки кабелей, соответствие маркировки требованиям проектной документации;
-	проверяется отсутствие механических повреждений, целостность оболочек кабелей;
-	наличие в полном объеме монтажных комплектов и деталей, необходимых для ввода кабелей в стойку.
[bookmark: _Toc407352250]2. Порядок производства работ

[bookmark: _Toc407352251]2.1. Технологические требования к монтажу и расключению кабелей к стойкам, шкафам 
В соответствии с требованиями проектной документации (схемам, планам размещения) необходимо произвести классификацию кабелей по функциональному назначению: цепи переменного тока, цепи постоянного тока, интерфейсные цепи, цепи управления и пр.
Не допускать наличие в одном кабеле измерительных цепей, цепей управления, цепей сигнализации.
Электропроводки, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», должны удовлетворять следующим условиям:
а)искробезопасные цепи должны отделяться от других цепей например, на общих клеммниках в соединительных коробках эти цепи следует отделять от искроопасных цепей маркировочной колодкой или свободным зажимом, а жгуты жил проводов и кабелей в коробках или щитах не объединять с прочими цепями;
б)	использование одного кабеля для искробезопасных и прочих цепей не допустимо;
в)	провода искробезопасных цепей высокой частоты не должны иметь петель (обратить
внимание на формирование жгутов около клеммников, где по конструкции жгута обычно
формируются петлеобразные запасы длины для многократного подключения жилы, а также на
подключения к прибору, в особенности к приборам с выдвижными блоками, к переходам на
двери и поворотные рамы);
г)	изоляция жил. проводов и кабелей должна иметь отличительный синий цвет,
допускается маркировать отличительным синим цветом только концы проводов, для чего рекомендуется надевать дополнительно к маркировочным биркам на конец провода или жилы кабеля отрезок трубки ПХВ, окрашенной в синий цвет;
д) искробезопасные цепи должны быть защищены от наводок проектными решениями,
например, небронированные, неэкранированные кабели, проходящие около источников переменных электромагнитных полей, должны быть проложены в стальных трубах или в стальных коробах;
е) индуктивность и емкость искробезопасных цепей, включая присоединенные
кабели, не должны превышать максимальных значений, оговоренных в технической
документации на аппарат с искробезопасными цепями. Если документацией предписывается
использование	конкретного	типа	кабеля	и	максимальная
его длина, то отклонения от этого требования допустимо только при наличии
заключения испытательной организации. Из этого следует, что если при прокладке
электрической проводки фактическая длина кабеля (провода) оказалась выше указанной в
кабельном журнале, следует сообщить проектной организации для проверки допустимости
увеличения длины проводки.
2.2 Учитывая классификационную принадлежность, выполнить ввод кабелей в стойку, используя соответствующие вводные устройства (сальниковые, защитные трубы, меллорукава - определяются проектной документацией).
2.3 Произвести разделку кабелей в соответствии с требованиями СНиП3.05.06.-85, СНиПЗ.05.07.-85, обеспечив запас проводов для возможного повторного присоединения к оборудованию 2-3 раза. Жилы должны иметь маркировочные бирки.
2.4 Выполнить трассировку кабелей по конструкциям стойки, обеспечив надежное крепление кабелей скобами, бандажными ремнями согласно требованиям проектной документации.

2.5	Произвести заземление экранов и защитных металлическим оболочек к
заземляющим устройствам согласно требованиям ПУЭ и проектной документации.

2.6	 Произвести расключение жил кабелей к клеммным платам, разъемам.

2.7	Смонтированные электропроводки должны быть подвергнуты внешнему
осмотру, которым устанавливается соответствие смонтированных проводк рабочей
документацией и НТД. Электропроводки, удовлетворяющие указанноым требованиям
подлежат проверки на сопротивление изоляции.

2.8	Измерение сопротивления изоляции электропроводок (цепей измерения,
управления, питания, сигнализации и т.п.) производится мегомметром на напряжение 1000 В.
Сопротивление изоляции не должно быть менее 0,5 МоМ. Во время измерения сопротивления
изоляции провода кабелей должны быть подключены к сборкам зажимов стоек. Приборы и
проводки, не допускающие испытания мегомметром, на время испытаний должны быть
отключены. По результатам измерения сопротивления изоляции оформляется
соответствующий протокол испытаний.
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	№п/п
	Наименование
	Тип
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Ножницы секторные
	НС-3
	шт.
	1
	

	2
	Набор электромонтажника
	НЭ
	компл
	1
	

	3
	Набор инструментов
	НИСО
	компл
	1
	

	4
	Рулетка металлическая, L=20m
	
	шт.
	1
	

	5
	Трос Д=6мм
	
	м
	50
	

	11
	Пресс гидравлический ручной
	ПГР-20М1
	шт
	1
	

	12
	Веревка Д=15-18мм
	
	м
	15
	

	13
	Мегаомметр
	ЭСО-202/2-Г
	шт.
	1
	

	14
	Прибор электроизмерительный
	У4380М
	шт.
	1
	

	15
	Линейка металлическая Ь=5м
	
	шт.
	1
	

	16
	Штангельциркуль (К25 мм
	
	шт.
	1
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	№п/п
	Наименование рабочих профессий
	Численность

	1
	Прораб (V гр. по эл.без.)
	1

	2
	Мастер (V гр. по эл.без.)
	1

	3
	Эл.монтажник (III гр. по эл.без.З разряд)
	5

	4
	Водитель (И гр. по эл.без.)
	1
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[bookmark: _Toc407352255]5.1 Охрана труда при выполнении работ по монтажу и расключенню кабелей к стойкам, шкафам
5.1.1 Работы по монтажу и расключенню кабелей к стойкам, шкафам, должны производиться в строгом соответствии с требованиями, изложенными в СНиП 12-03-02 "Безопасность труда в строительстве" "Правилах техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах" и "Правилах пожарной безопасности при эксплуатации магистральных нефтепроводов», - РД-13.220.00-КТН-575-06, межотраслевых правил по охране труда ПОТ-РМ-016-2001.
5.1.2 Ответственность за безопасное производство работ, за квалификацию лиц, назначенных для производства работ, за проведение соответствующего инструктажа, наличие удостоверений у работающих с отметкой о сдаче очередных экзаменов по правилам охраны труда, а также за соблюдение работающими правил охраны труда несет производитель работ (прораб, мастер), организующий работу.
Все работники, занятые на монтаже, при поступлении на работу должны пройти медицинское освидетельствование, которое периодически повторяется.

5.1.3	Производственный инструктаж по охране труда проводится прорабом или
мастером на рабочем месте.
Прораб (мастер) должен:
- ознакомить рабочих с их обязанностями на рабочем месте;
-ознакомить с оборудованием, механизмами, приспособлениями, электромеханизмами и инструментом и правилами обращения с ними.
Тема производственного инструктажа должна регистрироваться в специальном прошнурованном и пронумерованном журнале.
Рабочие и ИТР, занятые на монтаже, должны быть обучены безопасным методам работ.
5.1.4	 На месте производства электромонтажных работ необходимо иметь аптечку с
набором медикаментов для оказания первой, помощи.
При установке и перемещении щитов, пультов, шкафов принимают меры, предупреждающие их опрокидывание. Отдельные панели щита до их постоянного закрепления временно скрепляют между собой и с ближайшей стеной. Совпадение отверстий для болтов при стыковке щитов между собой, щитов и приставных пультов, а также при установке щитов и пультов на опорные рамы проверяют только с помощью ломика или хвостовика ключа; проверять пальцами запрещается. Запрещается одновременно двум и более рабочим работать на различных по высоте участках одной и той же панели щита, шкафа.
Приборы и средства автоматизации в щитах и пультах крепят стандартными крепежными изделиями без сорванных резьб, шлицев и граней с необходимой затяжкой резьбовых соединений.
В местах возможного передвижения рабочих предусматривают проходы достаточной, ширины. Рабочие места не должны быть загромождены излишками материала, ненужным инструментом и приспособлениями. Каналы в местах прохода, а также отверстия в междуэтажных перекрытиях сплошь закрывают прочным дощатым настилом или ограждают перилами высотой не менее 1 м. При использовании пространства под щитом для подвода и раскладки труб и кабелей, вводимых в щит, на нижнюю внутреннюю раму щитов укладывают прочный настил (пол).

5.1.5 	Перед началом производства электромонтажных работ необходимо проверить:
-исправность и заземление металлических частей электросварочных аппаратов;
-надежность соединений всех контактов;
-исправность изоляции сварочных проводов и электрододержателей. При    перемещении    сварочных    проводов    должны    приниматься    меры предосторожности против  повреждений изоляции,  а также  против прикосновения проводов к металлоконструкциям.

5.1.6	Подача напряжения для опробования систем, приборов может производиться
только по указанию мастера или прораба. Перед подачей напряжения на оборудование для
опробования цепей управления и сигнализации все работы по монтажу должны быть
прекращены, люди выведены из опасной зоны.

5.1.8	При проверке изоляции жил контрольного кабеля мегаомметром необходимо
предотвратить возможность прикасания людей к жилам проверяемого кабеля.

5.1.9	Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1.9.1. При обнаружении во время работы неисправностей средств подмащивания, применяемого оборудования, инструмента, средств защиты, при которых согласно требованиям инструкций заводов-изготовителей запрещается их эксплуатация, работу следует прекратить и доложить бригадиру или руководителю работ.
5.1.9.2. При возникновении в зоне работы опасных условий (неисправности заземления, появления запаха газов в кабельных сооружениях, разрушения и течи баков аккумуляторных батарей) электромонтажники обязаны прекратил, работы и сообщить бригадиру или руководителю работ.
5.1.9.3. При потере устойчивости или нарушении целостности конструкций в зоне выполнения работ следует прекратить работы и доложить руководителю.

5.1.9.4. В случае возникновения аварийных ситуаций необходимо: а) прекратить все работы.
б)	персоналу уйти из опасной зоны;
в)	доложить о случившимся руководителю работ и диспетчеру;
г)	в случае возникновения пожара дополнительно сообщить в пожарную охрану и
приступить к тушению огня имеющимися подручными средствами, если это не
представляет угрозы для жизни.
5.1.9.5. При несчастных случаях, произошедших с людьми, действовать согласно инструкции по оказанию первой само- и взаимопомощи при несчастных случаях.
5.1.9.6. В случае травмирования прекратить работу, известить об этом производителя работ, который должен организовать оказание первой помощи пострадавшему и направить его в медпункт.

5.1.10 Требования безопасности но окончании работы.

5.1.10.1. После окончания работ необходимо:
а)	отключить электрифицированный инструмент и другое используемое в работе
оборудование;
б)	протереть и смазать трущиеся части инструмента и сдать его на хранение;
в)	привести в порядок рабочее место, удалив с проходов посторонние предметы;
г)	в случае выполнения работ при снятии напряжения сообщить допускающему лицу
об окончании работы;
д)	о всех нарушениях требований безопасности, имеющих место в процессе работы,
сообщить бригадиру или руководителю работ.

5.1.10.2	Очистить и привести в порядок оборудование, используемое при работе.
5.1.10.3 Проверить герметичность упаковки материалов. Убрать все материалы с места работы в отдельное место в надлежащем порядке.
5.1.10.4 Привести в порядок средства индивидуальной защиты - респиратор и спецодежду.

5.1.10.5	Тщательно вымыть лицо и руки или принять душ.

5.1.10.6	Проверить место работ на отсутствие возможных очагов пожара и сдать его
руководителю.

5.1.10.7	Собрать все непригодные для дальнейшего использования материалы и
оборудование, после чего выбросить их в специально отведенном месте.

[bookmark: _Toc407352256]5.2 Промышленная безопасность.

5.2.1. Для обеспечения безопасности производства СМР, весь персонал, связанный со строительством, должен пройти вводный инструктаж, инструктаж в области промышленной безопасности и выполнять требования нормативной документации но безопасности труда, охраны труда и пожарной безопасности.

5.2.2 Командированный персонал, работники подрядчика при производстве работ всегда должны иметь при себе квалификационные удостоверения, удостоверения об аттестации по промышленной безопасности.

5.2.3 При возникновении аварийной ситуации необходимо:
· остановить работы;
· сообщить оператору о возникновении аварийной ситуации;
· оказать первую помощь пострадавшим;
· оградить место аварии и выставить охранные посты;
-	приступить к ликвидации аварии собственными силами до прибытия аварийной группы в соответствии с планом ликвидации аварий.

[bookmark: _Toc407352257]5.3. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности

5.3.1.	Каждый работник организации обязан:
1.	Пройти противопожарные инструктажи (вводный, целевой с записью в «Журнал
противопожарных инструктажей »).
Пройти обучение и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте.
2. Пользоваться только исправными инструментами, приборами, оборудованием, соблюдать инструкции и указания руководителей, лиц ответственных за пожарную безопасность при проведении работ.
3. Производить своевременную уборку рабочих мест от горючих материалов и отключить электроприемники по окончании работ.
4.	Уметь применять имеющиеся средства пожаротушения.
5.	При обнаружении пожара принять меры к спасению и эвакуации людей,
немедленно сообщить об этом в территориальные органы пожарной охраны по тел. 01 или
начальнику смены или другому должностному лицу и при отсутствии угрозы жизни
приступить к тушению пожара с применением первичных средств пожаротушения
(огнетушители, кошма, шанцевый инструмент и т. д.)
6. Сообщить лицу, ответственному за пожарную безопасность соответствующего объекта (цеха) и начальнику объектовой пожарной охраны о всех замечаниях на участке своей работы или на других местах предприятия нарушениях мер пожарной безопасности, а также о неисправности или об использовании не но назначению пожарного оборудования или пожарной связи.
5.3.2.	На месте проведения работ иметь аптечку с медикаментами и перевязочными
материалами.
5.3.3. Запрещается размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
5.3.4. Курение, а также пронос курительных и зажигательных принадлежностей на территорию объекта категорически запрещен.
5.3.5. Курение допускается за территорией строительной площадки в специально отведенном и оборудованном месте за пределами охранной зоны.
5.3.6. Территория и место работы должны постоянно содержаться в чистое и систематически очищаться от мусора, тары и других горючих материалов.
5.3.7. Горючие отходы следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры и ящики, и регулярно вывозить для утилизации, в места согласованные с эксплуатирующей организацией и службой пожарной безопасности.
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Puc. 1 Ycranoeka HKY nHaBecHoro ucnoriHenus (Yp. 4 ¥ ypoBeHb YUCTOro nona)

a) Ha KUpPNMYHOW CTeHe; 6) Ha Xene306eTOHHO KOMIOHHE NPAMOYTONLHONO CEYEHUs; B) Ha CTaNbHOM CTyNeHYaTow
“OIOHHE; I) Ha ene306eTCHHOM MBYXBETEEROM KOMOHHE; i) HAa CTaNLHOM KOMOHHE MOCTOSIHHOIO CeYRHUS; ) Ha
Xene306eTOHHOW KONOHHe KpanHero psaa.




