
ЗАО ПО «СПЕЦАВТОМАТИКА» 
  Коробка  распределительная  КРАБ 

Этикетка  ДАЭ 100.317.000 ЭТ 
Коробка распределительная  КРАБ  предназначена для монтажа систем охранной, пожарной и 
охранно – пожарной сигнализаций. 
Габаритные  размеры  - 180х150х82мм. 
Крепление к опоре осуществляется при помощи кронштейна. 
Климатическое исполнение  - УХЛ2. 
Степень защиты оболочкой  - IP54 по ГОСТ 14254-96. 
Количество клеммных контактов – 18, для проводов сечением до 1,5мм. 
Максимально допустимое рабочее напряжение – постоянного тока 300В, переменного – 380В. 
Максимально допустимый ток – 6А. 
Класс защиты человека от поражения электрическим током 01 по ГОСТ 12.2.007.0 – 75. 
Масса  коробки – не более 0,7кг. 
Срок службы – 10 лет. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Коробка распределительная КРАБ 1шт 
Этикетка 1шт 
Кабельный ввод РGB 21-18 (диаметр кабеля 12,5-18мм) 1шт* 
Кабельный ввод РGB 16-14 (диаметр кабеля 8,5-14мм) 1шт* 
Кабельный ввод РGB 11-10 (диаметр кабеля 6-10,5мм) 3шт* 

 
Количество и типоразмер уточняется при оформлении заказа 
 



 
    ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента 
ввода в эксплуатацию, но не более  24 месяцев со дня 
приемки ОТК. 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Изделие изготовлено в соответствии с действующей 
технической документацией и признано годным для 
эксплуатации 

 
ОТК   ________________ 
 
 
МП 
 
 
 

Сделано в России 
Адрес:  659316, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная, 10 
Тел.(385-4) 23-52-20,  тел./факс 24-68-87 
E-mail:info@sauto.biysk.ru    

    
http://www.sauto.biysk.ru/     

КРАБ IP 54


