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Данная технологическая карта рекомендуется к применению при монтаже монтаж сетей производственно-дождевой канализации (ПДК).
Отвод производственно-дождевых сточных вод из обвалований резервуаров, а также от приямков, расположенных на отбортованных технологических площадках предусмотрен по существующей сети производственно-дождевой канализации в приемный резервуар насосной станции производственно-дождевых сточных вод. Далее по напорному коллектору дождевые и производственные стоки поступают на существующие очистные сооружения, расположенные на территории станции.
При выполнении строительно-монтажных работ по ПДК и выполнение огневых работ подрядными организациями выполнять следующие мероприятия:
До начала выполнения работ ответственным за проведением работ по наряд-допуску исполнителям проводится целевой инструктаж по безопасному производству работ.
С целью приведения в соответствие требованиям безопасности места проведения работ, перед началом работ, члены бригады проводят оценку соответствия места проведения работ требованиям безопасности по следующим критериям:
 - полнота выявления опасных и вредных производственных факторов
 - полнота и качество выполнения мероприятий по подготовке рабочих мест.
         Если организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности при подготовке места проведения работ выполнены в полном объеме, членами бригады ставится подпись, тем самым подтверждается получение целевого инструктажа от ответственного за проведение работ и готовность членов бригады выполнять требования безопасности при проведении работ.
Запрещено приступать к работам при несоответствии рабочего места требованиям безопасности.
	Камеры задвижек, дренажные колодцы, гидравлические затворы промышленно-ливневой канализации, запорная арматура, расположенная у поверхности земли, расположенная на расстоянии до 20 м от места проведения работ, должны быть плотно закрыты крышками и сверху засыпаны песком слоем не менее 10 см. 
При отсеченных действующих участках трубопроводов производственно-дождевой канализации ответственным по наряду – допуску подрядной организации осуществлять контроль герметизации внутренней полости перед началом работ и во время работ с составлением акта. 
Контроль работоспособности и положения отсекающей арматуры, гидрозатворов эксплуатируемых участков сетей производственно-дождевой канализации, расположенных в зоне производства огневых работ, а также соответствия требованиям нормативных документов ПАО «Транснефть».
Обеспечение и контроль эксплуатирующими службами ОСТ герметизации крышек колодцев эксплуатируемых участков сетей производственно-дождевой канализации, расположенных в зоне производства огневых работ.
Технологическая карта разработана согласно требований нормативных документов:
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
· СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. 
· СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции;
· СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения;
· СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
· СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 
· СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85;
· СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда";
· РД-25.160.10-КТН-016-15 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Неразрушающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов;
· РД-25.160.00-КТН-037-14 Сварка при строительстве и ремонте магистральных нефтепроводов;
· РД-93.010.00-КТН-011-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Строительно-монтажные работы, выполняемые на линейной части магистральных трубопроводов»;
· ОР-03.100.30-КТН-150-11 «Порядок организации огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах организаций системы "Транснефть" и оформления нарядов-допусков на их подготовку и проведение».
- ОР-91.010.30-КТН-111-12 Порядок разработки проектов производства работ на строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», Изд. 7;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации";
- ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть 2. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приёмки»;
- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;
- РД 11-02-2006 «Требования к составлению исполнительной документации»;
- РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала при строительстве реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»;
- РД 153-39.4-113-01 «Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов»;
- ВСН 31-81 «Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства нефтяной промышленности»;
- ОР-03.100.30-КТН-150-11 «Порядок организации огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах организаций системы "Транснефть" и оформления нарядов-допусков на их подготовку и проведение»;
- ОР-13.100.00-КТН-030-12 Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО «ТРАНСНЕФТЬ»;
- ФЗ №116 от 21.07.97г.  Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»; 
- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
- ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;
- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;
- РД-35.240.50-КТН-168-13 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем автоматизации и телемеханики.
- ПРИКАЗ 533 ОТ 12.11.2013 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ;
- РД 39-00147105-015-98 «Правила капитального ремонта магистральных нефтепроводов»;
- ГОСТ 24297-2013 «Входной контроль продукции. Основные положения»;
- ОТТ-35.240.00-КТН-203-09 «АСУ ТП и ПТС Компании. Ввод в действие и процедура приемки. Общие технические требования»;
- РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы».
До начала монтажа необходимо выполнить комплекс организационно-технических мероприятий и подготовительных работ:
- организация бригады из рабочих;
- назначение лица, ответственного за качественное и безопасное производство работ (прораб, мастер);
- инструктаж рабочих по охране труда и производственной санитарии;
- обеспечение рабочих необходимым оборудованием, инструментом, инвентарем, приспособлениями, спецодеждой и спецобувью по установленным нормам;
- обеспечение рабочих мест средствами первой медицинской помощи, питьевой водой, противопожарным оборудованием;
- доставка на строительную площадку оборудования.
Перед началом работ необходимо проведение входного контроля в соответствии с технологической картой к ППР-22.000-17-ТК.
Результаты входного контроля фиксируются в журнале входного контроля (РД 39-00147105-015-98).
Ответственными за осуществление контроля со стороны подрядной организации назначаются лица, из числа ИТР, мастеров.
Все работники, задействованные при производстве работ, описанных в данной технологической карте, должны ознакомиться с ней под подпись. 
Перед началом работ подрядной организации необходимо получить письменное разрешение инженера СК по видам выполняемых работ. 
Работы без ответственного ИТР на месте производства работ, запрещены.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Подготовительные работы
Перед началом работ ознакомиться (под роспись) с проектом производства работ лицам, ответственным за безопасное производство работ кранами (ст. прораб, прораб, мастер), крановщикам, машинистам, стропальщикам и другим рабочим, занятым на работах. 
Выполнить мероприятия по оборудованию площадки для безопасного проведения строительно-монтажных работ. 
Получить разрешение на право производства работ. 
Работы производить при наличии наряд-допуска.
Уточнить на месте расположение действующих подземных коммуникаций; 
Обозначить охранные зоны существующих инженерных сетей; 
Доставить на стройплощадку кран, другую строительную технику и механизмы; 
Выполнить сигнальное ограждение опасной зоны;
Лицом, обязанным проводить анализ газовоздушной среды (лаборанты эксплуатирующей и подрядной организаций, назначенные совместным приказом), сделать анализ воздушной среды на отсутствие взрывоопасных концентраций газа (концентрация углеводородов нефти не выше ПДК 300 мг/м3) газоанализатором «АНТ-2М (3)». Места проведения анализа ГВС определяются лицом, выдающим наряд-допуск. Анализ ГВС должен проводиться перед началом работ, после перерывов в работе и во время проведения работ с периодичностью, указанной в наряде-допуске в зависимости от конкретных условий, но не реже чем через 1,0 час.
Эксплуатирующая организация совместно с Заказчиком и подрядчиком определяют последовательность вывода из эксплуатации существующих колодцев (участками) системы ПДК для монтажа новых согласно проекта, с составлением необходимого акта с указанием сроков производства работ и обозначением демонтируемых участков сети ПДК. Организация данной комиссии и составление акта возлагается на Заказчика. Сроки проведения работ по монтажу новых участков ПДК должны соответствовать календарному графику строительства согласно проекта.
На основании акта эксплуатирующей организацией выводится в демонтаж участок сети ПДК.
В случае если ПОС предусмотрены временные обводные линии (трубопроводы) действующей системы ПДК, для производства вновь монтируемых участков ПДК, тогда демонтажные работы существующей сети ПДК выполняются после завершения строительно-монтажных работ обводных линий.
В случае если ПОС предусмотрена замена действующей системы ПДК на новую без обводных линий, тогда демонтажные работы существующей сети ПДК выполняются после завершения строительно-монтажных работ по устройству и подключению новых сетей ПДК.
После вывода из эксплуатации участка ПДК необходимо обеспечить герметизацию внут-ренней полости временно отсеченных действующих участков трубопроводов ПДК и работо-способности отсекающей запорной арматуры с составлением акта осмотра подписанным со стороны эксплуатирующей организации, инженера СК закрепленного за данным объектом и подрядной организацией.
Наряд-допуск подрядной организации выдается только на демонтируемый участок, в наряд-допуске необходимо указать номера колодцев согласно схемы с привязкой участков выполнения работ на местности.
Перед началом работ провести анализ воздушной среды в рабочей зоне на наличие углеводородов нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны.
Первичный контроль воздушной среды, для оценки качества подготовки объекта к работам должен проводиться в присутствии лиц, ответственных за подготовку и проведение работ. Если результат контроля воздушной среды не удовлетворяет требованиям безопасности и превышает установленную норму ПДК (для нефти не более 300мг/м3).
Ответственный за проведение работ не имеет право принимать объект к производству работ, пока уровень загазованности не будет приведен в норму.
При монтаже колодцев и прокладки трубопровода необходимо обеспечить контроль расположенных в зоне производства огневых работ в присутствии ответственного лица и при наличии наряда-допуска, СИЗ и газоанализатора.
При производстве строительно-монтажных работ обеспечить защиту от механических повреждений существующих трубопроводов и колодцев сетей ПДК. Для исключения выходов газов выполнить герметизацию трубопроводов и колодцев существующей сети ПДК, на участках производства работ, с применением нетканого геотекстиля плотностью 600 г/м2 и обсыпкой участков трубопроводов и крышек колодцев песком, толщина защитного слоя песка до верхней образующей трубы и крышки люка колодцев не менее 0,2 м.
 До подключения участка к действующей ПДК необходимо обеспечить контроль за монтажом участков сети ПДК согласно РД (планово-высотные отметки колодцев, уклон трубопро-вода, опоры трубопровода в колодцах, установка гидрозатворов, задвижек, выполнение бетон-ных работ, герметизация колодцев и т.д.) с оформлением актов освидетельствования скрытых работ.
До подключения участков в существующую сеть ПДК необходимо провести гидравлические испытания в соответствии с разделом 3 Испытания сети производственно-дождевой канализации с оформлением соответствующих актов.
Обеспечить полную готовность участка сети ПДК до подключения к существующей сети ПДК комиссионным обследованием с оформлением акта, подписанным со стороны эксплуати-рующей организацией, Заказчика, инженера СК и подрядной организацией. Запрещается подключение участка ПДК к действующей системе до подписания акта готовности.
При подключении участка сети ПДК необходимо соблюдать мероприятия в соответствии с нарядом-допуска на огневые и газоопасные работы.
После завершения всех предусмотренных ПД строительно-монтажных или ремонтных работ, ПНР и проведения индивидуальных испытаний, проводится комплексное опробование.

Разработка траншей и котлованов под канализационные трубы и колодцы
Разработать траншею под прокладку металлических труб канализационного трубопровода и асбестоцементных труб дренажного трубопровода экскаватором на проектную глубину.
В каре резервуара расположен колодец-дождеприемник. Из колодца, оборудованного хлопушкой, стоки поступают в колодец с задвижкой, затем в колодец с гидрозатвором, далее по проектируемой сети канализации до подключения к существующей сети производственно-дождевой канализации.
Сварку стальных труб производить по ГОСТ 16037-80* электродами Э-50А по ГОСТ 9467-75*.
Разбивку сетей канализации и сооружений на них производить по чертежам марки ГП.
Все фланцевые соединения внутри обвалования резервуара должны быть зашунтированы перемычками.
Колодцы на сети производственно-дождевой канализации не вентилируются и должны содержаться закрытыми крышками в стальном кольце высотой 150 мм диаметром на 200 мм больше крышки колодца. Люки колодцев производственно-дождевой канализации, расположенных за пределами обваловывания должны быть засыпаны слоем песка, толщиной не менее 150 мм.
Перечень видов работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ, принять в соответствии с п.3.17 СНИП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации":
- величина зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений;
- подготовка основания под трубопроводы;
- устройство колодцев;
- противокоррозионная защита трубопроводов;
- герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев;
- сварочно-монтажные работы;
- засыпка трубопроводов с уплотнением.
Сварные швы трубопроводов подвергаются визуально-измерительному контролю (100%) и неразрушающим (физическим) методам контроля в объеме не менее 2% (но не менее одного стыка на каждого сварщика).
Разработать котлованы на проектную глубину в местах установки металлических канализационных колодцев.
В местах пересечения с действующими коммуникациями разработку грунта производить вручную.
Разработанный грунт из траншеи и котлованов вывозится самосвалами в специально отведенное заказчиком место.
Произвести планировку дна траншеи, соблюдая проектный уклон нивелировкой. Планировку дна котлована произвести вручную.
Произвести приемку выполненных работ с оформлением акта освидетельствования скрытых работ.
Подготовка основания и монтаж колодцев
Перечень видов работ, требующих составления актов освидетельствования скрытых работ, принять в соответствии с п.3.17 СНИП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации":
- величина зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений;
- подготовка основания под трубопроводы;
- устройство колодцев;
- противокоррозионная защита трубопроводов;
- герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев;
- сварочно-монтажные работы;
- засыпка трубопроводов с уплотнением.
Произвести уплотнение оснований котлованов ручными трамбовками.
Под монолитными плитами выполнить бетонную подготовку толщиной 100 мм из бетона класса В7,5 с выносом шире колодца на 100 мм по периметру. Ниже бетонной подготовки выполнить уплотнение грунта щебнем (ГОСТ 8267-93) фракцией св. 20 до 40 мм, 4 группы, маркой по дробимости (прочности) не менее 600, маркой по морозостойкости не менее F50, на глубину 300 мм, обеспечив модуль деформации слоя не менее 20 МПа.
Для защиты наружной поверхности подземных бетонных и железобетонных фундаментов, контактирующих с грунтом, необходимо выполнить:
· подготовку бетонной поверхности конструкций в соответствии с требованиями п.п. 2.9-2.11 СП 72.13330.2016;
· на подготовленную бетонную поверхность нанести один слой грунтовки на битумной основе. Грунтовка на битумной основе – смесь, содержащая 20 25 до 34 % массы нефтяного битума (БН50/50 или БН70/30 по ГОСТ 6617-76) и от 75 до 66 % массы растворителя (неэтилированный бензин, керосин или др.). Изготовление грунтовки вести с соблюдением требований п. 12.3.4 СНиП 12-04-2002;
· на огрунтованную поверхность нанести два слоя горячего нефтяного битума БН70/30 по ГОСТ 6617-76 (толщина одного слоя от 2 до 3 мм).
Сварку металлоконструкций из стали С235, С245, ВСт3пс2 производить электродами Э42А. Сварку изделий, выполненных из арматуры класса А-III и АI, производить электродами Э55. Электроды по ГОСТ 9467-75. Сварные соединения металлоконструкций выполнять по ГОСТ 5264-80. 
Все металлические конструкции внутри обвалования защитить антикоррозионным покрытием, аналогичным покрытий резервуара. Перед нанесением антикоррозионного покрытия металлические поверхности подлежат обезжириванию поверхностей на защищаемых участках, очистке от окислов (абразивной зачистке), обеспыливание и осушка.
Обратную засыпку колодцев Д1 выполнить местным непучинистым грунтом с послойным уплотнением до коэффициента не менее 0,92.
По периметру горловин колодцев выполнить отмостку из бетона класса В7,5 шириной 0,5 м толщиной 50 мм по песчаной подготовке толщиной 100-125 мм с уклоном 0,050 в сторону от горловины.
Произвести контроль и приемку выполненных работ, с оформлением акта освидетельствования скрытых работ.
Укладка труб и монтаж запорной арматуры.
Монтаж трубопроводов системы производственно-дождевой канализации производить в соответствии с требованиями СНИП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» раздел 3.
Сети производственно-дождевой канализации запроектированы из стальных электросварных труб Ду200 с антикоррозионным защитным покрытием, выполненным в условиях заводского изготовления.
Произвести монтаж трубопровода на сварных соединениях. Выполнить изоляцию зоны сварных стыков.
Произвести контроль качества сварных соединений и нивелировку высотных отметок верха трубы с целью определения проектного уклона на уложенный участок.
Поверхность стальных труб и оборудования в колодцах покрыть лакокрасочным покрытием.
Выполнить присыпку трубопроводов сыпучим грунтом с грануляцией не более 50 мм с последующей обратной засыпкой траншеи при помощи экскаватора;
- выполнить присыпку котлованов с послойным трамбованием пазух при помощи экскаватора;
- в местах пересечения трубопроводов с действующими подземными коммуникациями, с существующими дорогами и др., обратную засыпку траншеи производить на всю глубину песчано-гравийной смесью.
Установить направляющие для троса и хлопушку в колодце с хлопушкой.
Установить гидрозатвор в колодце.
Установить запорную арматуру Ду-200 мм Ру 1,6 МПа с колонкой управления задвижкой.
Смонтировать узел герметизации трубопровода в колодце с хлопушкой. Выполнить сальниковую набивку из однослойного оплетенного сердечника (с рабочей средой использованных из агрессивных жидких продуктов и нефтепродуктов) по ГОСТ 5152-84* между стенкой колодца и трубопроводами канализации.
Произвести контроль и приемку выполненных работ, с оформлением акта освидетельствования скрытых работ.
Устройство песчаного оснований под трубы
Данный вид работ будет проводиться при помощи ручного инструмента и экскаваторов Volvo 240, HITACHI 200, САТ 320. Доставка песка на объект производится при помощи автосамосвалов с отсыпкой в отвал. Экскаватором песок доставляется и выгружается в траншеи, после чего ручным способом устраивается основание.
Подушка под трубы должна устраиваться для всех видов грунтов. Для этих целей используется песок, толщина слоя которого должна быть предусмотрена в проекте. Подушка под трубы не должна уплотняться за исключением участков за 2 метра до смотрового колодца или до стенки колодца со стороны входной трубы. Подушка должна быть тщательно выровнена. При прокладке труб должны устраиваться приямки в местах выполнения стыковых соединений.
Если дно траншеи под трубу ровное и не требует устройства подушки (например, в грунтах с большим внутренним трением), может потребоваться незначительная выемка грунта в основании по ширине трубы и его замена более мягким. Вынутый при подготовке траншеи грунт может быть использован для первичной обсыпки трубы при условии, что в нем не содержится камней (максимально допустимый их размер - 20 мм, отдельные камни до 60 мм могут быть оставлены в грунте). Если грунт для обсыпки предполагается уплотнять, то он должен быть пригодным для такой операции. Если же вынутый грунт не годится для обсыпки трубы, то для этой цели должен использоваться песок или гравий с размером фракций 22 мм или щебень с размером фракций 4-22 мм. Коэффициент уплотнения уточняется согласно требованиям проекта. Первичная обсыпка труб должна осуществляться по всей ширине траншеи на высоту не менее 0,15 м от верха трубы.
Укладка труб
Вес одной секции трубы водоснабжения и канализации допускает применение ручного труда при их укладке. Ввиду чего в данном процессе не используется специальная строительная техника. Для обеспечения поточности производства необходимо перед непосредственной укладкой разместить трубы вдоль пути прокладки на краю траншеи.
Опускание трубы для удобства и скорости будет производиться при помощи веревок звеном в составе трех человек. Двое рабочих опускают с края траншеи, один, находящийся на дне, принимает и соединяет секции между собой.
Соединения полимерных труб можно разделить на два типа:
- Неразъемные: произведенные сваркой встык с помощью сварочного инструмента; электромуфтовые;
- Разъемные: фланцевые; раструбные с эластичными уплотнителями.
В настоящее время сварка является наиболее популярным способом соединения ПЭ труб. Этот способ позволяет соединять трубы непосредственно друг с другом или с фасонными частями.
Трубы, соединенные сваркой, имеют не меньшую прочность, чем до выполнения соединения.
Техника сварки должна гарантировать, что по всей длине трубопровода сохранится присущая полиэтиленовым трубам гибкость. Для оптимизации процесса соединения разрешается соединить длинный трубопровод на поверхности земли, а затем уложить его в траншею.
Стыковая сварка - это технология, которая уже многие годы применяется для соединения полиэтиленовых труб диаметром более 50 мм. Концы труб устанавливают и соединяют в специальной машине для стыковой сварки. После выравнивания и фиксации края труб гладко зачищают при помощи специального электрического приспособления, обеспечивая их взаимную параллельность. Затем концы труб разогревают нагревательной плитой с фторопластовым покрытием, температура которой регулируется термостатом. Нагревательную плиту помещают между подлежащими соединению концами труб. Когда края труб достаточно расплавятся, плиту убирают, а концы труб прижимают друг к другу и дают трубам остыть.
После сварки стыка на наружной и внутренней поверхности трубы образуется шов. Его можно легко удалить при помощи специального оборудования. Качество соединения быстро и надежно устанавливается визуальным контролем шва снаружи.
При электромуфтовой сварке разогрев труб обеспечивается за счёт применения полиэтиленовых фасонных частей с заделанными в них при изготовлении нагревательными элементами. Выпускаются оборудованные вмонтированными электроспиралями ответвительные седла, отводы, тройники, заглушки, когда по спирали проходит электрический ток, она действует как нагревательный элемент, в результате чего полиэтилен расплавляется, и фасонная часть приваривается к стенке трубы.
Перед сваркой поверхность на свариваемых участках должна быть механически зачищена для удаления возможных загрязнений и окисной плёнки.
Важно обеспечить полную неподвижность трубы и фасонной части как в процессе нагрева при прохождении электрического тока, так и в процессе остывания. В случае приваривания ответвительного седла должны применяться правильно подобранные зажимы.
Подобная операция производится при помощи сварочно-монтажной установки предназначенной для сварки полиэтиленовых трубопроводов при толщине стенки трубы более 4 мм.
В комплект сварочно-монтажной установки входит:
- центратор;
- торцеватель с электроприводом 220 В, 650 Вт;
- нагревательный элемент с электронным регулятором температуры 220 В, 1000 Вт;
- гидравлический агрегат "Гидромойп-790" 220 В, 370 Вт;
- коробка управления 220; контейнер для торцевателя и сварочного зеркала;
- вкладыши от 40 до 630 мм в зависимости от типа машины.



Земляные работы по разработке грунта в траншеях и обратной засыпки трубопровода
Выполнить обноску и провешивание трассы траншеи.
Разработку грунта в траншеях производить одноковшовым экскаватором с обратной лопатой в отвал. Отвал откладывается с левой стороны траншеи по ходу движения на расстоянии не менее 0,5 м от края. Контролируется глубина разработки, уклоны, грунты основания, крутизна и устойчивость откосов, соответствие трассы.
На участках пересечения с подземными коммуникациями грунт разрабатывать вручную. Запрещена разработка грунта механизированным способом на расстоянии менее 2 м по горизонтали и 1 м по вертикали от действующих подземных коммуникаций. Оставшийся грунт разрабатывать вручную в присутствии представителя организации, эксплуатирующей данные коммуникации.
Крутизну откосов принять 1:0,5-0,75 по состоянию грунта. Ширину траншеи по дну принять согласно проекту.
Выравнивание грунта после механической разработки выполнять вручную до проектной отметки.
Уплотнение основания производится вибротрамбовками на глубину 0,3 м. После уплотнения грунтов основания необходимо выполнить мероприятия по предотвращению их замачивания поверхностными водами.
Обратную засыпку производить бульдозером после укладки трубопровода и приёмке работ заказчиком и письменного разрешения на производство обратной засыпки.
При разработке котлована должна быть обеспечена крутизна откосов, приведенная на рисунках 10 и 10.1 с учетом значений, указанных в таблице 4. Разработка котлована осуществляется в соответствии с рисунком 3. Отвал грунта, извлеченного из котлована, для предотвращения падения кусков грунта в котлован, должен находиться на расстоянии не менее 1 м от края котлована. Валуны, камни и прочие негабаритные включения (более 2/3 ширины ковша экскаватора прямого копания) должны быть или разрушены, или удалены за пределы рабочей площадки. Контроль за состоянием откосов и грунта на бровке котлована должен вестись постоянно. В случае невозможности сделать откосы, крепление выполнить шпунтами.
Данное требование должно быть внесено в ППР и указано нарядах-допусках. Для возможности спуска и выхода работающих, котлован должен оснащаться инвентарными приставными лестницами, шириной не менее 75 см и длиной не менее 1,25 глубины котлована, из расчета по две лестницы на каждую сторону торца котлована. Рабочий котлован должен быть обозначен в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. На дне котлована должны быть уложены деревянные щиты. Также рядом с котлованом должен быть установлен автокран или иное грузоподъемное средство для обеспечения монтажа крупногабаритных частей колодца.. 
Грунтовые воды, в случае их наличия, откачиваются из котлована с применением водоотливной установки.
	
	
точка А – бровка котлована; точка Б – край основания котлована; а – угол откоса стенки котлована; H – глубина котлована; b – расстояние по горизонтали от края основания котлована до бровки котлована




Рисунок 1 – Расчет крутизны откоса котлована (tg a = H/b)

Таблица 4 – Допустимая крутизна откосов котлована
	№
п/п
	Вид грунта
	Минимальное расстояние по горизонтали от края основания котлована
до бровки котлована b, м.

	
	
	Нормативный угол откоса при Н до 1,5
	Глубина котлована
Н, м
	Нормативный угол откоса при Н от 1,5 до 3,0
	Глубина
котлована
Н, м
	Нормативный угол откоса при Н от 3,0 до 5,0
	Глубина
котлована
Н, м

	
	
	
	0,75
	1
	1,25
	
	1,5
	1,75
	2
	2,25
	2,5
	2,75
	
	3
	3,25
	3,5
	3,75
	4
	4,25
	4,5
	4,75
	5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Насыпной
	56º
	0,51
	00,67
	0,84
	45º
	11,50
	11,75
	22,00
	22,25
	22,50
	22,75
	38º
	33,84
	44,16
	44,48
	44,8
	55,12
	55,44
	55,76
	66,08
	66,40

	2
	Песчаные
и гравийные
	63º
	00,38
	00,51
	00,64
	45º
	11,50
	11,75
	22,00
	22,25
	22,50
	22,75
	45º
	33,00
	33,25
	33,50
	33,75
	44,00
	44,25
	44,50
	44,75
	55,00

	3
	Супесь
	76º
	0,19
	00,25
	00,31
	56º
	11,01
	11,18
	11,35
	11,52
	11,69
	11,85
	550º
	22,52
	22,73
	22,94
	33,15
	33,36
	33,57
	33,78
	33,99
	44,20

	4
	Суглинок
	76º
	00,19
	00,25
	00,31
	63º
	00,76
	00,89
	11,02
	11,15
	11,27
	11,40
	553º
	22,26
	22,45
	22,64
	22,83
	33,01
	33,2
	33,39
	33,58
	33,77

	5
	Глина
	76º
	0,19
	0,25
	0,31
	76º
	00,37
	00,44
	00,50
	00,56
	00,62
	00,69
	663º
	11,53
	11,66
	11,78
	11,91
	22,04
	22,17
	22,29
	22,42
	22,55

	6
	Лессовидный
сухой
	76º
	0,19
	0,25
	00,31
	63º
	00,76
	00,89
	11,02
	11,15
	11,27
	11,40
	663º
	11,53
	11,66
	11,78
	11,91
	22,04
	22,17
	22,29
	22,42
	22,55

	Примечание – При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов надлежит назначить по более слабому виду грунта.


Монтаж трубопроводов и оборудования производственной канализации
Разделом проекта предусмортено:
Отвод производственно-дождевых сточных вод из обвалований резервуаров, а также от приямков, расположенных на отбортованных технологических площадках предусмотрен по существующей сети производственно-дождевой канализации в приемный резервуар насосной станции производственно-дождевых сточных вод. Далее по напорному коллектору дождевые и производственные стоки поступают на существующие очистные сооружения, расположенные на территории станции ССН.
Бытовые сточные воды от внутренних сантехнических приборов самотеком поступают по наружной самотечной канализации на существующие очистные сооружения (СБО), расположенные на территории площадки ССН.
На площадке предусматривается прокладка наружных сетей канализации. Проектирование выполняется на площадке в районе сейсмичностью 6 баллов по шкале MSK64. Согласно отчету по инженерным изысканиям на площадке проектирования глубина промерзания составляет 1,46 м. Подземные воды на период изысканий (октябрь- ноябрь 2016 г.) вскрыты буровыми скважинами на глубинах 0,0-6,5 м. Глубина заложения трубопроводов канализации принята на 0,3 м выше границы нормативной глубины сезонного промерзания грунтов
Проектом предусмотрена замена существующих самотечных сетей производственно-дождевой канализации в соответствии с требованиями ТЗ на проектирование и технических условий, на подключение к существующим сетям производственно-дождевой канализации площадки. 
Подключение к существующим выпускам от канализации из каре существующих резервуаров выполнено за пределами каре резервуаров, после колодцев с задвижками и колодцев, оборудованных гидрозатворами.
Далее сети самотеком поступают на существующие очистные сооружения производственно-дождевых сточных вод площадки. 
Через каждые 400 метров на сети К3 установлены колодцы, оборудованные гидрозатоврами.
Самотечная производственно-дождевая канализация выполняется подземно из чугунных раструбных труб ЧШГ DN100-300 по ГОСТ ISO 2531-2012. Протяженность участков сети DN100 – 5м, DN200 - 1,123 км, DN300 – 3,777км.
Проектом предусмотрена замена существующих самотечных сетей хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с требованиями ТЗ на проектирование и технических условий, на подключение к существующим сетям хозяйственно-бытовой канализации площадки. 
Подключение выполнено к существующим выпускам из зданий, далее по напорной сети стоки поступают на проектируемую станцию очистки бытовых сточных вод.
Сеть от существующего выпуска столовой выполнена самотечной до проектируемой КНС, далее по напорной сети стоки поступают во вновь проектируемую самотечную сеть бытовой канализации площадки, с установкой колодца-гасителя.
Самотечная бытовой канализация выполняется подземно из чугунных раструбных труб ЧШГ DN100-150 по ГОСТ ISO 2531-2012. Протяженность участков сети DN100 – 58м, DN150 – 1,81 км.
Напорный участок сети бытовой канализации запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 DN63х3,8 по ГОСТ 18599-2001. Для укладки напорного трубопровода используется песчаное основание толщиной 100 мм с последующей засыпкой на 300 мм выше верха трубопровода.
На канализационных сетях применяется стальная фланцевая арматура по ГОСТ 5762-2002 климатического исполнения У1 с заводским антикоррозионным покрытием.
 Испытания системы производственно-дождевой и бытовой канализации на герметичность проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» раздел 7, пункт 7.22.
Колодцы на сети производственно-дождевой канализации не вентилируются и должны содержаться с закрытыми крышками, в стальном кольце высотой 150 мм и диаметром на 200 мм больше крышки колодца. 
Наименьшие уклоны трубопроводов приняты для труб диаметром 150 мм – 0,008, 200 мм и более – 0,007.
Трубы укладываются на выровненное и утрамбованное естественное основание, согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Колодцы дождевой, производственной и бытовой канализации, КНС бытовых стоков выполнены из металла, в герметичном исполнении с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-097-16, что соответствует покрытию весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005. 
Гидроиспытание колодцев и их строительную часть см. Г.2.0000.17133-ТПВ/ГТП-01.000-КР.
Колодцы для наружных сетей канализации и водоснабжения приняты из стальной электросварной трубы 1020 и 1420 мм с горловиной. Под колодцы запроектированы монолитные железобетонные фундаменты из бетона В25 F150 W8. 
Колодцы перекрыты канализационными люками по ГОСТ 3634-99.
Для обеспечения спуска в колодцы обслуживающего персонала на горловине и стенках колодцев предусмотрены скобы.
Для пропуска трубопроводов в стенках колодцев предусмотрены сальники по серии 5.900-2.    
Защита колодцев от коррозии предусмотрена в соответствии с требованиями 
РД-23.040.00-КТН-088-14.
Станция биологической очистки представляет собой мобильное здание в блочно-комплектном исполнении (блок-бокс) полной заводской готовности с размерами в осях 18 х 18 м.
Блок-бокс устанавливается на монолитную железобетонную фундаментную плиту из бетона класса В25 F150 W8, армированную сетками из арматуры класса А400.
Под фундаментную плиту выполнена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Подготовка уложена на песчаную подушку толщиной 1,85 м из песка среднего по ГОСТ 8736-2014.
Канализационные насосные станции (КНС) бытовых сточных вод представляют собой заглубленные колодцы заводского изготовления. 
Конструктивные решения по установке КНС включают в себя устройство фундаментов под колодцы.
Фундамент под сооружение – монолитная железобетонная плита из бетона класса В25, марка бетона по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W8, армированная отдельными стержнями из арматуры класса А400.
Крепление КНС к фундаментам предусмотрено болтами по ГОСТ 24379.1-2012 (распорного типа с коническим концом, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов и закрепляемые с помощью разжимной цанги). После предварительной затяжки болтов скважины заполняются цементным раствором.
Анкерные болты поставляются вместе с КНС.
По периметру сооружения выполнена отмостка шириной 1,0 м из бетона класса В7,5, марки по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W4 толщиной 100 мм по щебеночному основанию с уклоном 0,05 в сторону от сооружения.
Проектом, согласно требований ТЗ, предусмотрен демонтаж существующих сетей и сооружений производственно-дождевой и бытовой канализации:
           - сети хозяйственно-бытовой канализации DN100-200 общей протяженностью 3100м;
- колодцев бытовой канализации 43 шт.; 
- очистных сооружений хоз-бытовых стоков:
-  сети производственно-дождевой канализации DN200-500 общей протяженностью 4867м;
- колодцев производственно-дождевой канализации 142 шт..
По системе хозяйственно-бытовой канализации проектом предусмотрено:
          - строительство станции очистки хоз-бытовых сточных вод (СБО);
          - строительство канализационной насосной станции (КНС);
          - строительство самотечных сетей бытовой канализации DN100-150, протяженностью 1,87км;
          - строительство колодцев на сети бытовой канализации 75шт.;
          - строительство напорной сети бытовой канализации DN60 протяженностью 371м.
По системе производственно-дождевой канализации проектом предусмотрено:
          - строительство самотечных сетей производственно-дождевой канализации DN100-200, протяженностью 4,9 км;
          - строительство колодцев на сети производственно-дождевой канализации 200шт..
Проектом предусмотрена замена существующих сетей хоз-бытовой канализации до подключения к существующим выпускам от существующих зданий площадки:
1. котельная;
1. здание УОРП и КИПиА;
1. гараж узла связи;
1. операторная;
1. административное здание с хим.лабораторией;
1. АБК;
1. столовая.
КНС бытовых сточных вод (поз.454.1 по ГП)
Проектом предусмотрена установка канализационной насосной станции (КНС) бытовых сточных вод (поз.454.1по ГП).
Канализационная насосная станция колодезного типа заводского изготовления с двумя погружными насосами с режущим механизмом (1 рабочий, 1 резервный) производительностью Q=10,0 м3/ч, напором Н=13 м.в.ст, мощностью N=1,8 кВт работает в автоматическом режиме от уровней воды в приемном резервуаре станции. Диаметр КНС - 1400 мм. Все оборудование, устанавливаемое на открытом воздухе выполнено в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Диаметр подводящего трубопровода DN150, диаметр отводящего (напорного) – DN75х4,5.
КНС запроектирована не во взрывозащищенном исполнении комплектной поставки, со шкафом управления. Сейсмичность района строительства 6 баллов по шкале MSK64. 
Работа насосов, расположенных в КНС автоматизирована, управление осуществляется из операторной, дистанционно и по месту от кнопок.
Щит управления насосным оборудованием наземного исполнения, расположен надземно, в непосредственной близости от КНС. 
КНС бытовых сточных вод (поз.454.2 по ГП)
Проектом предусмотрена установка канализационной насосной станции (КНС) бытовых сточных вод (поз.454.2по ГП).
Канализационная насосная станция колодезного типа заводского изготовления с двумя погружными насосами с режущим механизмом (1 рабочий, 1 резервный) производительностью Q=20,0 м3/ч, напором Н=12 м.в.ст, мощностью N=3,7 кВт работает в автоматическом режиме от уровней воды в приемном резервуаре станции. Диаметр КНС - 1400 мм. Все оборудование, устанавливаемое на открытом воздухе выполнено в климатическом исполнении УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Диаметр подводящего трубопровода DN150, диаметр отводящего (напорного) – DN110х6,6.
КНС запроектирована не во взрывозащищенном исполнении комплектной поставки, со шкафом управления. Сейсмичность района строительства 6 баллов по шкале MSK64. 
Работа насосов, расположенных в КНС автоматизирована, управление осуществляется из операторной, дистанционно и по месту от кнопок.
Щит управления насосным оборудованием наземного исполнения, расположен надземно, в непосредственной близости от КНС. 
Самотечная производственно-дождевая канализация выполняется подземно из чугунных раструбных труб ЧШГ DN100-300 по ГОСТ ISO 2531-2012. Протяженность участков сети DN100 – 5м, DN200 - 1,123 км, DN300 – 3,777км.
Самотечная бытовой канализация выполняется подземно из чугунных раструбных труб ЧШГ DN100-150 по ГОСТ ISO 2531-2012. Протяженность участков сети DN100 – 58м, DN150 – 1,81 км.
Напорный участок сети бытовой канализации запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 DN63х3,8 по ГОСТ 18599-2001. Для укладки напорного трубопровода используется песчаное основание толщиной 100 мм с последующей засыпкой на 200 мм выше верха трубопровода.
Колодцы производственной и бытовой канализации, КНС бытовых стоков выполнены из металла, в герметичном исполнении с внутренней и наружной гидроизоляцией. 
Самотечные сети бытовой канализации выполняются подземно, наименьшая глубина заложения канализационных трубопроводов на естественное основание, выровненное вручную (согласно акту ППО п.3.5).
Наименьшие уклоны самотечных трубопроводов приняты для труб диаметром 150 мм – 0,008.
Смотровые колодцы на канализационных самотечных сетях бытовой канализации предусмотрены:
· в местах присоединения;
· в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
· на прямых участках, на расстояниях в зависимости от диаметра труб.
Колодцы выполняются стальные с утеплением, прямоугольной формы, герметичные.
Перед началом работ проверить наличие сертификатов, паспортов соответствующих проекту, стандартам и ТУ на изделия и материалы, комплектность и количество поставленных труб, тройников, отводов, переходов, патрубков, фланцев, сварочных материалов, технологического оборудования (задвижки и т.д.). Проверить наличие и правильность разделки кромок изделий под сварку.
Проверить соответствие расположения, глубины и ширины траншей под трубопроводы проектным решениям. Проверить правильность расположения, высоту и готовность колодцев к монтажу. Результат проверки занести в журнал производства работ.
Монтаж трубопроводов проводить в следующей последовательности:
- подготовить узлы и трубы определенной длины по разбивке осей трубопроводов;
- выполнить монтаж в траншею труб и секций. Монтаж трубопроводов осуществлять опуском отдельных труб и секций в траншею с последующей их сваркой по месту. Сварку проводить согласно операционных технологических карт сборки сварки (том 4). Работу проводить с использованием крана;
- проконтролировать стыки визуально-измерительным контролем – 100%, рентгенографией – 2%;
- изоляцию сварных стыков лентами «Литкор». Изоляцию проводить после гидроиспытания трубопроводов;
- после получения положительных результатов гидроиспытаний выполнить обратную засыпку трубопроводов уложенных в траншею согласно п. 2.
Испытания системы производственно-дождевой канализации на герметичность проводить в соответствии с требованиями СП 129.13330.2012 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», раздел 7, пункт 7.22, 7.27.и 7.28 и проекта, с проверкой на герметичность колодцев системы канализации.
Монтаж подземных трубопроводов
Перед началом работ проверить наличие сертификатов, паспортов соответствующих проекту, стандартам и ТУ на изделия и материалы,  комплектность и количество поставленных труб, тройников, отводов, переходов, патрубков, фланцев, сварочных материалов, технологического оборудования (задвижки, манометры, клапаны и т.д.). Проверить наличие и правильность разделки кромок изделий под сварку.
Проверить соответствие расположения, глубины и ширины траншей под трубопроводы проектным решениям. Проверить правильность расположения, высоту и готовность колодцев к монтажу. Результат проверки занести в журнал производства работ.
Выполнить монтаж подземных трубопроводов из стальных труб по ГОСТ 10704-91 с комбинированной антикорозионной изоляцией (с внутренним силикатно-эмалевым покрытием и с наружной изоляцией) и трубопроводов РП из стальных труб по ГОСТ 10704-91 с наружной изоляцией в следующей последовательности:
- подготовить узлы и трубы определенной длины по разбивке осей трубопроводов;
- выполнить траншеи под подземную прокладку трубопроводов согласно п. 2.3. Работы проводить с соблюдением требований «Инструкции по строительству, эксплуатации и ремонту трубопроводов с силикатно-эмалевым покрытием»;
- выполнить монтаж в траншею труб и секций. Монтаж трубопроводов пожаротушения осуществлять опусканием отдельных труб и секций в траншею с последующим их сваркой по месту. Сварку проводить согласно операционных технологических карт сборки сварки (том 3). Работу проводить с использованием крана. Работы проводить с соблюдением требований «Инструкции по строительству, эксплуатации и ремонту трубопроводов с силикатно-эмалевым покрытием»;
- проконтролировать стыки визуально-измерительным контролем – 100%, 
- радиографией – 100%. Для труб с внутренним силикатно-эмалевым покрытием проверить качество покрытия сварных швов электролитическим контролем - 100%;
- выполнить очистку и гидравлические испытания трубопроводов согласно отдельной инструкции на очистку и гидравлические испытания трубопроводов;
- изоляцию сварных стыков термоусаживающимися манжетами при строительстве подземных трубопроводов». Изоляцию проводить после гидроиспытания трубопроводов;
- после получения положительных результатов гидроиспытаний выполнить обратную засыпку трубопроводов уложенных в траншею согласно п. 2.3.
Монтаж надземных трубопроводов и оборудования
Перед началом работ проверить наличие сертификатов, паспортов соответствующих проекту, стандартам и ТУ на изделия и материалы, комплектность и количество поставленных труб, тройников, отводов, переходов, патрубков, фланцев, сварочных материалов, технологического оборудования (задвижки, манометры, клапаны и т.д.). Проверить наличие и правильность разделки кромок изделий под сварку.
Проверить соответствие расположения, высоту опор под трубопроводы проектным решениям. Результат проверки занести в журнал производства работ.
Выполнить монтаж:
- коренной задвижки;
- разрывной мембраны;
- обратного клапана;
- узлов слива конденсата;
- узлов промывки и слива конденсата;
- узлов для испытания СППТ;
а также - выполнить монтаж фильтра, высоконапорных пеногенераторов типа ВПГ, узлов в колодцах.
Выполнить монтаж надземных трубопроводов из стальных труб и трубопровода в следующей последовательности:
- подготовить узлы и трубы определенной длины по разбивке осей трубопроводов;
- выполнить сварку стыков трубопроводов. Сварку проводить согласно операционных технологических карт сборки сварки (том 3). Работу проводить с использованием крана;
- смонтировать на всех фланцевых соединениях шунтирующие перемычки;
- проконтролировать стыки визуально-измерительным контролем – 100%, 
- радиографией – 100%;
- выполнить очистку и гидравлические испытания трубопроводов (совместно с подземными участками) согласно отдельно разработанной инструкции на очистку и гидравлические испытания трубопроводов.
Работы по антикоррозионной защите
Антикоррозионная защита трубопроводов производственной канализации
Выполнить очистку трубопроводов и опор от грязи, ржавчины, неплотно сцепленной с металлом окалины, пыли, земли механическим способом с помощью вращающихся щеток или вручную с помощью металлических щеток. С помощью шлифмашинок с поверхности трубопровода удаляются брызги металла, шлака, а также острые выступы и заусенцы. Удалить, при наличии, видимые следы масла и осушить поверхность.
После очистки поверхность металла должна оставаться шероховатой и обеспечивать достаточное сцепление защитного покрытия с металлом.
Провести входной контроль антикоррозионных материалов на соответствие показателям, данным в технической документации.
Выполнить антикоррозионную защиту в колодцах наружных поверхностей трубопроводов и оборудования согласно проекта.
Антикоррозионная защита надземных трубопроводов и надземных металлоконструкций опор
Выполнить очистку трубопроводов и опор от грязи, ржавчины, неплотно сцепленной с металлом окалины, пыли, земли механическим способом с помощью вращающихся щеток или вручную с помощью металлических щеток. С помощью шлифмашинок с поверхности трубопровода и опор удаляются брызги металла, шлака, а также острые выступы и заусенцы. Удалить, при наличии, видимые следы масла и осушить поверхность.
После очистки поверхность металла должна оставаться шероховатой и обеспечивать достаточное сцепление защитного покрытия с металлом.
Провести входной контроль антикоррозионных материалов на соответствие показателям, данным в технической документации.
Выполнить антикоррозионную защиту надземных трубопроводов согласно проекта.
Работы проводить согласно проекта производства работ, согласованного в установленном порядке с заказчиком.
Проведение работ в колодце
При открывании колодцев необходимо применять инструмент, не дающий ис-крообразования, а также избегать ударов крышки о горловину люка.
У открытого люка колодца должен быть установлен предупреждающий знак или сделано ограждение.
 В колодце разрешается находиться и работать одному работнику, имеющему группу III, с применением страховочной привязи со страховочным канатом. Другой конец каната должен держать один из страхующих работников.
 При работах в колодцах разжигать в них паяльные лампы, устанавливать баллоны с пропан-бутаном, разогревать составы для заливки муфт и припой не разрешается. Опускать в колодец расплавленный припой и разогретые составы для заливки муфт следует в специальном закрытом сосуде, подвешенном с помощью карабина к металлическому тросику.
 При проведении огневых работ должны применяться щитки из огнеупорного материала, ограничивающие распространение пламени, и приниматься меры к предотвращению пожара.
 В коллекторах, туннелях и прочих помещениях, в которых проложены кабели, при работе с использованием пропан-бутана суммарная вместимость находящихся в помещении баллонов не должна превышать 5 л.
После окончания работ баллоны с газом должны быть удалены, а помещение провен-тилировано.
Перед допуском к работам и проведением осмотра в туннелях устройства защиты от пожара в них должны быть переведены с автоматического действия на дистанционное управление и на ключе управления должен быть вывешен плакат "Не включать! Работают люди".
 Запрещается курить в колодцах, коллекторах и туннелях, а также на расстоянии менее 5 м от открытых люков.
 При длительных работах в колодцах, коллекторах и туннелях время пребывания в них должен определять работник, выдающий наряд, в зависимости от условий выполнения работ.
 В случае появления газа работа в колодцах, коллекторах и туннелях должна быть прекращена, работники выведены из опасной зоны до выявления источника загазованности и его устранения.
Для вытеснения газов необходимо применять принудительную вентиляцию.
 Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях должны применяться светильники напряжением 12 В или аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении. Трансформатор для светильников напряжением 12В должен располагаться вне колодца или туннеля.
Внутриплощадочные сети производственно-дождевой канализации:
- Закончены СМР по укладке трубопроводов, монтажу оборудования системы.
- Проведена послемонтажная очистка трубопроводов и оборудования системы.
- Проведены гидравлические испытания трубопроводов и оборудования системы.
- Система готова к приему воды в канализационную сеть в требуемом объеме.
- Утвержден акт приемки системы после индивидуальных испытаний.




3. ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Испытания сети производственно-дождевой канализации.
Испытания системы производственно-дождевой канализации на герметичность проводить в соответствии с требованиями СНИП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», раздел 7, пункт 7.22.
Гидравлическое испытание на водонепроницаемость (герметичность) колодцев необходимо проводить после монтажа колодцев в проектное положение, их очистке и промывки согласно требований СНИП 3.05.04-85. Устройство гидроизоляции и обсыпку грунтом колодца следует выполнять после получения удовлетворительных результатов гидравлического испытания колодца.
Гидравлическое испытание колодца следует проводить в 2 этапа: 
- первый– наполнение водой на высоту 1 м с выдержкой в течение суток; 
- второй – наполнение водой до уровня низа отверстий перфорации.
Колодец, наполненный водой до низа перекрытия, следует выдержать не менее трех суток. Колодец признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 кв. м. смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не обнаружено признаков течи и не установлено увлажнения грунтов в основании. Допускается только слабое отпотевание отдельных мест. 
При наличии струйных утечек и подтеков воды на стенках или увлажнении грунта в основании колодец считается не выдержавшим испытания, даже если потери воды в нем не превышают нормативных. После устранения выявленных дефектов провести повторное испытание колодца. Результаты испытаний оформляются актом. Перед обратной засыпкой выполнить контроль отметок заложения днища и люка колодца.
При проведении гидравлического испытания колодца убыль воды на испарение с открытой водной поверхности должна учитываться дополнительно.
Гидравлические испытания трубопроводов ПДК
Состав и последовательность проведения работ по гидроиспытаниям безнапорных трубопроводов производственно-дождевой канализации.
Трубопровод производственно-дождевой канализации испытать на герметичность дважды: предварительное - до засыпки и приемочное (окончательное) после засыпки.
Наружные сети канализации испытываются участками между смежными колодцами или стояками с заполнением водой верхнего колодца или стояка.
 Гидростатическое давление в трубопроводе при его предварительном испытании должно создаваться заполнением водой стояка, установленного в верхней его точке, или наполнением водой верхнего колодца, если последний подлежит испытанию. При этом величина гидростатического давления в верхней точке трубопровода определяется по величине превышения уровня воды в стояке или колодце над шелыгой трубопровода или над горизонтом грунтовых вод, если последний расположен выше шелыги.
Предварительное испытание трубопровода на герметичность производится при не присыпанном землей трубопроводе в течение 30 мин. Величину испытательного давления (Рисп =0,04 МПа) необходимо поддерживать добавлением воды в стояк или колодец, не допуская снижения уровня воды в них более чем на 20 см
Трубопровод признается выдержавшими предварительное испытание, если при их осмотре не будет обнаружено утечек воды. При отсутствии в проекте повышенных требований к герметичности трубопровода на поверхности труб и стыков допускается отпотевание с образованием капель, не сливающихся в одну струю при количестве отпотеваний не более чем на 5 % труб на испытываемом участке.
После проведения гидравлических испытаний провести промывку, очистку трубопроводов водоснабжения.
После очистки и промывки трубопровод подлежит дезинфекции хлорированием при концентрации активного хлора 75 - 100 мг/л (г/куб.м) с временем контакта хлорной воды в трубопроводе 5 - 6 ч или при концентрации 40 - 50 мг/л (г/куб.м) с временем контакта не менее 24 ч. Концентрация активного хлора назначается в зависимости от степени загрязненности трубопровода.
Система водоотведения 
Испытания систем внутренней канализации и дренажных систем должны выполняться методом пролива воды путем одновременного открытия 75 % санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра.
Выдержавшей испытание считается система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места соединений.
Испытания отводных трубопроводов канализации, проложенных в земле или подпольных каналах, должны выполняться до их закрытия наполнением водой до уровня пола первого этажа.
Испытания участков систем канализации, скрываемых при последующих работах, должны выполняться проливом воды до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно приложению В.
Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.
Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.
Очистка полости участков трубопроводов до испытаний должна быть первоначально очищена от окалины и грата, а также от случайно попавших при строительстве внутрь трубопровода грунта и различных предметов.
Очистку полости и промывку трубопровода для удаления оставшихся загрязнений и случайных предметов следует выполнять как правило, перед проведением гидравлического испытания путем водовоздушной (гидропневматической) промывки или гидромеханическим способом с помощью эластичных очистных поршней (поролоновых и других) или только водой.
Испытания безнапорных участков трубопроводов следует испытывать на герметичность дважды:
-предварительное (до засыпки)
-приемочное-окончательное (после засыпки)
Испытания на герметичность:
а) определения объема воды, добавляемой в трубопровод, проложенный в сухих грунтах, а также в мокрых грунтах, когда уровень грунтовых вод у верхнего колодца расположен ниже поверхности земли более чем на половину глубины заложения труб, считая от люка до шелыги;
б) определение притока воды в трубопровод, проложенный в мокрых грунтах, когда уровень грунтовых вод у верхнего колодца расположен ниже поверхности земли чем на половину глубины заложения труб, считая от люка до шелыги. 
Колодцы безнапорных трубопроводов, имеющие гидроизоляцию с наружной стороны, следует испытывать на герметичность путем определения притока в них воды.
Испытанию безнапорных трубопроводов на герметичность следует подвергать участки между смежными колодцами.
Гидростатическое давление в трубопроводе при его предварительном испытании должно создаваться наполнением водой верхнего колодца, если последний подлежит испытанию.
При этом величина гидростатического давления в верхней точке трубопровода определяется по величине превышения уровня воды в колодце над шелыгой трубопровода.
Предварительное испытание трубопроводов на герметичность производится при не присыпанном землей трубопроводе в течение 30 мин. Величину испытательного давления необходимо поддерживать добавлением воды в колодец, не допуская снижения уровня воды в нем более чем на 20 см.
Трубопровод и колодец признаются выдержавшими предварительное испытание, если при их осмотре не будет обнаружено утечек воды. На поверхности труб и стыков допускается отпотевание с образованием капель, не сливающихся в одну струю при количестве отпотеваний не более чем на 5% труб на испытываемом участке.
Приемочное испытание на герметичность следует начинать после выдержки в заполненном водой состоянии трубопроводов и колодцев в течение 24 часов.
Герметичность при приемочном испытании засыпанного трубопровода определяется способами:
· первым - по замеряемому в верхнем колодце объему добавляемой в колодец воды в течение 30 мин; при этом понижение уровня воды в колодце допускается не более чем на 20 см;
· вторым - по замеряемому в нижнем колодце объему притекающей в трубопровод грунтовой воды.
Трубопровод признается выдержавшим приемочное испытание на герметичность, если определенные при испытании объемы добавленной воды по первому способу (приток грунтовой воды по второму способу) будут не более указанных в табл. 8, СНиП 3.05.04-85*. о чем должен быть составлен акт по форме обязательного приложения 4, СНиП 3.05.04-85*.

Таблица 8*

	Условный 
диаметр тру-
	Допустимый объем добавленной в трубопровод воды (приток воды) на 10м длины испытываемого трубопровода за время испытания 30 мин, л, для труб

	бопровода 
Dу,мм
	железобетонных и бетонных
	керамических
	асбестоцементных

	100
	1.0
	1,0
	0,3

	150
	1,4
	1,4
	0,5

	200
	4,2
	2,4
	1,4

	250
	5,0
	3,0
	—

	300
	5,4
	3,6
	1,8

	350
	6,2
	4,0
	—

	400
	6,7
	4,2
	2,2

	450
	—
	4,4
	—

	500
	7,5
	4,6
	—

	550
	—
	4,8
	—

	600
	8,3
	5,0
	—



Примечания:
1. При увеличении продолжительности испытания более 30 мин величину допустимого объема добавленной воды (притока воды) следует увеличивать пропорционально увеличению продолжительности испытания.
2. Величину допустимого объема добавленной воды (притока воды) в жалезобетонный трубопровод диаметром свыше 600 мм следует определять по формуле
q = 0,83 (D +4), л, на 10 м длины трубопровода за время испытания, 30 мин, 			(2) 
где D —внутренний (условный) диаметр трубопровода, дм.
3. Для железобетонных трубопроводов со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях допустимый объем добавленной воды (приток воды) следует принимать с коэффициентом 0,7.
4. Допустимые объемы добавленной воды (притока воды) через стенки и днище колодца на 1 м его глубины следует принимать равным допустимому объему добавленной воды (притоку воды) на 1 м длины труб, диаметр которых равновелик по площади внутреннему диаметру колодца.
5. Допустимый объем добавленной воды (приток воды) в трубопровод, сооружаемый из сборных железобетонных элементов и блоков, следует принимать таким же, как для трубопроводов из железобетонных труб, равновеликих им по площади поперечного сечения.
6. Допустимый объем добавленной в трубопровод воды (приток воды) на 10 м длины испытываемого трубопровода за время испытания 30 мин для труб ПВД и ПНД со сварными соединениями и напорных труб ПВХ с клеевыми соединениями следует определять для диаметров до 500 мм включ. по формуле q= 0,03D, диаметром более 500 мм - по формуле q = 0.2+0.03D, где D — наружный диаметр трубопровода, дм; q — величина допустимого объема добавленной воды, л.
7. Допустимый объем добавленной в трубопровод воды (приток воды) на 10 м длины испытываемого трубопровода за время испытания 30 мин для труб ПВХ с соединениями на резиновой манжете следует определять по формуле q = 0.06+0,01D, где D — наружный диаметр трубопровода, дм; q — величина допустимого объема добавленной воды, л.
Испытания чугуна
При отсутствии в проекте указания о способе испытания напорные трубопроводы подлежат испытанию на прочность и герметичность, как правило, гидравлическим способом. В зависимости от климатических условий в районе строительства и при отсутствии воды может быть применен пневматический способ испытания для трубопроводов с внутренним расчетным давлением Рр, не более:
подземных чугунных, асбестоцементных и железобетонных — 0,5 МПа (5 кгс/см2);
подземных стальных - 1,6 МПа (16 кгс/см2) ; 
надземных стальных — 0,3 МПа (3 кгс/см2) .
Испытание напорных трубопроводов всех классов должно осуществляться строительно-монтажной организацией, как правило, в два этапа:
первый — предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями; это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации;
второй — приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта о результатах испытания по форме обязательных приложений.
Оба этапа испытания должны выполняться до установки гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов, вместо которых на время испытания следует устанавливать фланцевые заглушки. Предварительное испытание трубопроводов, доступных осмотру в рабочем состоянии или подлежащих в процессе строительства немедленной засыпке (производство работ в зимнее время, в стесненных условиях), при соответствующем обосновании в проектах допускается не производить.
Трубопроводы подводных переходов подлежат предварительному испытанию дважды: на стапеле или площадке после сваривания труб, но до нанесения антикоррозионной изоляции на сварные соединения, и вторично - после укладки трубопровода в траншею в проектное положение, но до засыпки грунтом.
Величины внутреннего расчетного давления РР и испытательного давления Ри для проведения предварительного и приемочного испытаний напорного трубопровода на прочность должны быть определены проектом в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и указаны в рабочей документации.
Величина испытательного давления на герметичность Рг для проведения как предварительного, так и приемочного испытаний напорного трубопровода должна быть равной величине внутреннего расчетного давления Рр плюс величина Р, принимаемая в соответствии с табл. 4 в зависимости от верхнего предела измерения давления, класса точности и цены деления шкалы манометра. При этом величина Рг не должна превышать величины приемочного испытательного давления трубопровода на прочность Ри.
Трубопроводы из чугунных труб, независимо от способа испытания, следует испытывать при длине менее 1 км - за один прием; при большей длине — участками не более 1 км. Длину испытательных участков этих трубопроводов при гидравлическом способе испытания разрешается принимать свыше 1 км при условии, что величина допустимого расхода подкаченной воды должна определяться как для участка длиной 1 км.
Осмотр трубопровода с целью выявления дефектных мест разрешается производить при снижении давления: в чугунных— до 0,1 МПа (1 кгс/см2). При этом выявление неплотностей и других дефектов на трубопроводе следует производить по звуку просачивающегося воздуха и по пузырям, образующимся в местах утечек воздуха через стыковые соединения, покрытые снаружи мыльной эмульсией.
Дефекты, выявленные и отмеченные при осмотре трубопровода, следует устранить после снижения избыточного давления в трубопроводе до нуля. После устранения дефектов должно быть произведено повторное испытание трубопровода.
Трубопровод признается выдержавшим предварительное пневматическое испытание на прочность, если при тщательном осмотре трубопровода не будет обнаружено нарушения целостности трубопровода, дефектов в стыках и сварных соединениях.

Трубопровод испытывать под давлением в течение времени, указанного в табл. 7;

	Внутрен
	Трубопроводы

	ний диаметр
	стальные
	чугунные
	асбестоцементные и железобетонные

	труб, мм
	продолжительность испытания, ч —мин
	допустимая величина падения давления за время испытания, мм вод.ст.
	продолжительность испытания, ч — мин
	допустимая величина падения давления за время испытания, мм вод.ст.
	продолжительность испытания, ч — мин
	допустимая величина падения давления за время испытания, мм вод.ст.

	100
	0-30
	55
	0-15
	65
	0-15
	130

	125
	0-30
	45
	0-15
	55
	0-15
	110

	150
	1-00
	75
	0-15
	50
	0-15
	100

	200
	1-00
	55
	0-30
	65
	0-30
	130

	250
	1-00
	45
	0-30
	50
	0-30
	100

	300
	2-00
	75
	1-00
	70
	1-00
	140

	350
	2-00
	55
	1-00
	55
	1-00
	110

	400
	2-00
	45
	1-00
	50
	2-00
	100

	450
	4-00
	80
	2-00
	80
	3-00
	160

	500
	4-00
	75
	2-00
	70
	3-00
	140

	600
	4-00
	50
	2-00
	55
	3-00
	110

	700
	6-00
	60
	3-00
	65
	5-00
	130

	800
	6-00
	50
	3-00
	45
	5-00
	90

	900
	6-00
	40
	4-00
	55
	6-00
	110

	1000
	12-00
	70
	4-00
	50
	6-00
	100

	1200
	12-00
	50
	-
	-
	-
	-

	1400
	12-00
	45
	-
	-
	-
	-



Испытания колодцев
Колодцы безнапорных трубопроводов, имеющие гидроизоляцию с внутренней стороны, следует испытывать на герметичность путем определения объема добавляемой воды, а колодцы, имеющие гидроизоляцию с наружной стороны, - путем определения притока воды в них.
Колодцы, имеющие по проекту водонепроницаемые стенки, внутреннюю и наружную изоляцию, могут быть испытаны на добавление воды или приток грунтовой воды, в соответствии с п. 7.22, совместно с трубопроводами или отдельно от них.
Колодцы, не имеющие по проекту водонепроницаемых стенок, внутренней или наружной гидроизоляции, приемочному испытанию на герметичность не подвергаются.
Гидростатическое давление при его предварительном испытании должно создаваться заполнением водой колодца, установленного в верхней точке колодца. При этом величина гидростатического давления в верхней точке определяется по величине превышения уровня воды в колодце над шелыгой или над горизонтом грунтовых вод, если последний расположен выше шелыги.   Величина гидростатического давления при его испытании должна быть указана в рабочей документации. 
Величину испытательного давления необходимо поддерживать добавлением воды в колодец, не допуская снижения уровня воды в них более чем на 20 см.
Колодец признается выдержавшими предварительное испытание, если при его осмотре не будет обнаружено утечек воды. При отсутствии в проекте повышенных требований к герметичности поверхности допускается отпотевание с образованием капель, не сливающихся в одну струю при количестве отпотеваний не более чем на 5 % на испытываемом участке.
Гидравлические испытания при отрицательных температурах
1. Гидравлическое испытание при отрицательных температурах воздуха или грунта допускается только при условии предохранения трубопровода, арматуры и технологического оборудования от замораживания и соблюдения требований техники безопасности, охраны труда и окружающей среды.
2. В условиях отрицательных температур следует учитывать возможные ограничения в применении метода испытания:
испытание водой - сезонное отсутствие воды (промерзание рек, озер и т.д.), требования защиты окружающей среды при сливе воды из трубопровода, теплотехнические параметры испытания;
испытание воздухом - специфика эксплуатации передвижных компрессорных установок при низких температурах наружного воздуха;
температура стенок трубопровода при испытании на прочность и проверке на герметичность ограничивается температурой холодостойкости материала труб.
3. Гидроиспытания при отрицательных температурах имеют специфические особенности, обусловленные возрастающей ролью фактора времени. Поэтому при проведении таких испытаний необходимо:
завершить их в строго определенное расчетом время, в течение которого исключается замерзание воды в трубопроводе;
обеспечить обязательный контроль температуры жидкости (вода с добавлением соли) в трубопроводе и оценку изменения давления при проверке на герметичность с учетом изменения температуры;
укрытие и утепление трубопровода, его открытых частей, арматуры, узлов подключения агрегатов и приборов;
провести очистку полости продувкой, протягиванием или совместить очистку полости с удалением жидкости после гидроиспытания;
установить узлы приема поршней, исключив заполнение трубопровода водой на открытый конец, слив воды самотеком и другие неконтролируемые процессы перемещения воды в трубопроводе;
обеспечить возможность немедленного удаления жидкости из трубопровода, что гарантируется наличием источников газа или воздуха и их подсоединением до начала испытаний к обоим концам испытываемых участков.
4. Испытания проводить подогретой водой, с постоянным контролем температуры воды, чтобы исключить замерзание.
5. С целью повышения надежности производства испытаний в зимних условиях до заполнения водой выполнить следующие мероприятия:
тщательной засыпки подземного и обвалования наземного трубопровода на всем его протяжении;
нанесения теплоизоляции (минваты и пр.) на надземный трубопровод и дополнительного утепления мест укладки трубопровода на опоры;
утепления и укрытия арматуры, узлов запуска и приема поршней, сливных патрубков и других открытых частей испытываемого трубопровода;
утепления и укрытия узлов подключения наполнительных и опрессовочных агрегатов, обвязочных трубопроводов с арматурой;
работ по присоединению узлов подключения к источнику газа или воздуха, используемому для удаления воды из трубопровода.
6. Необходимо стремиться к тому, чтобы вода в трубопроводе в период подготовки испытания как можно меньше времени находилась в статическом состоянии.
При возникновении задержек в производстве работ по испытанию, приводящих к превышению принятого в расчете времени испытания, следует возобновить прокачку воды с определенной расчетом температурой через испытываемый участок. Допускается осуществлять прокачку воды в период между испытаниями на прочность и герметичность, а также в период, когда трубопровод находится не под испытательным давлением.
7. При подготовке к гидравлическому испытанию в зимне-весенний период, чтобы предупредить замерзание воды при внезапном похолодании, необходимо тщательно проконтролировать засыпку или обвалование трубопровода на всем его протяжении. Особое внимание следует обратить на то, чтобы арматура и узлы подключения были тщательно укрыты.
После того как выпадет снег, необходимо дополнительно утеплить трубопровод путем его обвалования снегом, имея в виду, что теплозащитные свойства слоя снега толщиной 20 см эквивалентны примерно 100 см грунта.
Гидравлическое испытание водой при отрицательной температуре воздуха допускается при соблюдении следующих мероприятий по поддержанию положительной температуры воды в трубопроводе:
- организация контроля температуры электронным термометром воды в трубопроводе  во время испытаний;
- предохранение надземных частей трубопровода, арматуры и приборов от замораживания, утеплению и укрытию узлов подключения наполнительных и опрессовочных агрегатов, камер запуска и приема СОД, сливных патрубков и обвязочных трубопроводов с арматурой теплоизоляционными материалами (минвата, обмотка);
-  защитить от замерзания измерительные приборы, самописец и узлы присоединений их к трубопроводу обёрточным теплоизоляционным материалом (минеральная вата, с оберткой полиэтиленовой пленкой)
-   дополнительная обваловка уложенных трубопроводов грунтом и (или) снегом;
-  завершение испытаний в строго определенное расчетом время, в течении которого исключается замерзание жидкости в трубопроводе;
-  меры по экстренному опорожнению трубопровода при угрозе замерзания воды, путем сброса давления до 0МПа и продувки трубопровода сжатым воздухом от компрессоров.
Испытание жидкостями с пониженной температурой замерзания
1. Испытание трубопроводов при отрицательных температурах следует выполнять с использованием воды с добавлением соли.
2. Испытание трубопровода необходимо планировать так, чтобы в период проведения этих работ температура внутри трубопровода не снизилась (например, вследствие понижения температуры наружного воздуха) до температуры замерзания испытательной жидкости.
3. При разрыве трубопровода необходимо оперативно локализовать зону выброса испытательной жидкости с помощью запруд, обвалования грунтом с последующей нейтрализацией.
4. Возможный период проведения испытания определяется из условия, что температура замерзания воды должна быть ниже минимальной температуры грунта засыпки (при подземной прокладке) или температуры наружного воздуха (при надземной прокладке) в процессе испытания.
Дополнительные требования к испытанию напорных трубопроводов и сооружений водоснабжения и канализации, строящихся в особых природных и климатических условиях
Напорные трубопроводы водоснабжения и канализации, сооружаемые в условиях просадочных грунтов всех типов вне территории промышленных площадок и населенных пунктов, испытываются участками длиной не более 500 м; на территории промышленных площадок и населенных пунктов длину испытательных участков следует назначать с учетом местных условий, но не более 300 м.
Проверка водонепроницаемости емкостных сооружений, построенных на просадочных грунтах всех типов, должна производиться по истечении 5 сут после их заполнения водой, при этом убыль воды за сутки не должна превышать 2 л на 1 м2 смоченной поверхности стен и днища.
При обнаружении течи вода из сооружений должна выпускаться и отводиться в места, определенные проектом, исключающие подтопление застроенной территории.
Гидравлическое испытание трубопроводов и емкостных сооружений, возводимых в районах распространения вечномерзлых грунтов, следует производить, как правило, при температуре наружного воздуха не ниже 0° С, если другие условия испытания не обоснованы проектом.

[bookmark: _Toc322678076]4. СХЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Освидетельствование осуществляет комиссия, состоящая из: представителя подрядчика (в т.ч. представителя СКК подрядной организации), закрепленного приказом подрядной организации, представитель заказчика, представитель СК заказчика, независимый эксперт из сторонней организации (при необходимости).
Персонал, осуществляющий контроль должен иметь:    
- удостоверения по СК;
- квалификационные удостоверения на проведение геодезического контроля;
- удостоверения по промышленной безопасности;
- удостоверения по охране труда;
- удостоверения по пожарно-техническому минимуму;
- группу по электробезопасности не ниже II группы;
- опыт на инженерно-технических должностях в области строительства не менее 3-х лет;
- удостоверения по визуально-измерительному контролю;
- удостоверения специалиста сварочного производства не ниже II уровня.
Персонал должен быть ознакомлен с требованиями ППР,  ППРк, технологическими картами контроля под роспись, должна быть проведена  проверка знаний рабочей документации, проведен вводный  инструктаж по охране труда, пожарной документации с соответствующей записью в журнале вводного инструктажа Заказчика. Должна быть в наличии спецодежда и СИЗ.
Расположение колодцев на местности см, комплекты чертежей морок Г.2.0000.17133-ТПВ/ГТП-01.000-НВК и Г.2.0000.17133-ТПВ/ГТП-01.000-ГП.
После монтажа все металлические конструкции, соприкасающиеся с грунтом, покрыть битумно-резиновой мастикой по ГОСТ 15836-79 толщиной слоя 3 мм,
Все металлические конструкции выше уровня земли, а также внутреннюю поверхность колодца защитить антикоррозионным покрытием в соответствии с требованиями, указанными в проекте.
Пластины поз, Пл1 приварить к петлям поз, П1 до монтажа колодцев.
Для обеспечения проектного положения верхней сетки С1 при армировании Фундаментов устанавливаются Фиксаторы с шагом 500 мм.
Колодцы выполнить металлическими согласно РД-91.200.00—КТН-175-13 п. 9.4.20.1 На трубопроводах систем пожаротушения, канализации (производственно-дождевой, бытовой), хозяйственно-питьевого водоснабжения, дренажа устанавливаются металлические колодцы герметичного исполнения.
Верх колодцев относительно уровня земли установлен в соответствии с РД-91.200.00-КТН-175-13 п. 9.4.20.3 Высота колодца над уровнем грунта должна быть не менее 0,5 м.
По днищу колодцев выполнить лоток из бетона класса В25 F150 V6.
Обратную засыпку пазух котлованов производить качественным (непучинистым и непросадочным) грунтом слоями толщиной не более 20 см с послойным уплотнением. Коэффициент уплотнения каждого слоя К-0,92.
Антикоррозионное покрытие для защиты подземных трубопроводов и оборудования.
Перед нанесением антикоррозионного покрытия на изделия, изготавливаемые в заводских условиях или на строительной площадке, металлические поверхности подлежат абразивной зачистке, очистки от пыли, Ржавчины и обезжиривания 
до 2-ой степени очистки в соответствии с требованиями 
ГОСТ 9.402-2004 и РД-23.040.00-КТН-088-14.
Применяемые для антикоррозионного атмосферостойкого покрытия материалы должны быть включены в 'Реестр основных видов продукции, закупаемой ПАО «Транснефть».
На все металлические конструкции, изготовленные на заводе-изготовителе, нанести систему антикоррозионного атмосферостойкого лакокрасочного покрытия, состоящего из 1-ого слоя цинкосодержащее эпоксидной грунтовки (толщина слоя 60 мкм) с нанесением поверх 1 слоя эпоксидного покрытия (толщина слоя 60 мкм) и финишного покрывного слоя из полиуретановой эмали (толщина слоя 120 мкм). Общая толщина покрытия (включая слой эпоксидной грунтовки, выполненной на заводе-изготовителе) - 240 мкм.
На все металлические конструкции, изготовленные на строительной площадке (включая крепежные элементы, сварные ивы, Болтовые соединения, изделия закладные и т. д.), нанести систему антикоррозионного атмосферостойкого лакокрасочного покрытия, состоящего из 1-ого слоя цинкосодержащее эпоксидной грунтовки (толщина слоя 60 мкм) с нанесением поверх 1 слоя эпоксидного покрытия (толщина слоя 60 мкм) и финишного покрывного слоя из полиуретановой эмали (толщина слоя 120 мкм). Общая толщина покрытия - 240 мкм.
Категория атмосферной коррозионной активности СЗ (II) (п. 5.1.6 ОТТ-25.220.01-КТН-097-16).
Срок службы покрытия не менее 20 лет в соответствии с а 5.1.4 ОТТ-25.220.01-КТН-097-16 «Антикоррозионные покрытия для защиты наружной поверхности резервуаров, надземных трубопроводов, конструкции и оборудования».
Окраску металлических конструкции выполнять в соответствии с РД-01.120.00-КТН-186-16 'Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Типовые цветовые Решения для объектов и оборудования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов',
Обратную засыпку пазух траншеи производить качественным (непучинистым, ненабухающим, непосадочным дренирующим) грунтом слоями толщиной 20 ... 30 см с тщательным уплотнением каждого слоя до плотности сухого грунта Y=l,65 т/мЗ и контролем влажности грунта. Грунт обратной засыпки должен удовлетворять требованиям СП 45.13330.2012.Коэффициент уплотнения 0,95.
Сварку стальных конструкции производить электродами 342 по ГОСТ 9467-75.
Размеры и форму сворных угловых швов следует принимать с учетом следящих условий;
-  катеты сварных швов должны быть не более l,2t, где 't'-наименьшая толщина свариваемых элементов;
-  катеты угловых швов следует принимать по расчету, но не менее указанных в табл. 38 (СП 16.13330.2011).
Все строительно-монтажные роботы должны осуществлять специализированные организации, имеюцие свидетельство СРО о допуске к работам, в соответствии с проектом производство робот, с соблюдением требовании СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. СП 70,13330.2012 
 с составлением актов освидетельствования скрытых робот на:
-      земляные работы;
-      бетонные роботы;
   -монтаж металлических конструкций;
устройство фундаментов;
устройство гидроизоляции;
антикоррозионную защиту строительных конструкции;
сварочные роботы по соединению металлических конструкции.
освидетельствование антикоррозийной защиты соединении металла;
-      мероприятия, необходимые для возобновления Работ при перерывах в ведении работ.
Трубы, фасонные изделия, заготовки, арматура, сварочные и другие материалы при поступлении на объект строительства должны пройти входной контроль с занесением результатов в Журнал входного контроля.
До начала производства работ следует проверить:
- наличие сертификатов (паспортов) на поставляемые монтажные и сварочные материалы, а также соответствия маркировки  обозначениям указанным в сертификатах (паспортах);
При отсутствии клейм, маркировки, сертификатов (паспортов) трубы, фасонные и сварочные материалы и к сборке и к сварке не допускаются.
Полимерные трубы:
-	проверка целостности упаковки;
проверка маркировки труб и соединительных деталей на соответствие технической документации;
внешний осмотр наружной поверхности труб и соединительных деталей, а также внутренней поверхности соединительных деталей;
измерение и сопоставление наружных и внутренних диаметров и толщины стенок труб с требуемыми. Измерения следует производить не менее чем по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. Результаты измерений должны соответствовать величинам, указанным в технической документации на трубы и соединительные детали. Овальность концов труб и соединительных деталей, выходящая за пределы допускаемых отклонений, не разрешается.
Трубопроводы хозяйственно бытовой канализации (К1) выполнены из труб раструбных напорных ЧШГ по ГОСТ ISD 2531-2012. Стыковые соединения раструбных труб и труб, соединяемых на муфтах, выполнить с использованием резиновых уплотнительных колец. 
При выполнении сварочных робот по осуществлению стыков соединений стальных труб необходимо обеспечивать ровнопрочность сварного соединения с телом трубы. Сварные соединения трубопроводов, следует усилить накладными муфтами на сварке. 
Применять ручную газовую сворку не допускается.
Перед сборкой в узлы следует проверить качество чугунных канализационных труб и фасонных частей путем внешнего осмотра и легкого простукивания деревянным молотком.
Отклонение от перпендикулярности торцов труб после обрубки не должно превышать 3°.
На концах чугунных труб не допускаются трещины и волнистые кромки.
Перед заделкой стыков концы труб и раструбы должны быть очищены от грязи.
Монтаж чугунных труб, выпускаемых в соответствии с ГОСТ 9583—75, следует осуществлять с уплотнением раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью и устройством асбестоцементного замка, или только герметиком, а труб, выпускаемых в соответствии с ТУ 14-3-12 47-83, резиновыми манжетами, поставляемыми комплектно с трубами без устройства замка.
Состав асбестоцементной смеси для устройства замка, а также герметика определяется проектом.
Величину зазора между упорной поверхностью раструба и торцом соединяемой трубы (независимо от материала заделки стыка) следует принимать, мм. для труб диаметром до 300 мм - 5, свыше 300 мм - 8-10.
Визуальный контроль
При визуальном контроле колодца проверяются:
-комплектность на соответствие требованиям настоящего документа и действующих НД;
-наличие заглушек, обеспечивающих защиту от загрязнений внутренних поверхностей колодца и попадания влаги;
-наличие комплекта эксплуатационной и разрешительной документации в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-164-12;
-маркировка (в соответствии с ОТТ-23.040.00-КТН-164-12);
-отсутствие вмятин, задиров, механических повреждений, коррозии;
-качество поверхности колодца под нанесение защитного антикоррозионного покрытия в соответствии с РД-23.040.01-КТН-149-10, ОТТ-25.220.01-КТН-215-10;
-упаковка на соответствие требованиям настоящего документа и действующих НД;
-состояние сварных швов.
Измерительный контроль
Проверка габаритных и присоединительных размеров должна проводиться с помощью средств, обеспечивающих погрешность не более 30 % от установленного допуска.
При измерительном контроле должны проверяться:
-габаритные и присоединительные размеры;
[bookmark: _Toc322678077]-соответствие геометрических размеров сварных соединений требованиям КД.


1. [bookmark: _Toc322678078]ПОТРЕБНОСТЬ В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКЕ И МАТЕРИАЛА
Для выполнения работ использовать машины, технологическую оснастку и материалы согласно таблицы 5.1.
При отсутствии у Подрядчика марок техники, представленной в таблице, можно использовать другие марки, технические характеристики которых должны быть аналогичные или выше указанных.
Таблица 5.1
	Наименование технических средств
	Марка,
техническая
характеристика
	Требуемое
количество

	Подготовительные работы

	Сигнальная лента
	ГОСТ 12.4.011-89
	600м

	Набор предупредительных знаков
	ГОСТ 12.4.011-89
	8

	Деревянные опоры под сигнальную ленту
	ГОСТ 12.4.011-89
	80

	Основные работы

	Автомобильный кран
	КС-45717А-1 г/п 25 т
	1

	Бурильная установка
	
	1

	Автомобиль
	Камаз 43118-1017
	1

	Автобетоносмеситель
	КамАЗ-65201-60
	1

	Бадья поворотная для бетона
	1,2 м3
	1

	Строп 4СК1-5.0/5000
	ГОСТ 25573-82
	4

	Строп СКК1-1.6/3500
	ГОСТ 25573-82
	4

	Вибротрамбовка
	-
	1

	Нормо-комплект земляных работ
	ЦНИИОМТП
	1

	Нормо-комплект для бетонных работ
	ЦНИИОМТП
	1

	Нормо-комплект для газосварочных работ
	ЦНИИОМТП
	1

	Машина ручная шлифовальная электрическая угловая
	980 Вт, 7.300 /мин
	5

	Сварочный источник
	Invertec V350-PRO
	2

	Электропечь для прокалки электродов
	ЭПCC-2.5-55
	1

	Термопенал для электродов
	ТС-80/0,3
	2

	Щиток защитный для электросварщика
	ГОСТ 12.4.035-78*
	2

	Очки защитные
	ГОСТ 12.4.035-78*
	6

	Газовая горелка
	Г3-03 ТУ 26-05-521-81
	2

	Лестница
	5м, ГОСТ 24258-88
	2

	Лопата штыковая
	ЛКО, ЛКП. ГОСТ 19596-87
	4

	Лопата подборочная
	ЛП, ЛПГ ГОСТ 19596-87
	4

	
	
	

	Комплект средств контроля и измерений служб технического надзора и подрядных организаций

	Рулетка
	Р-5, 5м
	1

	Рулетка
	Р-2, 10м
	1

	Штангенциркуль
	ШЦ-1-150-0.1
	1

	Стальная линейка
	Л-150
	1

	Стальная линейка
	Л-1000
	1

	Струна
	-
	1

	Теодолит
	ТЕО-020
	1

	Нивелир
	ЗН-2КЛ
	1

	Геодезическая рейка
	-
	1

	Шаблон сварщика
	УШС-3
	2



Примечание: Предусмотренные перечнем марки машин и оборудования не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

[bookmark: _Toc322678079]СОСТАВ БРИГАДЫ ПО ПРОФЕССИЯМ
Работы выполняет комплексная бригада, в составе:
•	мастер – 1 чел.;
•	геодезист – 1 чел.;
•	монтажник – 4 чел.;
•	изолировщик – 2 чел.;
•	электросварщик – 2 чел.;
•	дефектоскопист – 2 чел.;
•	стропальщик – 1 чел.;
•	машинист бурильной установки – 1 чел.;
•	машинист крана – 1 чел.;
•	водитель автомобиля – 2 чел.;

7. ОХРАНА ТРУДА
К выполнению работ допускаются рабочие не моложе 18 лет, прошедшие:
· обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, а также получившие удостоверение на право производства работ;
· вводный инструаж по технике безопасности и производственной санитарии и инструаж непосредственно на рабочем месте.
Рабочие комплексных бригад (звеньев) должны быть обучены
безопасным методам и приемам труда по всем видам работ, выполняемых
бригадой.
Рабочие должны быть обеспечены соответствующими
индивидуальными средствами защиты (касками, масками, очками,
перчатками, спецодеждой и спецобувью).
Рабочие места должны быть снабжены аптечками с медикаментами
и другими средствами оказания первой медицинской помощи.
Во время работы запрещается находиться под поднятым грузом.
Руководитель или ответственное лицо по установке колодца должны постоянно следить за тем, чтобы строго соблюдались все вышеперечисленные правила и данная технологическая карта.
Перед подъемными операциями необходимо проверить надежность закрепления поднимаемого груза. Использовать соответствующим нормам безопасности крюк крана или подъемную серьгу. Никогда не допускать сгиба под острым углом тросов или цепей. Подъемные крюки, петли, серьги и т.д. не должны быть деформированы.
Запрещается стоять в опасной зоне под поднятым грузом или под стрелой грузоподъемного средства.
Проведение огневых работ
Лицо, ответственное за подготовку к проведению работ, обеспечивает выполнение мероприятий по подготовке объекта к проведению работ и мер безопасности, указанных в наряде-допуске и проекте (плане) производства работ, уведомляет о времени проведения работ, переключениях и отключениях технологического оборудования и коммуникаций начальников взаимодействующих служб (цехов, организаций) или лиц, их замещающих. Лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска, обеспечивает выполнение мероприятий, предусмотренных особыми условиями.
Для допуска к проведению работ лицо, ответственное за проведение работ:
- обеспечивает наличие, исправность, безопасное размещение и соответствие применяемой техники, 
- оборудования, инструментов требованиям безопасности;
- обеспечивает наличие на месте проведения работ исправных средств пожаротушения;
- обеспечивает наличие и исправность средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви, индивидуальных газоанализаторов – сигнализаторов;
- обеспечивает применение технических устройств, имеющих разрешения Ростехнадзора на применение, сертификаты соответствия и паспорта;
- обеспечивает соответствие количества исполнителей работ, их профессии и квалификации характеру и содержанию работ;
- проверяет наличие у исполнителей работ квалификационных документов, удостоверений об обучении на курсах целевого назначения, удостоверений о проверке знаний требований охраны труда, электробезопасности, талонов по технике пожарной безопасности;
- обеспечивает соблюдение параметров безопасности, указанных в контрольном листе (при осуществлении допуска к проведению ремонтных работ, связанных с остановкой и разгерметизацией магистральных и технологических нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) и оборудования МН);
- сообщает лицу, ответственному за допуск к проведению работ, о готовности места проведения работ и исполнителей работ к выполнению работ.
- обеспечивает проведение членами бригады оценки места проведения работ требованиям безопасности.
Площадки металлоконструкций, конструктивные элементы зданий, которые находятся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов.
Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары должны быть перекрыты. На месте огневых работ должны быть приняты меры по недопущению разлета искр.
Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице № 1 в зависимости от высоты расположения точки сварки (резки).
1 Таблица № 1
                      Минимальный радиус зоны, надлежащей
                              очистке от горючих материалов
	Высота точки сварки над уровнем   пола   или прилегающей территории, м
	
0
	
2
	
3
	
4
	
6
	
8
	
10
	Свыше
10

	
Радиус зоны, м
	
7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12
	
13
	
14



Места разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны быть тщательно очищены и засыпаны сухим песком или грунтом.
Без оформления наряда-допуска не разрешается проводить огневые работы в охранной зоне. 
Огневые работы разрешается проводить не ближе:
- 100 м от сливо-наливных эстакад при проведении сливо-наливных операций и от автозаправочных станций;
- 50 м от сливоналивных эстакад при отсутствии сливо-наливных операций и от открытых действующих нефтеловушек;
Без подготовительных мероприятий огневые работы разрешается проводить не ближе:
- 40 м от задвижек на нефтепроводах;
- 20 м от насосных, канализационных колодцев и стоков, узлов задвижек, сливных желобов (коллекторов) и сточных лотков промышленно-ливневой канализации, от смотровых колодцев, сливных воронок, выходов из лотков, гидравлических затворов промышленно-ливневой канализации, нулевых емкостей, от замазученных участков почвы.
Расстояния от стенки вертикальных наземных резервуаров при их заполнении нефтью до мест ведения огневых работ с учетом скорости ветра определяются по таблице №2 и примечаний к ней.
2 Таблица № 2
Расстояние от  стенки вертикальных наземных резервуаров 
при их заполнении нефтью до мест ведения огневых работ
	Производительность закачки, тыс. м3/час
	7,0
	6,0
	5,0
	4,0
	3,5
	3,0
	2,5
	2,0
	1,5
	1,0
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3

	Мииимальное расстояние, м
	510
	440
	368
	295
	258
	224
	188
	150
	114
	80
	72
	64
	56
	50
	44
	38
	30



Примечания:
1.Приведенные в таблице расстояния соответствуют скорости ветра, равной 1 м/с. если скорость ветра больше 1 м/с, то данные таблицы (минимальное расстояние) необходимо разделить на соответствующий коэффициент, численно равный скорости ветра.
2. При скорости ветра меньше 1 м/с, огневые работы на территории резервуарного парка допускается проводить только при отсутствии заполнения резервуаров.
3. За минимально допустимое расстояние от стенки заполняемого резервуара, на котором разрешается вести огневые работы, следует принимать расстояние, равное 30 м.
4. Если расстояние от заполняемого резервуара до места ведения огневых работ меньше расстояния, определенного по таблице 2, то перед производством работ заполнение резервуара следует прекратить.

В случаях выполнения работ, контроль при производстве которых осуществляется лицом, назначаемым в соответствии с требованиями ОР-13.100.00-КТН-030-12, начало проведения работ с оператором структурного подразделения (ПО) согласовывается указанным лицом.
В случае если нарядом-допуском предусмотрено проведение анализа ГВС, лицо, ответственное за проведение работ, обеспечивает проведение анализа ГВС лицом, ответственным за проведение анализа ГВС, перед началом работ, после каждого перерыва в работе и во время проведения работ с периодичностью и в местах, установленных требованиями наряда-допуска, но не реже, чем через 1 ч, а также по первому требованию лица, ответственного за организацию и безопасное производство работ, и исполнителей работ. При проведении работ, связанных с разгерметизацией технологического оборудования, нефтепроводов (нефтепродуктопроводов), анализ ГВС выполняется с периодичностью и в местах, установленных требованиями наряда-допуска, но не реже, чем через 30 минут, а также по первому требованию лица, ответственного за организацию и безопасное производство работ, лица, ответственного за проведение работ, и исполнителей работ.
Результаты проведения анализа ГВС лицо, ответственное за проведение анализа ГВС, непосредственно сразу после проведения анализа ГВС доводит до сведения лица, ответственного за проведение работ. При этом в таблицу анализа воздушной среды вносится максимальное, для данного времени замера, значение контролируемого параметра воздушной среды. Отбор проб производится согласно схеме проведения анализа ГВС, входящей в состав наряда-допуска.
В случае превышения допустимых значений концентрации ГВС лицо, ответственное за проведение работ, немедленно прекращает проведение работ (технические средства должны быть выключены (отключены)), выводит исполнителей с места проведения работ и принимает меры по устранению причин загазованности. Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности и при не превышении допустимых значений концентрации ГВС.
В ходе проведения работ лицо, ответственное за проведение работ:
- осуществляет непосредственное руководство проведением работ и исполнителями работ в соответствии с их профессией и квалификацией;
- контролирует действия исполнителей работ;
- обеспечивает соответствие технологии проведения работ требованиям безопасности, указанным в пункте 6.2 наряда-допуска и проекте (плане) производства работ;
- обеспечивает исправность, безопасное размещение и движение, соответствие применяемой техники, оборудования, инструментов требованиям безопасности;
- обеспечивает выполнение мер безопасности, соблюдение требований электробезопасности и взрывозащиты, при проведении работ, перерывах в работе и окончании проведения работ;
- обеспечивает исправность и правильное применение исполнителями работ средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви, индивидуальных газоанализаторов – сигнализаторов, в соответствии с мерами.
В период проведения работ лицо, ответственное за проведение работ, постоянно находится на месте проведения работ.
Лицо, ответственное за проведение работ, сообщает оператору структурного подразделения о ежедневном начале и ежедневном окончании проведения работ.
В случаях выполнения работ, контроль при производстве которых осуществляется лицом, назначаемым в соответствии с требованиями ОР-13.100.00-КТН-030-12, сведения о ежедневном начале и ежедневном окончании проведения работ оператору структурного подразделения сообщаются указанным лицом.
Оператор структурного подразделения сообщает диспетчеру филиала АО о ежедневном начале и ежедневном окончании проведения работ.
Оператор структурного подразделения (диспетчер филиала АО) вносит записи в журнал учета проведения работ о ежедневном начале и ежедневном окончании проведения работ.
Лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска, контролирует своевременное оформление записей в журнале учета проведения работ оператором структурного подразделения о ежедневном начале и ежедневном окончании проведения работ. Руководитель диспетчерского подразделения филиала АО или лицо, его замещающее, контролирует своевременное оформление записей в журнале учета проведения работ диспетчером филиала АО о ежедневном начале и ежедневном окончании проведения работ.
Лицо, ответственное за проведение работ, сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за допуск к проведению работ.
Лицо, ответственное за допуск к проведению работ, контролирует ход проведения работ по наряду-допуску, сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за утверждение наряда-допуска.
В ходе проведения работ лицо, ответственное за организацию и безопасное производство работ:
- находится на месте проведения работ в течение всего времени их проведения;
- организует и обеспечивает проведение работ в соответствии с утвержденным планом производства работ;
- контролирует соответствие выполняемых работ профессии и квалификации исполнителей работ;
- контролирует соответствие технологии проведения работ требованиям безопасности;
- контролирует исправность, безопасное размещение и движение, соответствие применяемой техники, оборудования, инструментов требованиям безопасности,;
- контролирует выполнение мер безопасности, соблюдение требований электробезопасности и взрывозащиты, при проведении работ, перерывах в работе и окончании проведения работ;
- контролирует исправность и правильное применение исполнителями работ средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви в соответствии с мерами.
Лицо, ответственное за утверждение нарядов-допусков:
- организует и обеспечивает на объектах филиала Общества проведение работ в соответствии с утвержденными планами производства работ;
- контролирует ход проведения работ по утвержденным им нарядам-допускам;
- координирует работу лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ;
- сообщает о начале, ходе проведения работ и их окончании лицу, ответственному за организацию производства работ.
Лицо, ответственное за организацию производства работ, организует и обеспечивает на объектах Общества проведение работ в соответствии с утвержденными планами производства работ, контролирует и координирует ход проведения работ на объектах АО в соответствии с утвержденными планами производства работ.
[bookmark: _Ref300233444]Ежедневное окончание работ, в случае ежедневного (междусменного) отдыха или отдыха в выходные и нерабочие праздничные дни, регистрируется лицом, ответственным за проведение работ.
Для допуска к проведению работ на период согласованного продления наряда-допуска лицо, ответственное за проведение работ, обеспечивает готовность места проведения работ и исполнителей работ к выполнению работ и сообщает об этом лицу, ответственному за допуск к проведению работ.
При отсутствии замечаний в ходе осуществления допуска к проведению работ на период согласованного продления наряда-допуска лицо, ответственное за допуск к проведению работ, осуществляет допуск лица, ответственного за проведение работ, и исполнителей работ к проведению работ.
В случае необходимости выведения работника (работников) из состава бригады исполнителей или введения нового работника лицо, ответственное за проведение работ. При введении в состав бригады лицо, ответственное за проведение работ, по согласованию с лицом, выдавшим наряд-допуск, при этом указывается ФИО работников, введенных в состав бригады, дата, время, ставится подпись лица, выдавшего наряд-допуск. 
По согласованию с лицом, выдавшим наряд-допуск, допускается вводить в состав бригады не более двух работников. При необходимости в процессе работы введения в состав бригады более двух работников оформляется новый наряд-допуск. 
Не допускается вводить в состав бригады работника, не прошедшего инструктажи и проверку знаний согласно ОР-03.180.00-КТН-003-12.». 
Общие требования безопасности
Общие требования безопасности при организации работ на ЛЧ МН и НПС.
При производстве подготовительных и основных работ на объектах МН, персонал должен руководствоваться требованиями действующих государственных, отраслевых нормативных документов, руководящих документов и правил Ростехнадзора, руководящих документов и регламентов ПАО «Транснефть», инструкций АО «Газнефть-Мир». Все работы производить с соблюдением мер безопасности, изложенных в действующей нормативно-технической документации и законодательстве РФ.
При выполнении всех этапов работ, должна быть организована устойчивая двухсторонняя (телефонная, радио- или спутниковая) связь с места производства работ с оператором НППС или диспетчером РДП.
Нахождение персонала, не занятого непосредственным выполнением отдельных операций, ближе 50 м от места производства работ не допускается.
Ответственные за производство работ по монтажу колодцев должны пройти обучение в ЦБПО.
При монтаже колодцев обязательно должен находиться ответственный за контроль по производству работ от филиала ОСТ.
Запрещается выполнять монтаж колодца в отсутствии ответственного за производства работ.
Запрещается машинисту крана, бригаде по монтажу колодца и ответственному за производства работ покидать место работ до окончания крепления колодца к трубопроводу.
Монтаж оборудования внутри колодца, а также приварку отбора давления и его просверловку выполнить строго после монтажа колодца.
Запрещается подогрев нефтепровода (стенки трубы, запорной арматуры, соединительных деталей) при производстве работ свыше 120С – на всех стадиях (за исключением огневых работ, выполняемых в соответствии с технологическими картами, разработанными в установленном порядке). При этом могут применяться только следующие виды подогрева: индукционными подогревателями, перегретым паром, газовыми горелками, промышленными фенами.
На месте производства работ необходимо наличие следующей документации:
Проект производства работ.
Приказ о назначении ответственных лиц за организацию и безопасное производство работ со стороны подрядной организации. 
Приказ филиала ОСТ о назначении лица, ответственного за контроль при производстве работ (при производстве работ на принятых в эксплуатацию объектах ОСТ или в охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и инженерных коммуникаций ОСТ). 
Совместный приказ АО «Газнефть-Мир»  и подрядной организации о назначении лиц, ответственных за проведение работ по нарядам-допускам (при проведении огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ).
Документы, подтверждающих квалификацию инженерно – технического персонала подрядной организации, в том числе заверенные копии протоколов об аттестации в области промышленной безопасности по направлениям, входящим в компетенцию ответственных, и рабочих, в том числе на право обслуживания оборудования, подконтрольному Ростехнадзору.
Материалы, подтверждающие готовность подрядчика к выполнению работ повышенной опасности, в том числе перечень и паспорта на средства индивидуальной защиты (СИЗ) и 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД), средства коллективной защиты работающих исходя из требований безопасности и характера проводимых работ.
Паспорта заводов изготовителей, разрешений Ростехнадзора на применение технические устройства на ОПО и сертификаты соответствия техническим регламентам.
Документы, подтверждающие исправность применяемых при работе машин и механизмов и наличие их технического освидетельствования.
Протоколы проверки знаний требований безопасного производства работ на объектах ТПР и КР, РЭН инженерно-технических работников подрядной организации в комиссии филиала перед допуском к работе. Протоколы аттестации по видам надзора в аттестационной комиссии подрядных организаций.
Разрешительная и допускная документация, в том числе оценочные ведомости прохождения проверки навыков работы машинистов экскаваторов подрядных организаций на полигонах.
Наряды-допуска на производство работ силами подрядных организаций в соответствии с требованиями ОР-03.100.30-КТН-150-11 (только для заявки на выходные и праздничные дни).
Документация на применяемые приспособления и механизмы:
журнал осмотра газорезательного оборудования;
журнал учета и осмотров съемных грузозахватных приспособлений;
паспорта на грузозахватные приспособления;
вахтенный журнал грузоподъемного механизма;
акты технического освидетельствования грузоподъемных механизмов, газорезательного оборудования, машин и механизмом, применяемых при работе;
акты и протоколы испытаний машин, механизмов, защитных средств и электроинструмента;
схемы мест (точек) отбора проб газовоздушной среды, схем строповки  грузов;
схемы контуров заземления, акты замеров сопротивления заземляющих устройств, акты проверки соответствия оборудования требованиям норм и правил взрывозащиты, наличие переносных заземляющих устройств, устройств защитного отключения, электрозащитных средств;
схема организации связи с местом производства работ;
разрешения Ростехнадзора России на применение, сертификаты соответствия и паспорта-формуляры на применяемое оборудование, приспособления и механизмы;
технологические карты на все виды выполняемых работ;
Мероприятия по подготовке к производству работ в охранных зонах линий и сооружений производственно-технологической сети связи ОАО «Связьтранснефть» производятся в соответствии с требованиями ОР-13.100.00-КТН-030-12.
При производстве работ в охранных зонах инженерных коммуникаций сторонних организаций уточнение и обозначение опознавательными знаками осей их прохождения, фактических глубин заложения и оборудованных через них переездов осуществляется до начала работ подрядной организацией совместно с организациями, эксплуатирующими данные коммуникации, в порядке, определенном разделом 9 ОР-13.100.00-КТН-030-12».
Производство работ подрядными организациями разрешается только в присутствии ответственного за контроль от РНУ (в случаях производства работ на действующем нефтепроводе) и технического надзора.
Обозначение трассы производится в границах производства работ (движения техники, вскрытия нефтепровода, устройства амбара, прокладки полевого нефтепровода 
и т.д.). Опознавательные знаки устанавливаются на прямых участках трассы не реже чем через 50 м, а в условиях ограниченной видимости – через 25 м. Места расположения подземных сооружений сторонних предприятий должны быть обозначены знаками через каждые 10 м на прямых участках трассы, у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем на 0,5 м, на всех поворотах трассы, а также на границах ручной разработки грунта. Кроме того, опознавательные знаки устанавливаются в опасных местах  (заболоченных, со слабой несущей способностью грунта и т.п.)(в случае производства работ на действующем нефтепроводе).
Знаки должны быть установлены на высоте от 1,5 до 2 м от поверхности земли. Надписи щита-указателя должны быть окрашены в цвета:
рамка, стрелка, основная надпись  черный;
информационные надписи  темно-синий; 
фон  белый.
Опознавательный знак представляет собой металлическую стойку (строительная арматура А8-А14, круг горячекатаный диаметром от 8 до14 мм, труба стальная Ду 15, квадрат горячекатаный от 10 до 14 мм) со щитом-указателем (лист металлический размером 200х200х2 мм).
На всех этапах, связанных с выполнением работ в ремонтных котлованах, ответственные за проведение работ, исполнители, наблюдающие РНУ должны вести постоянный контроль за состоянием откосов стенки котлована и отвала грунта находящегося на бровке. В случае обнаружения в стенках котлована трещин, грозящих обвалом и (или) условий возможного падения кусков грунта в котлован, необходимо:
работникам, находящимся в котловане немедленно покинуть его;
принять меры по предотвращению обрушения грунта (укрепление стенок траншеи, срезание грунта для увеличения откосов и др.);
при выявлении негабаритных  кусков грунта – принять меры по их удалению из траншеи или отвала грунта.
Данное требование  должно быть указано в нарядах-допусках на все виды работ, связанные с нахождением персонала в траншее (котловане).
Электрооборудование во взрывоопасных зонах должно быть во взрывозащищенном исполнении. Взрывозащищенное электрооборудование должно иметь уровень и вид взрывозащиты, температурный класс, соответствующие категориям и группам взрывоопасных смесей и классу взрывоопасных зон.  
Работы на взрывопожароопасных технологических объектах необходимо выполнять инструментом, исключающим искрообразование.
В ночное время производство работ запрещено (в случае производства работ на действующем нефтепроводе). 
Место производства работ должно иметь ограждение по всему периметру, выполненное из сигнальной ленты, и должны быть установлены предупреждающие знаки «Огнеопасно!», «Проход, проезд и въезд запрещен!» (в случае производства работ на действующем нефтепроводе).
Применяемое оборудование должно быть исправным, иметь заводские паспорта, паспорта-формуляры. Техническое обслуживание оборудования должно проводиться в соответствие с утвержденными графиками.
Выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов должны быть оборудованы искрогасителями заводского изготовления (в случае производства работ на действующем нефтепроводе).
РНУ перед началом производства работ на объектах МН обязано назначить приказом специалиста (специалистов) из числа инженерно-технических работников ответственного за контроль при производстве работ и обеспечить его присутствие на все время проведения работ (в случае производства работ на действующем нефтепроводе).
При нарушении подрядной организацией, указанных в разрешении на производство работ, наряде-допуске и требований настоящего документа, работы должны быть немедленно остановлены.
Производство работ в ночное и темное время суток допускается только при соблюдении следующих условий:
достаточном освещении зоны производства работ и проходов к ней;
наличие соответствующей световой сигнализации обозначения опасных зон;
при непосредственном руководстве лица, ответственного за проведение работ. 
Рабочие места должны быть обеспечены аптечками с медикаментами для оказания первой помощи, а также первичными средствами пожаротушения, средствами связи.
Эксплуатация любых технических устройств при наличии неисправности или с истекшим сроком проверки работоспособности (испытаний, освидетельствования, дефектоскопии) или действия разрешительных документов запрещается.
Пуск оборудования в эксплуатацию и его работа с неисправными или отключенными системами автоматики и телемеханики, системами защиты и контроля эксплуатационных параметров запрещается.
Специалисты и рабочие прибывшие на объект для работы:
должны быть ознакомлены под роспись с требованиями внутреннего трудового распорядка, характерными опасностями производства и их признаками, соблюдать требования, предъявляемые к работникам опасных производственных объектов (в случае производства работ на действующем нефтепроводе); 
должны пройти вводный инструктаж по охране труда (по пожарной безопасности) и первичный инструктаж на рабочем месте. 
Ремонтные работы в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи, должны выполняться только при наличии согласованного проекта производства работ и письменного разрешения предприятий, эксплуатирующих воздушные и кабельные линий электропередачи.
При прохождении электрических кабелей и кабелей связи в зоне производства работ, производители работ (мастера, машинисты землеройных и других строительных механизмов и машин) должны быть предупреждены об опасности поражения электрическим током.
До оформления всех необходимых документов проведение ремонтных работ в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи запрещается.
В случае обнаружения при выполнении земляных работ подземных коммуникаций, не обозначенных в технической документации, необходимо прекратить земляные работы, принять неотложные меры по их предохранению от повреждений и вызвать на место работ представителя эксплуатирующего предприятия.
До начала работ РНУ должно оформить, а Подрядчик получить разрешительную документацию на производство работ в соответствии с требованиями ОР-13.100.00-КТН-030-12.
Запрещается производство работ в охранной зоне МН без оформления необходимых разрешительных документов и получения положительного заключения по проверке готовности к проведению работ от представителя технического надзора.
Организации огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности
Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности, в том числе и в аварийных случаях, разрешается только после оформления наряда-допуска.
Для организации безопасного проведения работ  приказом по РНУ, назначаются ответственные  лица и лица, их замещающие, из числа руководителей и инженерно-технических работников (ИТР) РНУ и структурных подразделений, прошедших  аттестацию по промышленной безопасности с участием представителя Ростехнадзора России и проверку знаний правил и норм охраны труда и безопасного проведения работ:
обязанные утверждать наряд-допуск;
ответственные за организацию и безопасное производство работ;
обязанные выдавать наряд-допуск и допускать к работам;
ответственные за подготовку к проведению работ;
ответственный за проведение работ;
обязанные проводить анализ воздушной среды.
Выдавать наряд-допуск, проводить подготовку объекта к проведению работ обязан начальник структурного подразделения или лицо, его замещающее. 
Не допускается назначение одного ИТР лицом, ответственным за подготовку или проведение работ, выполняемых одновременно по разным нарядам-допускам, а также исполнение других обязанностей, не связанных с выполнением работ по наряду-допуску.
Запрещается назначение лица, ответственного за подготовку к работам из числа ИТР другого структурного подразделения или подрядной организации. 
Наряд – допуск оформляется в двух экземплярах. Запись текста карандашом, исправления не допускаются. При оформлении наряда-допуска заполняются все строки бланка. При отсутствии необходимости заполнения строки следует сделать запись – «не требуется».
Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности по наряду-допуску, должно быть остановлено, а наряд-допуск должен быть аннулирован в случаях:
возникновения несчастного случая, связанного с проведением работ;
возникновения аварии или инцидента;
возникновения пожара;
запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами; 
отсутствия на месте проведения работ во время их проведения лица, ответственного за проведение работ.
При этом технические средства должны быть немедленно выключены (отключены), люди выведены с места проведения работ, извещены о происшедшем оператор структурного подразделения, начальник структурного подразделения и главный инженер филиала ОСТ или лица, замещающие их по приказу. 
Остановка работ, проводимых по наряду-допуску, оформляется записью в пункте 23 наряда-допуска с указанием причин, послуживших основанием для остановки.
Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их остановки и выдачи нового наряда-допуска.
Останавливать проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности по наряду-допуску, обязаны лица, ответственные за:
- выдачу наряда-допуска;
- утверждение наряда-допуска;
- подготовку к проведению работ;
- допуск к проведению работ;
- проведение работ;
- контроль при производстве работ.
Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности по наряду-допуску, должно быть приостановлено, в случаях выявления нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, угрозу возникновения аварии или инцидента, пожара. 
Приостановка работ оформляется записью в п. 21 наряда-допуска с указанием причин, послуживших основанием для приостановки. Возобновление работ после их приостановки разрешается лицом, ответственным за допуск к проведению работ, после проверки факта устранения выявленных нарушений с отметкой в п. 22 наряда-допуска.
При невозможности устранения выявленных нарушений, работы должны быть остановлены, а наряд-допуск должен быть аннулирован. Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их остановки и выдачи нового наряда-допуска.
Любой работник ОСТ выполняющей работы на объектах ОСТ, имеет право приостанавливать работы. При выявлении нарушений требований безопасности при проведении работ работник сообщает о данном факте ответственному лицу, находящемуся на месте проведения работ, и членам бригады, производящим работы. Запрещено приступать к работам при несоответствии рабочего места  требованиям безопасности. 
Работник, приостановивший работы, имеет право убедиться в оформлении приостановки работ в наряде-допуске.
В составе наряда-допуска согласно требованиям регламента ОР-03.100.30-КТН-150-11 (приложения И, Ж) оформляются следующие приложения:
состав бригады исполнителей (при числе членов бригады исполнителей более 10 человек);
меры по обеспечению безопасности при подготовке объекта и при проведении работ (при необходимости);
таблица анализа воздушной среды на месте проведения работ (при длительности проведения работ более одной смены или при количестве точек контроля ГВС на месте проведения работ более трех);
схема проведения анализа ГВС (при проведении работ, условия которых требуют проведения анализа ГВС);
схема установки заглушек (при проведении работ на отключенном оборудовании МН, связанных с установкой заглушек);
схема строповки грузов (при проведении работ с применением ПС и грузозахватных приспособлений);
схема маршрута движения техники (при проведении работ по перевозке и транспортировке техники в охранных зонах МН;
схема расстановки техники и оборудования на месте проведения работ (при проведении работ с применением автотранспортных средств, дорожно-строительной, ремонтной и специальной техники и оборудования);
схема и перечень расположения особенностей на вскрываемом участке нефтепровода (при проведении земляных работ по вскрытию нефтепровода);
Для осуществления контроля за параметрами безопасности при проведении на объектах МН ремонтных работ, связанных с разгерметизацией участка магистрального нефтепровода, технологических трубопроводов НПС и запорной арматуры (линейной части МН и НПС и т.п.) должен оформляться «Контрольный лист проверки соответствия требуемых параметров безопасности фактическому исполнению» по форме, приведенной в Приложении Ж к ОР-03.100.30-КТН-150-11. Перечень основных параметров безопасности в контрольных листах должен соответствовать объему планируемых работ. Контрольный лист является обязательным приложением к наряду-допуску.
Проверки соответствия параметров безопасности фактическому исполнению проводятся лицом, ответственным за организацию и безопасное производство работ, совместно с лицом, ответственным за  проведение работ, при допуске к проведению работ по наряду-допуску.
При заполнении наряда-допуска и приложений к нему время указывать московское.
Контроль воздушной среды при проведении огневых, газоопасных работ (в случае производства работ на действующем нефтепроводе).
При организации и проведении контроля ГВС должны соблюдаться требования регламента ОР-13.040.00-КТН-006-12. «Контроль воздушной среды на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов».
Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны для паров нефти составляет 300 мг/м3.
С целью обеспечения пожаровзрывобезопасности для всех работ установлена ПДВК, она составляет 5 % величины нижнего концентрационного предела распространения пламени и составляет для паров нефти 2100 мг/м3.
Отбор и анализ проб воздушной среды осуществляют лица, прошедшие специальную подготовку, сдавшие аттестационный экзамен в присутствии представителя Ростехнадзора и получившие допуск на проведение данного вида работ. Обязанности по проведению анализа воздушной среды возлагаются приказом по предприятию. Лицо, проводящее анализ воздушной среды, должно иметь при себе удостоверение.
Для проведения анализа воздушной среды должны использоваться газоанализаторы, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и имеющие действующие свидетельства о поверке, сертификаты соответствия нормам взрывозащищенности, разрешения Ростехнадзора на применение на опасных производственных объектах и прошедшие государственную поверку в территориальных органах государственной метрологической службы. Документом, удостоверяющим государственную поверку прибора, является свидетельство, которое должно находиться вместе с прибором. Для проведения замеров состояния воздушной среды должны использоваться газоанализаторы, предназначенные для определения предельно допустимых концентраций веществ в воздухе рабочей зоны (в весовых, мг/м3, или объемных величинах, % об.).
Запрещается использование сигнализаторов для проведения замеров состояния воздушной среды. Показания этих приборов не допускается заносить в наряды-допуски.
За газоанализаторами, находящимися в эксплуатации, должно быть закреплено ответственное лицо (из числа специалистов), которое должно следить за исправностью и работоспособностью приборов, за своевременностью проведения технического обслуживания и государственной поверки. Запрещается пользоваться газоанализаторами, не прошедшими государственную поверку или с просроченным сроком поверки, не имеющими паспорта и сертификаты.
К наряду-допуску должна быть приложена схема с указанием мест отбора проб воздушной среды.
Контроль воздушной среды проводится до и после выполнения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. Первичный контроль воздушной среды должен проводиться в присутствии лиц, ответственных за подготовку и проведение работ, текущие замеры - в присутствии ответственного за проведение работ. Воздушная среда должна контролироваться непосредственно перед началом работ, после каждого перерыва в работе и в течение всего времени выполнения работ с периодичностью, указанной в наряде-допуске, но не реже чем через один час работы, а также по первому требованию работающих.
При выборе точек контроля необходимо учитывать место и характер проведения работ, а также метеорологические условия (температуру воздуха, направление и скорость ветра). Результаты анализа воздушной среды сообщаются ответственным лицам и заносятся в наряд-допуск.
Контроль воздушной среды в котлованах проводится только после очистки траншеи и поверхности нефтепровода от остатков нефти и горючих материалов. Воздушная среда должна контролироваться не менее чем в трех точках по всей длине котлована, плюс 1 точка на каждые 10 м увеличения длины котлована.
Точки контроля воздушной среды в котловане должны находиться не выше 0,5 м от дна и как можно ближе к возможным источникам выделения паров и газов или мест их скопления. Газоопасные работы в котловане (безогневая резка трубы машинами типа МРТ, установка герметизатора, набивка глиняного тампона и др.) можно проводить, если концентрация паров и газов в котловане не превышает ПДВК (2100 мг/м3). Работы в котловане без применения СИЗ ОД проводятся, если концентрация не превышает предельно-допустимую концентрацию паров нефти (300 мг/м3).
Контроль воздушной среды при газоопасных и огневых работах могут выполнять работники, прошедшие специальную подготовку, получившие допуск к выполнению данного вида работ, знающие устройство и правила пользования СИЗ ОД и допущенные к работе в противогазах по состоянию здоровья, а также знающие характер действия вредных веществ на организм человека и умеющие оказывать первую доврачебную помощь.
Лицо, проводящее анализ воздушной среды, должно быть в спецодежде, удовлетворяющей требованиям взрывобезопасности, и иметь при себе фильтрующий противогаз. Для контроля воздушной среды в газоопасных местах должны использоваться только взрывозащищенные приборы. Включать и выключать приборы следует за пределами опасной зоны. Контроль воздушной среды в особо опасных зонах необходимо проводить в СИЗ ОД изолирующего типа в присутствии наблюдающего (дублера). При необходимости контроля воздушной среды в темное время суток, неблагоприятных погодных условиях, ухудшающих рассеивание паров и газов, а также в условиях недостаточной видимости (туман, сильный дождь и др.) лицо, проводящее анализ воздуха, должно иметь при себе взрывозащищенный ручной светильник.
Контроль воздушной среды на месте производства работ должен осуществляться непрерывно:
при выполнении работ по откачке (закачке) нефти в непосредственной близости от работающих передвижных емкостей с вакуумным насосами;
во время работы грузоподъемных механизмов с двигателями внутреннего сгорания при разгерметизации оборудования или трубопроводов.
Контроль воздушной среды должен осуществляться у транспортного средства со стороны места производства работ (точка контроля должна быть наиболее приближена к месту работ).
Для непрерывного контроля воздушной среды должны применяться индивидуальные газоанализаторы-сигнализаторы.
Контроль воздушной среды должен проводиться в точках, указанных на прилагаемой к наряду-допуску схеме. 
Допустимые концентрации при проведении работ по наряду-допуску:
Газоопасные работы допускается проводить при концентрации газов и паров в зоне работ, не превышающей ПДВК. При концентрации, превышающей ПДК, работы необходимо выполнять в шланговых противогазах. 
При проведении огневых работ концентрация газов и паров на месте проведения работ не должна превышать ПДК. В полости ремонтируемого участка нефтепровода (нефтепродуктопровода) при проведении огневых работ концентрация паров не должна превышать ПДВК.
В соответствии с ТОИ Р-112-17-95 проведение работ внутри приямков разрешается при условии, что объемное содержание кислорода в емкости составляет не менее 20 %, а содержание вредных паров и газов в емкости не превышает ПДК этих веществ в воздухе рабочей зоны. При концентрациях вредных паров и газов, превышающих ПДК, работы необходимо выполнять в шланговых противогазах.
Все исполнители работ по наряду-допуску на огневые и газоопасные работы, включая работников подрядных организаций, должны быть обеспечены индивидуальными газоанализаторами-сигнализаторами. 
В случае повышения концентрации газовоздушной среды на месте работ лицо, ответственное за проведение работ, принимает меры по выяснению причин роста концентрации загазованности, обеспечивает выполнение мероприятий по ее снижению.
При достижении концентрации газовоздушной среды уровня ПДВК лицо, ответственное за проведение работ, немедленно прекращает проведение работ (технические средства должны быть выключены (отключены)), выводит исполнителей с места работ. 
Работы могут быть возобновлены только после устранения причин роста загазованности и достижения ее уровня ниже ПДК.
При срабатывании индивидуального газоанализатора-сигнализатора работник обязан прекратить выполнение работ, предупредить об этом членов бригады, поставить в известность лицо, ответственное за проведение работ, потребовать проведение анализа газовоздушной среды. По результатам анализа работы могут быть возобновлены только после устранения причин роста загазованности и достижения ее уровня  ниже ПДК.
Общие требования безопасности при проведении газоопасных работ
Меры безопасности перед началом газоопасных работ
Выполнять газоопасные работы следует бригадой исполнителей в составе не менее трех работников при работах, связанных с пребыванием в замкнутом пространстве (например, при работах в котлованах), и не менее двух работников - в других случаях (например, при работах на открытых площадках). Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, спецобувью, спецодеждой, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.
Для защиты от опасных и вредных производственных факторов работнику на период выполнения работ выдаются дежурные СИЗ:
противогаз фильтрующий (для страхующих работников и для  лиц, обязанных проводить анализ воздушной среды);
пояс предохранительный со страховочной веревкой (при работе в котлованах, колодцах, емкостях и других работах с применением шлангового противогаза).
Каждый исполнитель газоопасных работ обязан знать признаки отравления вредными веществами, места расположения средств связи и сигнализации, порядок эвакуации пострадавших из опасной зоны и уметь оказывать первую помощь пострадавшим.
К газоопасным работам, связанным с применением СИЗ ОД, могут привлекаться только лица, знающие устройство и правила пользования СИЗ ОД и допущенные к работе в противогазах по состоянию здоровья.
Работы, связанные с возможным выделением взрывоопасных продуктов, должны выполняться с применением инструмента, не дающего искр, в соответствующей спецодежде и спецобуви, не имеющих металлических подков. Для освещения рабочих площадок должны применяться светильники и прожекторы во взрывозащищенном исполнении. Для местного освещения необходимо применять светильники во взрывозащищенном исполнении напряжением не более 12 В или аккумуляторные лампы, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси.
Для подготовки объекта к проведению газоопасных работ должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, предусмотренных в наряде-допуске. При этом должно обеспечивается удаление токсичных и газоопасных продуктов, исключение их поступления из смежных технологических систем, а также исключение возможных источников искрообразования. Так же должны быть выполнены мероприятия по сбросу избыточного давления из вскрываемого оборудования.
Персонал не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:
неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;
несвоевременном проведении очередных испытаний основных и дополнительных средств защиты или истечении срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем;
недостаточной освещенности, при загроможденности рабочего места;
Место проведения газоопасных работ необходимо обеспечить средствами пожаротушения и аптечкой первой медицинской помощи.
Запрещается увеличивать объем работ или расширять рабочую зону, сверх предусмотренного нарядом-допуском.
Меры безопасности во время выполнения газоопасных работ
Перед каждым применением работник должен проверить противогаз на герметичность согласно инструкции по эксплуатации.
Газоопасные работы должны быть немедленно прекращены, если в процессе их выполнения обнаружено резкое увеличение концентрации паров нефти (нефтепродуктов) или при других условиях, вызывающих пожарную опасность, при этом работники должны быть выведены из опасной зоны.
При выполнении газоопасных работ запрещается:
приступать к работе без наряда-допуска;
приступать к работе без разрешения ответственного руководителя работ;
работать в обуви, подбитой гвоздями, подковами;
работать неисправным инструментом, а также инструментом, вызывающим при ударе искрообразование;
пользоваться противогазами несоответствующих марок и размеров, неисправными или непроверенными противогазами, предохранительными поясами, страховочными веревками и лестницами;
нахождение в месте производства работ лиц, не связанных с выполнением данной работы;
курить и разводить огонь ближе 100 м от места работ и в охранной зоне МН.
Для безопасного проведения газоопасных работ в котлованах, колодцах, емкостях и т.п. работники обязаны:
газоопасные работы проводить только в присутствии двух наблюдающих (страхующих), находящихся вне котлована, экипированных так же, как и работающий работник. Наблюдающие (страхующие) должны быть обеспечены фильтрующими противогазами;
следить за сигналом и поведением работающего работника;
В процессе выполнения газоопасных работ все работники обязаны следить за состоянием товарищей по работе, оказывать им необходимую помощь, при ухудшении собственного самочувствия или обнаружении признаков недомогания у товарищей работу прекратить покинуть опасную зону и немедленно сообщить об этом ответственному за проведение работ.
	Проведение газоопасных работ во время грозы запрещается.
Общие меры безопасности в аварийных ситуациях	
Все самостоятельно предпринимаемые действия, в первую очередь, направлять на спасение жизни и сохранение здоровья работников.
При обнаружении неисправностей или ситуаций, грозящих аварией или нанесением травм, работник должен:
прекратить работы;
принять меры для эвакуации работников из опасной зоны;
принять меры для предотвращения попадания работников в опасную зону;
поставить в известность своего непосредственного или вышестоящего руководителя о произошедшей аварии или инциденте (согласно схемы оповещения об авариях, инцидентах);
принять участие в проведении работ по локализации аварии.
Если во время выполнения работы обнаружена утечка нефти (нефтепродуктов), необходимо прекратить работы, заглушить двигатели работающих вблизи места работы машин и механизмов, выйти за пределы опасной зоны, доложить о случившемся руководителю работ, оператору НППС, диспетчеру РДП
При обнаружении опасных концентраций газов (паров нефти) необходимо:
выйти из загазованной зоны;
остановить все работы, кроме требующихся по безопасности;
оповестить непосредственного руководителя работ и находящихся в опасной зоне работников, оператора НППС, диспетчера РДП;
ограничить загазованную зону знаками безопасности с учетом направления ветра;
принять меры к устранению загазованности.
При несчастном случае следует:
принять меры к освобождению пострадавшего от действия, травмирующего фактора;
оказать пострадавшему первую помощь в зависимости от вида травм;
поставить в известность о случившемся непосредственного руководителя и принять меры к эвакуации пострадавшего в лечебное учреждение;
принять меры для сохранения до начала расследования несчастного случая обстановки, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью работников, не приведет к аварии). При невозможности сохранения обстановки необходимо зафиксировать ее при помощи схем, фотографий и т.д.
Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо обратиться в медицинский пункт (лечебное учреждение), сообщить о случившемся непосредственному руководителю.
При отравлении парами нефти и нефтепродуктов появляется головная боль, шум в ушах, головокружение, тошнота, рвота, наблюдается потеря сознания, резкое ослабление дыхания, расширение зрачков. При появлении таких признаков, следует немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух и организовать подачу кислорода для дыхания. Одновременно вызвать скорую медицинскую помощь. Если пострадавший в сознании, то необходимо дать ему холодной воды, молока; если он в бессознательном состоянии, то для приведения в сознание поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.), а также при аварийных ситуациях, которые могут привести к возникновению пожара, немедленно сообщить об этом дежурному пожарному расчету (при проведении работ с обеспечением круглосуточного дежурства пожарного расчета) и принять меры по вызову к месту пожара руководителя подразделения или другого ответственного лица. 
Оповестить об опасности пожара присутствующих и рядом работающих людей, организовать и оказать помощь по эвакуации из опасной зоны.
Принять меры по ограничению распространения пожара, а именно: 
при отсутствии угрозы жизни и здоровью и в случае очага пожара в малых размерах применить первичные средства пожаротушения;
по прибытии к месту пожара вышестоящих должностных лиц или работников пожарной охраны доложить о проведенных действиях.
При обнаружении оголенных токоведущих частей (электропроводки), необходимо принять следующие меры безопасности:
оградить оголенные токоведущие части;
предупредить находящихся рядом работников об опасности поражения электрическим током;
сообщить о случившемся непосредственному руководителю;
до прибытия электротехнического персонала наблюдать, чтобы находящиеся рядом работники не касались оголенных токоведущих частей.
Опасные и вредные производственные факторы
Опасными и вредными производственными факторами при проведении огневых, газоопасных и работ повышенной опасности являются:
движущиеся машины и механизмы;
подвижные части производственного оборудования;
передвигающиеся элементы конструкции;
повышенная влажность воздуха;
острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов, оборудования, машин, механизмов;
расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более относительно поверхности земли;
опасность обрушения стенок траншеи (котлована), сползания грунта;
недостаток освещения рабочего места;
повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;
пожаро- и взрывоопасность нефти и ее паров;
токсические свойства нефти и ее паров в воздухе рабочей зоны;
стесненные условия и замкнутость пространства при производстве работ;
возможность падения грузов с высоты;
физические перегрузки.
Требования безопасности при производстве погрузо-разгрузочных и транспортных работ
Погрузо-разгрузочные работы проводятся с оформлением нарядов на работы повышенной опасности.
Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособления, ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям государственных стандартов по охране труда, а вновь приобретаемые – как правило, иметь сертификат на соответствие требованиям охраны труда. 
Запрещается эксплуатация указанных выше средств механизации без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих.
Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.
Эксплуатация грузоподъёмных машин и других средств механизации, подконтрольных органам Ростехнадзора, должна проводиться с учётом требований нормативных документов, утверждённых этим органом.
Средства механизации, вновь приобретённые, арендованные или после капитального ремонта, неподконтрольные органам государственного надзора, допускаются к эксплуатации после их освидетельствования и опробования лицом, ответственным за их эксплуатацию.
Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации должны использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных заводом-изготовителем.
Организации или физические лица, применяющие машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства механизации, должны обеспечить их работоспособное состояние своими силами или с привлечением специализированных организаций. Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация средств механизации, устанавливается документацией завода-изготовителя этих средств.
Погрузо-разгрузочные работы выполняются по разработанным в филиале ОСТ или ППР технологическими картами.
Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и других средств механизации следует осуществлять только после остановки и выключения двигателя (привода) при исключении возможности случайного пуска двигателя, самопроизвольного движения машины и её частей, снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационной и ремонтной документацией.
При техническом обслуживании и ремонте сборочные единицы машины, транспортного средства, имеющие возможность перемещаться под воздействием собственной массы, должны быть заблокированы механическим способом или опущены на опору с целью исключения их самопроизвольного перемещения.
При техническом обслуживании машин с электроприводом должны быть приняты меры, не допускающие случайной подачи напряжения в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Рабочие места при техническом обслуживании и текущем ремонте машин, транспортных средств, производственного оборудования и других средств механизации должны быть оборудованы комплектом исправного инструмента, приспособлений, инвентаря, грузоподъёмных приспособлений и средств пожаротушения.
Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включённым) двигателем не допускается.
Включение, запуск и работа транспортных средств, машин, производственного оборудования и других средств механизации должны производиться только лицом, за которым они закреплены, имеющим удостоверение на право управления этим средством.
При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин не должны превышать действующие нормы, а освещённость не должна быть ниже предельных значений, установленных действующими нормами.
Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи грузоподъёмных машин и механизмов.
При необходимости поднимать и перемещать грузы вручную следует руководствоваться нормами, установленными действующим законодательством.
Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы с учётом стока поверхностных вод и иметь уклон не более 5.
Эти площадки должны содержаться в чистоте и порядке, не загромождаться и не захламляться.
Грузоподъёмные машины, грузозахватные устройства, применяемые при выполнении погрузо-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных стандартов или технических условий на них.
К стропальным работам допускать обученных и аттестованных стропальщиков.
Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специальными грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза.
Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке.
При выполнении погрузо-разгрузочных работ не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных приспособлений на приподнятом грузе.
При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх перевозимого груза не должен превышать габариты высоты проездов под мостами, переходами и в тоннелях.
При погрузке и выгрузке грузов запрещается:
находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом;
поправлять стропы, на которых поднят груз.
Ответственный за погрузочно-разгрузочные работы обязан руководить и лично контролировать маневрирование автотранспорта на стационарных и временных площадках складирования материалов.
Требования безопасности при работе в зимних условиях
При работе в зимнее время необходимо соблюдать следующие требования:
- при скорости ветра более 15 м/с все виды работ на открытом воздухе прекращаются при любых, даже небольших отрицательных атмосферных температурах (скорость ветра устанавливается по данным местных метеостанций);
- средства для обогрева предоставляются на месте работ или в непосредственной близости от места работы;
- о прекращении работы на открытом воздухе или перерывах должно быть сделано распоряжение. Самовольное установление работниками перерывов, а также самовольное прекращение работы не допускается;
- если работы прекращены вследствие низкой температуры или сильного ветра, работники должны быть временно переведены на другую работу в теплое помещение (не распространяется на работников, занятых снегоочистительными и аварийными работами).
Дороги должны обеспечивать безопасное следование транспорта.
На болотах и заболоченных участках необходимо устраивать лежнёвые дороги. На всем протяжении дорога должна быть обозначена вехами высотой 2,5 м, устанавливаемые через 50 м на расстоянии 1 м от обочины. В каждой бригаде должны быть организованы обогревательные пункты (передвижные вагончики).
При эксплуатации транспортных средств в зимний период для повышения тягово-сцепных свойств допускается применять шины с шипами противоскольжения.
В случае невозвращения машин из рейса в установленный срок администрация строительной организации должна немедленно организовать розыск и оказание помощи.
Во время пурги находящиеся в пути машины должны остановиться. Между отдельными машинами автоколонны следует натянуть пеньковый канат для пользования им во время перехода от одной машины к другой.
На участках транспортировки грузов со спусками и подъёмами 10-20 необходимо применять дежурные гусеничные тракторы, с помощью которых транспортные средства преодолевают эти участки.
Рабочие места на трассе по сварке, а также при других работах следует обеспечивать средствами индивидуального обогрева и защиты от ветра, атмосферных осадков (укрытие, переносные щиты, тенты и т.п.).
При сварке труб в нитку при прекращении работ концы свариваемого участка трубопровода должны быть закрыты съемными инвентарными заглушками для предотвращения попадания снега и влаги.
При наличии ветра свыше 10 м/с, а также при выпадении атмосферных осадков производить сварочные работы без инвентарных укрытий сварщиков запрещается.
Требования безопасности при производстве земляных работ
Производство земляных работ при реконструкции должно проводиться с оформлением наряда-допуска на газоопасные работы.
При проведении работ на вскрытом участке нефтепровода запрещается нахождение работника на бровке котлована (траншеи) и производство работ в рабочем котловане (траншеи) при наличии негабаритных включений в отвале грунта.
Инструмент, необходимый для работы, следует укладывать не ближе 0,5 м от бровки котлована (траншеи). Запрещается складировать материалы и инструмент на откос отвала земли со стороны котлована.
Во время ремонтных работ в котловане должны находиться только те лица, которые заняты выполнением конкретной работы в данное время.
Ответственный за подготовку работ должен обеспечить соблюдение уклонов стенок ремонтного котлована и размещения отвала грунта в соответствии с ППР, отсутствия в стенках котлована и отвале грунта негабаритных включений (2/3 ширины ковша – для экскаваторов, 30 см – при разработке вручную).
Отвал грунта должен производиться с противоположной стороны от подъезда техники к рабочему котловану, движение техники со стороны отвала грунта и по отвалу запрещено.
- при обнаружении неотмеченных на планах кабелей, трубопроводов, подземных сооружений, а также боеприпасов земляные работы следует прекратить до выяснения принадлежности обнаруженных сооружений и получения разрешения от соответствующих организаций на продолжение работ;
- не допускается проведение землеройных работ машинами на расстоянии менее 1 м, а клин-молота и подобных механизмов - менее 5 м от трассы кабеля, если эти работы не связаны с раскопкой кабеля;
- применение землеройных машин, отбойных молотков, ломов и кирок для рыхления грунта над кабелем допускается производить на глубину, при которой до кабеля остается слой грунта не менее 30 см. Остальной слой грунта должен удаляться вручную лопатами;
- перед началом раскопок кабельной линии должно быть произведено контрольное вскрытие линии под надзором персонала организации - владельца КЛ;
- в зимнее время к выемке грунта лопатами можно приступать только после его отогревания. При этом приближение источника тепла к кабелям допускается не ближе чем на 15 см;
- при рытье траншей в слабом или влажном грунте, когда есть угроза обвала, их стены должны быть надежно укреплены. В местах траншеи, где необходимо пребывание работников, должны быть устроены крепления или выполнены откосы.
При работе экскаватора запрещается:
-работа экскаватора на свеженасыпанном, не утрамбованном грунте;
-нахождение людей в радиусе 5 м от зоны максимального выдвижения ковша;
-уход экскаваторщика из кабины экскаватора при поднятом ковше;
-использование экскаватора в качестве грузоподъемного механизма;
-перестановка экскаватора с ковшом наполненным грунтом.
-приближение к откосу котлована на расстояние ближе чем 1,5 м;
-подкоп грунта под опорные части экскаватора;
-брать ковшом экскаватора крупные предметы (камни, бревна), габариты которых превышают 2/3 размера ковша.
При временном прекращении работы экскаватора или при его ремонте, ковш должен быть опущен на землю, а экскаватор перемещен за пределы призмы обрушения, но не менее чем на 2 м от края котлована.
При работе бульдозера запрещается:
-залезать в кабину двигающегося бульдозера;
-выдвигать нож за бровку откоса траншеи или котлована;
-производить засыпку трубы без проверки отсутствия в траншее людей.
При перерыве в работе машинист бульдозера должен опустить нож на землю.
В местах пересечения трассы проектируемого нефтепровода с действующими подземными коммуникациями запрещается разработка грунта механизированным способом на расстоянии менее 2 м по горизонтали и 1 м по вертикали от коммуникаций.
Отвал грунта на действующие коммуникации запрещается.
Запрещается движение техники вблизи траншеи при нахождении в ней людей.
При проведении земляных работ запрещается:
-проводить работы без оформления разрешительных документов;
-проводить земляные работы в отсутствие ответственного за производство работ;
-проезд техники по бровке котлована, траншеи;
-приближаться гусеницами бульдозера к бровке свежей насыпи ближе 1 м;
-использовать ударный инструмент (кирки, ломы, пневмоинструмент) при обнаружении в местах разработки котлована, траншеи электрокабелей, нефтепроводов и других коммуникаций;
при работе экскаватора – производить какие-либо другие работы со стороны разрабатываемой траншеи;
производить работы при отсутствии ограждений и знаков безопасности.
По окончании разработки и обустройства котлована (траншеи) спуск людей в котлован (траншею) допускается только после приемки выполненного этапа работ службой технического надзора с занесением записи в Журнал производства земляных работ.
Перед допуском работников в котлован (траншею) глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов, а также надежность крепления стенок котлована (траншеи).
Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены.
Допуск работников в котлован (траншею) с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства работ, состояния грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в местах, где обнаружены «козырьки» или трещины (отслоения).
Для спуска и быстрого выхода работающих, котлован должен оснащаться инвентарными приставными лестницами шириной не менее 75 см. и длинной не менее 1,25 глубины котлована, из расчёта по 2 лестницы на каждую сторону торца котлована. Количество лестниц в котловане должно быть из расчета 2 лестницы на 5 человек. 
Устанавливать приставные лестницы под углом более 75º без дополнительного крепления их в верхней части не допускается. Общая длина приставной лестницы должна быть не более 5 метров. На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц проводится: 
деревянных – 1 раз в 6 месяцев, металлических – 1 раз в 12 месяцев.
Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетиву и через каждые 2 м быть скреплены стяжными болтами диаметром не менее 8 мм. В местах перехода через траншею над нефтепроводом необходимо пользоваться только инвентарными мостиками, имеющими не менее одной промежуточной опоры.
Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения, действующего газопровода, других коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники, кладбище и т.п.) необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации, или органа санитарного надзора.
Производство работ в этих условиях следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующих газопроводов, кроме того, под наблюдением работников организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.
Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.
Применение землеройных машин в местах пересечения выемок с действующими коммуникациями, не защищенными от механических повреждений, разрешается по согласованию с организациями - владельцами коммуникаций.
В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов.
Требования безопасности при проведении анализа газовоздушной среды
Отбор и анализ проб воздушной среды должны осуществлять лица, прошедшие специальную подготовку, сдавшие экзамен в присутствии представителя Ростехнадзора и получившие допуск на проведение данного вида работ.
Для проведения анализа воздушной среды должны использоваться газоанализаторы во взрывозащищенном исполнении, включенные в Государственный Реестр средств измерения России, имеющие разрешение Ростехнадзора на применение и прошедшие государственную поверку.
Обязанности по проведению анализа воздушной среды возлагаются приказом по предприятию. Лицо, проводящее анализ воздушной среды, должно иметь при себе удостоверение.
За газоанализаторами, находящимися в эксплуатации, должно быть закреплено ответственное лицо (из числа специалистов), которое должно следить за исправностью и работоспособностью приборов, за своевременностью проведения технического обслуживания и государственной поверки.
Запрещается пользоваться газоанализаторами, не прошедшими государственную поверку или с просроченным сроком поверки, не имеющими паспорта и сертификаты.
Должна быть разработана инструкция по охране труда при отборе и анализе проб воздушной среды (по контролю воздушной среды).
К наряду-допуску должна быть приложена схема с указанием мест отбора проб воздушной среды.
Контроль воздушной среды проводится до и после выполнения всех подготовительных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском. Первичный контроль воздушной среды
должен проводиться в присутствии лиц, ответственных за подготовку и проведение работ, текущие замеры – в присутствии ответственного за проведение работ.
Воздушная среда должна контролироваться непосредственно перед началом работ, после каждого перерыва в работе и в течение всего времени выполнения работ с периодичностью, указанной в наряде-допуске, но не реже чем через один час работы, а также по первому требованию работающих.
Запрещается пользоваться газоанализаторами, не прошедшими государственную поверку или с просроченным сроком поверки и не имеющими паспорта (сертификата).
Контроль воздушной среды в траншеях (котлованах) проводится только после очистки траншеи и поверхности трубопровода от остатков нефти и горючих материалов. Воздушная среда должна контролироваться не менее чем в 3-х точках по всей длине траншеи, плюс 1 точка на каждые 10 м увеличения длины траншеи.
Точки контроля воздушной среды в траншее должны находиться не выше 0,5 м от дна и как можно ближе к возможным источникам выделения паров и газов или мест их скопления.
Газоопасные работы в траншее можно проводить, если концентрация паров и газов в котловане не превышает ПДВК (2100 мг/м3).
Работы в траншее проводятся, если концентрация не превышает 
ПДК (300 мг/м3).
Лицо, проводящее анализ воздушной среды должно быть в спецодежде, удовлетворяющей требованиям взрывобезопасности, и иметь при себе фильтрующий противогаз.
Для контроля  воздушной среды в газоопасных местах должны использоваться только взрывозащищенные приборы. Включать и выключать приборы следует за пределами опасной зоны.
При неблагоприятных погодных условиях, ухудшающих рассеивание паров и газов (высокая температура воздуха, безветрие), а также в условиях недостаточной видимости (туман, сильный дождь и др.) с работником, проводящим контроль воздушной среды, должен находиться наблюдающий (дублёр).
При необходимости контроля воздушной среды в темное время суток, лицо, проводящее контроль воздушной среды, должно иметь при себе взрывозащищенный ручной светильник напряжением не более 12В и работать с наблюдающим (дублёром).
Меры безопасности при производстве сварочно-монтажных работ (в случае производства работ на действующем нефтепроводе)
Проведение огневых, газоопасных работ и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах МН, в том числе и в аварийных случаях, разрешается после оформления наряда-допуска на огневые работы.
При производстве работ должен быть организован контроль воздушной среды на загазованность, при работе ПС должен быть организован непрерывный контроль воздушной среды на загазованность в непосредственной близости от работающих грузоподъемных механизмов с двигателями внутреннего сгорания. 
Площадка, на которой устанавливаются ПС, должна быть ограждена сигнальной лентой.
Лица, не занятые на производстве сварочно-монтажных работ, должны быть удалены за пределы огражденной территории на безопасное расстояние, не менее чем на 100 м. Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной электроинструмент, освещение, СИЗ должны соответствовать требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, СО 153-34.03.603-2003.
К проведению сварочных работ и работ с переносным электроинструментом допускаются лица, прошедшие предварительное обучение, проверку знаний инструкций по охране труда, имеющие удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках и группу по электробезопасности не ниже II.
Ответственный за проведение работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала, и в своей работе руководствоваться требованиями ПОТ Р М-016-2001.
Перед началом электросварочных работ необходимо проверить исправность изоляции сварочных кабелей и электрододержателей, а также плотность соединений всех контактов.
Расстояние от сварочных кабелей до баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, до баллонов с горючими газами – не менее 1 м.
Использование электрододержателей незаводского изготовления и электрододержателей с нарушенной изоляцией рукоятки запрещается.
Кабели, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также в местах сварочных работ, должны быть надежно изолированы от действия высокой температуры, химических воздействий и механических повреждений.
При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны подвешиваться на инвентарных стойках.
Переносной электроинструмент, светильники, ручные электрические машины должны быть подключены только через устройство защитного отключения (УЗО).
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов и трансформаторов с трехфазным выходным напряжением должно быть не более 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 380 и 220 В. Сечение заземляющего нейтраль проводника должно составлять не менее 10 мм2 для медного, не менее 75 мм2 для стального проводника.
При работе со шлифмашинкой запрещается:
работать без спецодежды и обуви, средств защиты головы, органов зрения или лица;
снимать защитный кожух рабочего круга;
применять круги, допустимая скорость вращения которых меньше скорости вращения шлифмашинки;
производить торможение рабочего круга рукой;
класть шлифмашинку до полной остановки рабочего круга;
производить замену или закрепление рабочего круга без отключения шлифмашинки от сети;
работать шлифмашинкой с приставных лестниц.
Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим допуска к работе с ним.
Запрещается работа с электроинструментом:
при повреждении штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;
при нечеткой работе выключателя;
при вытекании смазки из редуктора;
при появлении дыма;
при повышенном шуме, стуке, вибрации;
при поломке или появлении трещин в корпусе, защитном экране;
4.6. при исчезновении электрической связи между металлическими частями корпуса и нулевым защитным штырем питающей вилки.
На корпусе электросварочного аппарата должен быть указан инвентарный номер, дата следующего измерения сопротивления изоляции и принадлежность подразделению.
Запрещается проведение сварочных работ во время снега или дождя без применения навеса над местом производства работ и ветра со скоростью свыше 10 м/с.
Запрещается проведение сварочно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в грозу.
При оставлении места работы сварщик должен отключить сварочный аппарат.
При транспортировании газовых баллонов на них должны быть навернуты колпаки, кроме того, на баллонах с горючими газами на боковом штуцере должны быть установлены заглушки.
Совместная транспортировка кислородных баллонов и баллонов с горючими газами не допускается. Запрещается нахождение людей в кузове автомашины при транспортировании баллонов.
Баллоны должны подвергаться техническому освидетельствованию. На горловине баллона должна быть выбита дата следующего освидетельствования. Использование баллонов с истекшим сроком освидетельствования не допускается.
Расстояние от баллонов до источников открытого огня должно составлять не менее 5 м. Баллоны должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.
Редукторы, используемые для снижения давления, должны быть окрашены в тот же цвет, что и баллон. Пользоваться редукторами, имеющими неисправные или с истекшим сроком поверки манометры, запрещается.
Замерзшие редукторы допускается отогревать только горячей водой.
Запрещается подогревать баллоны для повышения давления.
Запрещается использовать на баллонах манометры, не предназначенные для эксплуатации горючих газов и кислорода. Манометры для горючих газов и кислорода должны иметь маркировку по ГОСТ 2405.
Общая длина рукавов для газовой резки должна быть не более 30 м, рукав должен состоять не более чем из трех отдельных кусков, соединенных между собой двухсторонними гофрированными ниппелями, закрепленных хомутами. Применение рукавов длиной свыше 30 м допускается в исключительных случаях с разрешения руководителя работ и инженера службы промышленной безопасности или отдела охраны труда, ответственного за контроль над безопасным производством работ. Данные о фактической длине применяемых рукавов должны быть внесены в наряд-допуск на выполнение работ.
Рукава необходимо ежедневно осматривать на наличие трещин и надрезов.
Рукава для газовой резки, редукторы, газовые горелки должны подвергаться периодическим испытаниям.
При выполнении газоопасных работ должен применяться инструмент, не дающий искр.
Меры безопасности при дефектоскопии сварных швов
Работы по дефектоскопии сварных швов должны производиться с оформлением наряда-допуска на газоопасные работы или работы повышенной опасности и должны выполняться в порядке, указанном в разделе 15 настоящего документа.
Во время выполнения работ, а также после перерывов в работе и изменении погодных условий, лицо, ответственное за проведение работ обязан контролировать состояние откосов котлована (траншеи).
К работам с аппаратами допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие специальную подготовку, отнесенные к персоналу группы А по СанПиН 2.6.1.2523-09, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний.
При проведении огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности сторонними организациями на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах необходимо:
издать совместный приказ филиала и подрядной организации, в котором назначаются руководящие работники и ИТР эксплуатирующей организации, обязанные утверждать наряды-допуски, ответственные за организацию и безопасное производство работ, обязанные выдавать наряды-допуски и допускать к работам, ответственные за подготовку работ, а также специалисты подрядной организации, ответственные за проведение работ и лица, обязанные проводить анализ воздушной среды;
начальнику структурного подразделения или лицу, его замещающему выдать наряд-допуск, провести подготовку объекта к проведению работ и допуск к работам;
специалисты сторонней подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряду-допуску, должны пройти проверку знаний правил и норм безопасности в комиссии филиала с участием представителя Ростехнадзора.
Назначение одного специалиста лицом, ответственным за подготовку или проведение работ, выполняемых одновременно по разным нарядам-допускам, а также исполнение других обязанностей, не связанных с выполнением работ по наряду-допуску запрещается. Запрещается назначение лица, ответственного за подготовку к работам из числа специалистов другого структурного подразделения или подрядной организации.
Каждый рабочий может быть допущен к работе только после того, как прошёл:
вводный инструктаж по охране труда;
инструктаж по охране труда непосредственно на рабочем месте.
Члены сборочно-сварочной бригады, а также операторы и подсобные рабочие должны быть обеспечены удобной, не стесняющей движений, спецобувью и спецодеждой, а также индивидуальными средствами защиты.
Сварочное оборудование должно быть в исправности, со своевременным техническим
 обслуживанием.
Передвижные электросварочные агрегаты должны быть надёжно заземлены.
Перед началом работы необходимо особо тщательно проверить целостность электроизоляции всех проводов.
Транспортировка газовых баллонов должна осуществляться с навернутыми колпаками.
Совместная транспортировка кислородных баллонов и баллонов с горючими газами запрещается.
Запрещается нахождение людей в кузове автомашины при транспортировании баллонов.
Использование баллонов с истекшим сроком освидетельствования запрещается.
Расстояние от баллонов до источников открытого огня должно быть не менее 5 м.
Пользоваться редукторами, имеющими неисправные или с истекшим сроком поверки манометрами, запрещается.
Расстояние от сварочных кабелей до баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, до баллонов с горючими газами – не менее 1 м.
Общая длина рукавов для газовой резки должна быть не более 30 м, рукав должен состоять не более чем из трех отдельных кусков, соединенных между собой двухсторонними гофрированными ниппелями, закрепленных хомутами.
Рукава для газовой резки, редукторы, газовые горелки должны подвергаться периодическим испытаниям.
Меры безопасности при аварийных ситуациях
Организация строительных площадок, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
Основные технологические операции входят в перечень работ повышенной опасности, газоопасных работ и должны производиться после оформления соответствующих нарядов-допусков на организацию и производство работ.
Организация строительных площадок, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
На строительных площадках следует обозначить опасные зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы.
В проекте производства работ должны быть разработаны конкретные мероприятия, обеспечивающие безопасность производства строительно-монтажных работ.
На месте производства работ должна быть организована устойчивая радиотелефонная связь оператора НПС с участком строительства, а также постоянно должен дежурить автотранспорт.
В случае возможной аварии с разрывом нефтепровода или случайным открытием технологических задвижек (ошибки оперативного персонала, самопроизвольная разгерметизация задвижек) необходимо:
- сообщить оператору НПС о возникновении аварийной ситуации. Меры по перекрытию задвижек принимает оператор НПС;
- остановить работы, заглушить технику и вывести людей за пределы опасной зоны;
- прекратить работы, вывезти технику и людей со смежных участков за пределы опасной зоны;
- оказать первую помощь пострадавшим;
- оградить место аварии сигнальными флажками и указателями: «С огнем не приближаться!», «Опасно, нефть!», выставить охранные посты;
- принять меры к недопущению растекания нефти и действовать по плану ликвидации аварий до прибытия аварийной бригады.
 Меры безопасности при производстве работ краном
Все грузоподъёмные работы по монтажу конструкций и коммуникаций вести после выдачи Наряд-допусков на особо опасные работы.
При производстве работ по монтажу конструкций должны строго выполняться специальные требования, изложенные в данном разделе, а также требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".
К работам по монтажу допускаются лица не моложе 18 лет.
К выполнению работ должны быть допущены работники, обученные и имеющие соответствующие удостоверения.
К производству работ допускаются только лица, прошедшие вводный инструктаж по безопасному производству работ (с записью в Журнале регистрации вводного инструктажа), первичный инструктаж на рабочем месте (с записью в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте) и целевой инструктаж для производства работ, на которые выдается наряд-допуск.
При производстве монтажа в зоне работ не должно быть посторонних людей.
Работать только в защитных касках.
Монтаж производить в дневное время суток, в ясную, безветренную погоду.
Перед производством работ лицу, ответственному за безопасное производство работ краном, провести со всеми участниками технологических операций подробный инструктаж по пунктам выполнения, оформить Наряд-допуск на особо опасные работы, важное внимание, уделив мерам безопасности и поэтапному распределению между стропальщиками функций по подаче команд крановщику.
Сигнальщику подавать команды крановщику только при условии отсутствия людей в опасной зоне.
Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим опасность. 
При отцепке стропов работать только в рукавицах.
Перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей. Стро-пальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки.
Строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки изложенных в ППРк. Для строповки предназначенного к подъёму груза, должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза, с учётом числа ветвей и угла их наклона стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°.
Работы грузоподъемным краном при скорости ветра, превышающей указанную в паспорте данного крана, ПРЕКРАТИТЬ!
При подъёме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза.
При эксплуатации грузоподъемного крана необходимо предотвратить доступ людей в опасную зону работы.
Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов краном их владелец и производитель работ обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:
а) на месте производства работ по перемещению грузов, а также на кране не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе;
б) строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки.
в) груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении
должны быть предварительно подняты на 500 мм выше встречающихся на пути
предметов.
По окончании работы или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном со-стоянии.
Все грузоподъёмные приспособления подвергать тщательному осмотру через каждые 10 дней, результаты которого заносить в соответствующий журнал «Осмотра и контроля съёмных грузозахватных приспособлений и тары».
Пожарная безопасность
Организационно-технические противопожарные мероприятия при проведении работ по реконструкции нефтепровода должны выполняться с соблюдением требований 
РД-13.220.00-КТН-148-15 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Правила пожарной безопасности на объектах организаций системы "Транснефть", «Правила противопожарного режима в Российской федерации», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и других, утвержденных в установленном порядке региональными строительными нормами и правилами, нормативных документов, регламентирующих требования пожарной безопасности, ОР-03.100.30-КТН-150-11 «Порядок организации огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах организаций системы "Транснефть" и оформления нарядов-допусков на их подготовку и проведение».
Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрыво-пожароопасных и пожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска.
Для организации безопасного проведения работ приказом по ОАО «ПМН» назначаются ответственные лица и лица, их замещающие, из числа руководителей и инженерно-технических работников (ИТР), прошедших аттестацию по промышленной безопасности, с участием представителя Ростехнадзора и проверку знаний правил и норм охраны труда и безопасного проведения работ.
При привлечении сторонней подрядной организации к проведению огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности издается совместный приказ Рязанского РНУ и подрядной организации, в котором назначаются руководящие работники и ИТР эксплуатирующей организации, обязанные утверждать наряды-допуски, ответственные за организацию и безопасное производство работ, обязанные выдавать наряды-допуски и допускать к работам, ответственные за подготовку работ, а также ИТР подрядной организации, ответственные за проведение работ и лица, обязанные проводить анализ воздушной среды.
ИТР сторонней подрядной организации, ответственные за проведение работ по наряду-допуску, должны пройти проверку знаний правил и норм безопасности в комиссии Рязанского РНУ с участием представителя Ростехнадзора и выдачей протокола. 
Эта обязанность подрядчика должна быть включена в особые условия договора подряда.
Допуск к проведению работ по наряду-допуску осуществляется в соответствии с           ОР-03.100.30-КТН-150-11 на месте проведения работ при наличии у работников подрядной организации:
удостоверений на право выполнения проводимых работ (квалификационных
удостоверений по промышленной безопасности (для ИТР);
удостоверений по электробезопасности (для электротехнического и электротехнологического персонала);
документов, подтверждающих прохождение пожарно-технического минимума;
удостоверений по пожарной безопасности (для электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков, бензорезчиков, паяльщиков, рабочих по механической обработке металла с образованием искр). Обучение персонала проводится с отрывом от производства.
Ответственный за проведение работ обязан приостановить работы, аннулировать (отменить) наряд-допуск, вывести людей с места проведения работ и известить о происшедшем оператора  НПС и лицо, выдавшее наряд-допуск в случаях:
возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также при аварийной ситуации;
при нарушении рабочими, выполняющими работы, правил пожарной безопасности;
при отсутствии оформленных в установленном порядке разрешительной документации и наряд-допуска на производство огневых работ, отсутствии должностных лиц подрядной организации из числа ИТР, на месте проведения работ;
при обнаружении нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;
запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами. 
Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения причин их появления и выдачи нового наряда-допуска.
К проведению огневых работ разрешается допускать лиц (сварщиков, газорезчиков и т.п.), прошедших специальную подготовку и имеющих квалификационные удостоверение по технике пожарной безопасности.
Работы должны осуществляться в соответствии с ППР, в котором должны отражаться: состав, последовательность и пожаровзрывоопасные режимы технологических операций.
Производитель работ обязан проверить выполнение мер пожарной безопасности в пределах рабочей зоны. Приступать к ремонтным и огневым работам разрешается только после выполнения всех мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность и  предусмотренных в наряде-допуске.
Участок производства работ должен быть обеспечен надежной связью.
Комплектация мест проведения огневых и ремонтных работ пожарной техникой и (или) первичными средствами пожаротушения в зависимости от вида и объемов работ должна производиться исполнителем работ.
При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены аппаратура должна отключаться, сварочный аппарат должен быть отключен от электросети, шланги отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенное место.
Огневые работы должны немедленно прекращаться, а сварочная аппаратура выключаться при возникновении аварийной ситуации.
После окончания рабочей смены все газовые баллоны, аппараты пайки и резки с применением горючих жидкостей следует убирать, а электросварочные агрегаты отключать от электросети. На период перерывов (на обед и т.п.) баллоны с газами, аппаратуру электросварки, пайки и резки материалов надо отключать, шланги освобождать от горючих жидкостей и газов.
Запрещается установка газовых баллонов и другой аппаратуры для проведения сварки и газорезки непосредственно на месте производства работ.
Запрещается подвергать газовые баллоны длительному воздействию прямых солнечных лучей, а также нагреву от других излучающих источников тепла.
Переносной электроинструмент, светильники, ручные электрические машины должны быть подключены только через устройство защитного отключения (УЗО).
Запрещается проведение сварочных работ во время дождя без применения навеса над местом производства работ и ветра со скоростью свыше 10 м/с.
Запрещается проведение сварочно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в грозу.
Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями                        Приказ 116 от 25.03.2014 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "Правила противопожарного режима в РФ".
При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами.
При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.
Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение.
Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону
Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом.
Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение.
Перемещение газовых баллонов необходимо производить на специально предназначенных для этого тележках, в контейнерах и других устройствах, обеспечивающих устойчивое положение баллонов. Переноска баллонов на плечах и руках запрещается.
При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны быть обеспечены меры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой работников и обтирочными материалами, имеющими следы масел.
Газовые баллоны при их хранении, перевозке и эксплуатации должны быть предохранены от ударов, действий прямых солнечных лучей и других источников тепла.
Автомобили, в которых перевозят баллоны со сжатым газом, должны быть оборудованы специальными стеллажами с выемками по диаметру баллонов, обитыми войлоком.
Баллоны при перевозке должны иметь предохранительные колпаки.
Баллоны с кислородом, горючими газами, сварочные агрегаты, компрессоры должны располагаться не ближе 10 м от действующих нефтепроводов с нефтью и нефтепродуктами.
Расстояние от баллонов с кислородом и горючими газами до сварочных агрегатов должно быть не менее 10 метров.
По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц и отвечающим требованиям пожарной безопасности.
Манометры редукторов газовых баллонов не допускаются к эксплуатации в следующих случаях:
отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;
просрочен срок поверки;
разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний;
стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора.
Баллоны должны подвергаться техническому освидетельствованию. На горловине баллона должна быть выбита дата следующего освидетельствования. Использование баллонов с истекшим сроком освидетельствования не допускается.
Расстояние от баллонов до источников открытого огня должно составлять не менее 5 м. Баллоны должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.
Редукторы, используемые для снижения давления, должны быть окрашены в тот же цвет, что и баллон. Пользоваться редукторами, имеющими неисправные или с истекшим сроком поверки манометры – запрещается.
Запрещается подогревать баллоны для повышения давления.
Общая длина рукавов для газовой резки должна быть не более 30 м, рукав должен состоять не более чем из трех отдельных кусков, соединенных между собой двухсторонними гофрированными ниппелями, закрепленных хомутами.
При выполнении газоопасных работ должен применяться инструмент, не дающий искр.
Место производства работ, в радиусе 20 м от вскрытой траншеи, должно быть ограждено и обозначено предупредительными знаками, в ночное время – освещаться световыми сигналами. При необходимости должны быть выставлены посты с целью исключения пребывания посторонних лиц в опасной зоне.
На месте проведения огневых работ должны быть следующие первичные средства пожаротушения:
огнетушители порошковые ОП-9(10) – 10 шт.  или один огнетушитель ОП-70(100), или два огнетушителя ОП-35(50);
кошма войлочная или асбестовое полотно размером 2,0м – 2 шт. или                  1,5х2,0 – 3 шт.;
два ведра, две лопаты, один топор, один лом.
Самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве подготовительных и огневых работ, должны быть обеспечены не менее чем двумя огнетушителями ОУ-3(5) – ОУ-7(10), ОП-4(5) – ОП-9(10) (каждая единица техники).
Перед началом основных работ в траншее пожарный автомобиль (мотопомпа, прицеп) должен быть установлен на расстоянии не ближе 30 м от места производства работ, проложены пожарные рукава, присоединены пожарные стволы или пеногенераторы, а также произведена проверка подачи огнетушащих веществ и их качества.
Не более 3 м от края траншеи (котлована) должен быть выставлен (организован) пожарный пост. Водитель пожарного автомобиля должен находиться у места управления пожарным насосом и действовать по команде ответственного за производство работ. Все средства пожаротушения должны быть исправны и находиться в полной готовности в течение всего периода производства работ.
Выхлопные трубы от двигателей машин и механизмов должны быть оборудованы искрогасителями.
Ответственный за пожарную безопасность объекта обязан обеспечить проверку места проведения огневых работ или других пожароопасных работ в течение 3 часов после их окончания.
Запрещается при эксплуатации агрегатов:
вливать в цилиндры и клапаны легковоспламеняющиеся жидкости для облегчения пуска двигателя;
заправлять топливный бак во время работы агрегата, а также при неостывшем двигателе и выхлопной трубе;
сушить спецодежду на нагретых частях оборудования.
Агрегат должен быть немедленно остановлен в следующих случаях:
появления прогрессирующих стуков и шумов в цилиндрах или подшипниках;
появления дыма из подшипников или картера, а также запаха горелого масла;
прекращения питания водой системы охлаждения или появления пара в выхлопной трубе системы охлаждения;
выхода из строя регулятора частоты вращения и появления помпажа;
появления хлопков в глушителе;
отсутствия или некачественной смазки трущихся частей или механизмов;
разгерметизации топливопроводов у агрегата.
Корпуса передвижных электростанций необходимо заземлять. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 25 Ом. Курение на территории производства работ осуществлять только в строго отведенных для этого местах.
Работники должны проходить противопожарный инструктаж, обучение, сдавать зачёт по пожарно-техническому минимуму, а также знать и выполнять требования инструкций по пожарной безопасности.
Помещения, здания и сооружения, а также открытые склады и стоянки техники должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с положениями настоящего регламента. Расстояние между вагончиками временном жилом городке должно быть не менее 5 м. Противопожарные мероприятия при устройстве жилого городка должны соответствовать пункту 6 РД-13.220.00-КТН-211-12.
Курение, а также пронос курительных принадлежностей на территорию объекта категорически запрещен. 
Курение допускается в специально отведенных (по согласованию с пожарной охраной
предприятия) местах за пределами охранной зоны не ближе 100 м от места производства работ и оборудованных урнами для окурков и емкостями с водой. В этих местах должны быть вывешены надписи «Место для курения».
Установка и заправка топливом дизельных и передвижных электростанций должна выполняться в соответствии с п.6.4.5 РД-13.220.00-КТН-211-12.
Складирование материалов осуществлять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 "Правила противопожарного режима в РФ".
Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен:
незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), старшему должностному лицу или диспетчеру (оператору) МДП или другого пункта управления объекта;
принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
Руководители и должностные лица объектов, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:
сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;
в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;
при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития опасных факторов пожара);
прекратить все работы (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.
По прибытии пожарного подразделения руководитель подрядной организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, работе автоматических (стационарных) средств противопожарной защиты и других противоаварийных систем, также организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
На месте производства работ устанавливается противопожарный режим, определяются места размещения и допустимое количество горючих материалов, порядок проведения огневых работ. Место для курения разрешается устраивать на расстоянии не ближе 100 м от места производства работ, оборудованном согласно правилам и нормам.
Место производства работ в радиусе 20 м от вскрытого котлована должно быть обозначено предупредительными знаками, ограждено сигнальной лентой и в ночное время освещаться световыми сигналами, а при необходимости должны быть выставлены посты с целью исключения пребывания посторонних лиц в опасной зоне. Недопустима замазученность территории производства работ нефтью и нефтепродуктами, наличие на территории сгораемых материалов и т. п.
Запрещается работа в одежде и обуви, пропитанных нефтью или ЛВЖ.
Земляной амбар для нефти устраивается на расстоянии не менее 100 м от ремонтного котлована. По периметру земляных амбаров (мобильных герметичных резервуаров) на расстоянии 20 м следует устраивать ограждения из протянутой на высоте 1 м от земли сигнальной синтетической ленты с вывешиванием информационных знаков «Огнеопасно, проход, проезд и въезд запрещен».
Автомобили, спецтехника, оборудование и механизмы, а также технические средства, не используемые при работе, следует располагать по отношению к земляным амбарам и ремонтному котловану с наветренной стороны на расстоянии не ближе 100 м. Выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов должны быть оборудованы искрогасителями заводского изготовления.
Освещение рабочих площадок должно производиться светильниками и прожекторами во взрывозащищенном исполнении, для местного освещения необходимо применять светильники во взрывозащищенном исполнении, напряжением не более 12 В.
Корпуса передвижных электростанций необходимо заземлить. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 25 Ом.
Технические характеристики работающего оборудования, используемого при ремонтных работах на нефтепроводах, должны обеспечивать взрыво-пожаробезопасность технологических процессов.
При проведении работ по ВВК должно быть обеспечено круглосуточное дежурство пожарных расчетов.
Пожарный автомобиль должен быть заполнен водой и пенообразователем, укомплектован пожарно-техническим вооружением в соответствии с нормами.
На месте проведения работ, на расстоянии не далее 5 метров от края котлована должен быть выставлен пожарный пост, состоящий из следующих  первичных средств пожаротушения
-кошма войлочная или противопожарное полотно размером 1,5 х 2 м – 2 шт.; 
-не менее 2-х порошковых огнетушителей суммарной массой огнетушащего порошка не менее 100 кг.;
-лопаты, топоры, ломы.
4.7. Все перечисленные средства должны быть окрашены в соответствии с требованиями НПБ 160-97.
Самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве подготовительных и огневых работ, должны быть обеспечены не менее чем двумя огнетушителями ОУ 5-10, ОП 5-10 (каждая единица техники).
Перед началом основных работ в ремонтном котловане пожарная автоцистерна устанавливается не ближе 30 м от места производства работ, развертываются пожарные рукава, при положительной температуре воздуха производится опробование качества вырабатываемой пены. 
Водитель пожарной автоцистерны должен постоянно находиться у пульта управления пожарным насосом и действовать по команде ответственного за проведение работ.
Все средства пожаротушения должны находиться в готовности (исправном состоянии) на всем протяжении работ. При отрицательной температуре воздуха, вода и пенообразователь в цистерне должны подогреваться для предотвращения их замерзания.
Пожарный автомобиль должен быть укомплектован пожарно-техническим вооружением в соответствии с нормами, боевой одеждой и снаряжением в количестве не менее 4-х комплектов.
В состав боевого расчета должно входить не менее двух человек на АЦ и члены ДПД (не менее 3-х человек) из состава бригады исполнителей работ, назначенные  распоряжением ответственного за организацию и безопасное производство работ.
Герметизирующие устройства в нефтепроводе должны обеспечивать надежную герметизацию ремонтируемого участка. При устройстве глиняных тампонов приспособление для трамбовки глины следует применять из материала, не дающего искр при ударах о трубу. После герметизации нефтепровода на ремонтируемом участке ремонтный котлован и поверхность нефтепровода должны быть очищены от остатков нефти и горючих материалов.
В случае превышения концентрации паров нефти в котловане значений 300 мг/м3 огневые работы должны быть немедленно прекращены.
Работы могут быть возобновлены только после выявления или устранения причин загазованности и восстановления нормальной воздушной среды.
Ответственный за пожарную безопасность объекта обязан обеспечить проверку места проведения огневых работ или других пожароопасных работ в течение 3 часов после их окончания.
Руководители подрядных организаций, несут ответственность за соблюдение подчинённым персоналом действующих на объекте правил и требований пожарной безопасности и за возникновение пожаров, произошедших по их вине.
Комплектация мест производства работ пожарной техникой и (или) первичными средствами пожаротушения в зависимости от вида и объёмов работ должна проводиться исполнителем работ.
Требования безопасности при производстве работ краном
Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:
· ознакомить всех, занятых на данной операции, с проектом производства работ и технологической схемой;
· следить за исправным состоянием и своевременным осмотром съемных грузозахватных приспособлений;
· особое внимание следует уделить правильности строповки труб, не допускать перегрузки крана, следить, 
· чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;
· разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;
· запретить перемещение грузов волоком и над людьми;
· запретить подъем защемленных и неправильно застропованных грузов;
· прекращать работу на кранах при силе ветра более 6 баллов, во время сильного снегопада, тумана или грозы.
При работе крана не допускаются:
·  вход в кабину крана во время его движения;
·  нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;
· перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка;
·  перемещение людей или груза с находящимися на нем людьми;
·  подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;
·  подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при наклонном положении грузовых канатов 
· без применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов;
·  освобождение краном защемленных грузом стропов, канатов или цепей;
·  оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;
·  выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;
·  работа при отключенных или неисправных приборах безопасности и тормозах;
·  подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой, 
а также механизмами подъема и телескопирования стрелы;
- посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей;
- нахождение людей под стрелой крана при ее подъеме и опускании без груза.
При строповке грузов не допускается:
а) пользоваться поврежденными или немаркированными грузозахватными приспособлениями и тарой;
б) соединять звенья разорванной цепи болтами, проволокой, канатами и другими предметами, а также связывать разорванные канаты;
в) осуществлять строповку изделий с поврежденными монтажными петлями или рымами;
г) забивать грузоподъемный крюк стропа в монтажные петли изделий;
д) поправлять ветви стропов в зеве грузозахватного крюка ударами молотка или других предметов.
Работать грузоподъемным краном на путях, соседних с электрофицированными, допускается при условии, если ни одна часть крана (стрела, трос) или перемещаемого им груза не приближается ближе, чем на 2 м к находящимся под напряжением проводам или частям контактной сети.
При перемещении и подъеме груза машинисту крана запрещается:
- освобождать краном защемленные грузом чалочные канаты и другие захватные приспособления;
- поднимать груз, поддерживаемый руками такелажника;
- загружать и разгружать автомобиль, в кабине которого находятся люди;
- при погрузке (выгрузке) груз не должен перемещаться над кабиной автомобиля.
Трубы во время перемещения и разворота краном должны удерживаться оттяжками из пеньковых канатов, при этом такелажники должны находиться за границей опасной зоны.
Задачи охраны труда
· исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых работ;
· обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР;
· предупреждение несчастных случаев, случаев повреждения оборудования и связанных с ними затрат;
· при работе в темное время суток работы выполнять только на освещенных площадках.
В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации на работах с опасными условиями труда выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи рабочие обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно:
- костюмы хлопчатобумажные;
- сапоги резиновые с жестким подноском или ботинки кожаные с жестким подноском;
- рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием;
- жилеты сигнальные 2-го класса защиты.
На наружных работах зимой следует использовать предоставляемые дополнительно:
- костюмы на утепляющей прокладке или костюмы для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани;
- валенки с резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким подноском;
- перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами;
- жилеты сигнальные 2-го класса защиты.
Все СИЗ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ЕН 363-2007 «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные системы», Приказу МЗСР от 1.06.2009 № 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».
Все рабочие должны постоянно носить каски, отвечающие требованиям ГОСТ 12.4.087-84.

Мероприятия по промышленной безопасности
Одним из обязательных условий принятия решения о начале строительства является наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности или его территориальным органам.
Отклонение от проектной документации в процессе строительства не допускаются. Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, подлежат экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с федеральным органом исполнительной власти, специально уполномоченным в области промышленной безопасности или его территориальным органом.
Пожарная безопасность
Пожарная безопасность на строительной площадке, на рабочих местах и жилом полевом городке должна обеспечиваться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- ППР 390-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
- ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.
- ФЗ-123. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 
Самоходная техника, компрессоры, задействованные в производстве подготовительных и основных работ, должны быть обеспечены не менее чем двумя огнетушителями ОУ 5-10, ОП 5-10 (каждая единица техники).
На территории строительной площадки запрещается:
· оставлять емкости с ЛВЖ и ГЖ.
· разводить костры.
· применять для освещения источники открытого огня.
· курить.
Заправку техники производить только в специально отведенном для этого месте. Ответственным за противопожарное состояние назначить руководителя работ. Обеспечить бесперебойную связь с местными органами МЧС. В местах заправки техники оборудовать пожарные щиты. Каждую единицу техники снарядить средствами пожаротушения (огнетушителями). Разработать график дежурства за соблюдением противопожарного режима работ.
Исполнители огневых работ обязаны: 
- иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности: 
- соблюдать меры безопасности; 
- пользоваться при работе исправным инструментом; 
- работать в спецодежде и спецобуви; 
- уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять; 
- уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации загорания.
Действия персонала при возникновении аварийной ситуации.
При возникновении аварийной ситуации (обнаружение пожара, задымление) необходимо:
- прекратить все виды работ;
- принять меры по эвакуации людей и техники; 
- поставить в известность руководство станции и диспетчеров объекта;
- в случае возникновения пожара сообщить в пожарную охрану по телефону 01 и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- при несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

[bookmark: _Toc322678080]8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
1.	ВСН 014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды»;
2.	ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание»;
3.	ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
4.	ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля) «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;
5.	ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии. Общие требования к защите от коррозии»;
6.	ГОСТ 21.613-88 «Силовое электрооборудование».
7.	ОР-03.100.30-КТН-150-11 «Порядок организации огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах организаций системы «Транснефть» и оформления нарядов-допусков на их подготовку и проведение»;
8.	ОТТ-23.040.00-КТН-164-12 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Колодцы для трубопроводов. Общие технические требования»;
9.	ОТТ-23.040.00-КТН-199-12 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Колодцы для подземного укрытия вантузов. Общие технические требования»;
10.	ОТТ-25.220.01-КТН-113-14 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Антикоррозионное покрытие для защиты подземных трубопроводов и оборудования. Общие технические требования; 
11.	Приказ 101 от 12.03.2013 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
12.	РД-13.220.00-КТН-148-15 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Правила пожарной безопасности на объектах организаций системы "Транснефть"
13.	РД 153-39.4-113-01 «Нормы технологического проектирования МН»;
14.	РД-19.020.00-КТН-197-10 «Требования к программам индивидуальных испытаний оборудования объектов магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода)»;
15.	РД-23.040.00-КТН-088-14 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Антикоррозионная защита надземных трубопроводов, конструкций и оборудования. Требования к нанесению; 
16.	РД-35.240.50-КТН-109-13 «Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Основные положения»;
17.	РД-23.040.00-КТН-073-15 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Вырезка и врезка "катушек", соединительных деталей, запорной и регулирующей арматуры. Подключение участков магистральных трубопроводов. Требования к организации и выполнению работСНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
18.	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
19.	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
20. 	РД-91.200.00-КТН-175-13 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Нефтеперекачивающие станции. Нормы проектирования»;
21.	РД-19.020.00-КТН-083-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Типовая программа комплексного опробования оборудования очистных сооружений. Производственно-дождевых сточных вод».























9. СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Типовая принципиальная схема очистки производственно-дождевых
            сточных вод на объектах организаций системы «Транснефть»
[image: 15]
Блок-схема проведения комплексного опробования оборудования 
             очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод
[image: блок-схема_кадр]





10. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТОЙ
	№п/п
	Ф.И.О.
	Должность
	Подпись
	Дата

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



 (
ППР-
00.000-00 К
Лист
Изм.
Кол.уч.
Лист
№ док
Подп.
Дата
) (
Взаим.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подп.
)
 (
Взаим.инв.№
Подпись и дата
Инв.№ подп.
) (
ППР-ТК-ПДК
Лист
76
Изм.
Кол.уч.
Лист
№ док
Подп.
Дата
)
image3.jpeg
(gogen1o ‘gornodpor
XI9L19dX0) HUHOHOINMLO
XITHHOUEKI98 QUHOHEALO £

i

0] auroou suHegorAdogo
minondisH eiye ouHarndodpo

A

(gogex10 ‘gonodar XLadio)
HMHOHOINLO XITHHOU KT
BUHOHEA104 OY ()3 BXHOHEBIO()

I

EUHRIOTAdOQO U
WoLono aroged €
(gogeLo ‘aorodor XaLadyio)
MUHOHOINLO QMHONEKIIg

A 4

O3 1wmedodn
ouHIKdogLA U eiLogedeRd

HMUNIRLHIWANOY
HOHIIALUHITOION
WOMHRERNBE —

ouLEHKudl 1 WoxHRIEdTOI
Bheradon ‘OMHEEOINOITINOY

KMHREOX'AdOQO KMHRLIIION
QIHIICATHENTHA K

dHIT

O] awroou kuHeE0YAdogo
miwoud eiye sunsrwdod

EUHBIOTAdOQO ¥ WOLOMD
a100ed 4 (gogenLo ‘dorador
X19.L19d)9) HHHOHOINLO
XISHHII'gBI98 OME10LAOL0)

BUHRAOTAdOQO K WOLOMD
0)] euHaTgod] |

O] X suHeE0YAd0OQO M
WOLOMO MLOOHHOLO
ero¥orodu sunorwdodO

midogodn
HOHOMOUTINOY OIMHOTad0dIr
3 BEHEEOTAd0QO H WOLOHO
n1o0HE010J exdogod] |

1oged XIMHIIAIHA0LOITOU 1
XIHHOUITeenHEIdO oMHOTagOd T





image1.wmf
b

Н

а

А

Б

Н

b

Поверхность 

земли

Дно котлована


oleObject1.bin
b


Н


а


А


Б


Н


b


Поверхность земли


Дно котлована



image2.jpeg
O1 cymecTBytonIeii ceTn
IPOM3BOICTBEHHO-TO/KICBOH KAHATM AL

Ocaok 11 yimsaiuio
(mepedaeTes CISIMATHHPOBAHHOMH OPraHK3aIliK ) 1

KIIC mpoH3EoacTBeHHO
JWOHICRBIX CTOUHBIX BO, L

Peseprvan-
IAROTHTETS

V1000 w?

CBopimk
VIIOBTICHHOI

niedyTH

B 1exH0.101UCeKy 0
EMKOCTh

Oca/iok Ha yriimzanK

(mepenasTcs CIeNMATH3HPOBAHHOH OPTAHH3AIIHH)

Ocafiox 1ma yTHIH3aTHIo

(LepelaeICsL CLEIMA M 3UPOBAHHOMR OPIAHH3ALIMK)

[Komozen-
HAKOLICIID
ocaka

Pacisop st
HCHIpAM3ALHN

T
Peunkin Ha 1004uCIKy

Pesepryap
ctaimceroro)
otcTon

V=400 53

Pescpoyap
etatmicekoro
oTcTos

V-400 v

™

KHC orcroammix
CTOYHBIX BOIX

Koarymarrr,

TTOK

AT

Boua Boilouposoinas

Hamoprnrit dmorarop

Peunkn duroraropa

THITOXTOPHT HATPIL
AU IPEAOTEPAIICHHST
GUOODPACTAHIY 3AIPY3KH
(mapwanT 1)

Tlecamo-aHTpAIMTHBLH

(Grib1p HALOPHBII

T HITOXITOPHT HATPHS

IS UPSLOTBPALLEHHS !

Suo0BpactaHI A PY3KY
(Bupuadt 2)

L erynens
TIATIOPTIOTO MEOTHTOROTO

$uIBTpa

THIOXITOPHT TaTpHs

IUTS IPENOTBPAITeH S [}

0M000pACIEHM 3a1PY3KY
(mapwarn 3)

1p

Boua na
TIPOMLIBKY
Bosiyx
LUPOMBIBKH

TROP NEIOYH

L1 LPOMBIBKH

Enmxocts
LPOMBIBHOM
ROJILT

CBpoc OTMITENTIRIX CTOWITHIX ROJT

11 eTymerm,
HATIOPHOTO IIEOIUTOBOTO
duisipa
s
SE
gl E
HE
1P I oryuens
HANOPUOIO YIOILIOrO
unTpa
1P 11 ctymerm,
HAIOPHOIO YIOUILIOTO
umpa
( - M RSN

Boua na
IPOMEIBKY

YOO





