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СЕРТИФИКАТ	КАЧЕСТВА	№1776-2020/0613
Нормативная	документация:	ГОСТ	9466-75,	ГОСТ	9467-75,	ТУ	1272-001-50133500-2015

Условное	обозначение	электрода Проволока	
по	ГОСТ	2246-70 Номер	партии Дата	

производства
Объем	

отгрузки,	кг

Э50А-УОНИ-13/55-∅3-УД
Е	516-Б20

Св-08А 1776 26.06.20 2 469,0

Испытания:	согласно	EN	10204	-	3.1.	Химический	состав	наплавленного	металла,	%

C Mn P S Si

0,082 1,080 0,016 0,009 0,420

Испытания:	согласно	EN	10204	-	3.1.	Механические	свойства	металла	шва

Временное	сопротивление	разрыву,	МПа σв 539,00

Относительное	удлинение,	% δ5 28,40

Ударная	вязкость	+20,	Дж/см2 KCU+20 186,00

Аттестация	и	сертификация
Вид	документа Сертифицирующий	орган Номер	документа Дата

Сертификат	соответствия Система	сертификации	ГОСТ	Р	Госстандарт	России РОСС	RU.НА36.Н03568 16.01.19

Свидетельство Национальная	ассоциация	контроля	и	сварки
(НАКС)

АЦСМ-42-02755 14.10.19

Свидетельство	об	одобрении	сварочных
материалов

Федеральное	государственное
учреждение"Российский	Речной	Регистр"

02-11.3-10.5.1-0041 09.04.18

Свидетельство	об	одобрении	сварочных
материалов

Российский	Морской	Регистр	Судоходства 16.04612.130 22.09.16

Одобрено	РС	по	категории	3YH10.
Одобрено	РРР	по	категории	3YH.
Грузополучатель:
ООО	"Компания	ПромСнабИнвест"

При	переписке	по	вопросам	качества	просьба	ссылаться	на	номер	партии
Заключение:
соответствует	ГОСТ	9466-75,	ГОСТ	9467-75,	ТУ	1272-001-50133500-2015

Дата:	13.07.20

			


